Wyijscie instalacji z posadzki. Wejscie przytgcza wody do budynku. Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejécie do

Na wyjsciu zlokalizowa¢ wodomierz. Dalsze prowadzenie wg PZT. Przej$cie pod urzgdzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w zawoér
y I N II // . \\ fundamentem V\Vljrurze os’;or;9wej.\‘>(\, — N // — \\\ I / — N // — \\ odcinajacy.
‘ ‘ — \ 2 ) yd \ 3 “;/‘ 4 Centrela entyacyjna \ 5 ) — 6 7\ \ 7 ) Legenda:
— plyty Rockpanel na ruszcie al. A_/; $ciana ppoTR/L'I (,T)/ / T : T H:/” T | e———— S&zz’(aa::/n(:(:]aa uzytkowa
T / N
- ) | 2L19N/130 %7 %% ———— — cyrkulacja
— o drabina zewnetrzna
- 5 Z Koszem
_§- o SERE] Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
2 2 wykonac z rur wielowarstwowych np. systemu TECEflex.
= = g3 H Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach
£ ! g 23 [ o Doprowadzi¢ do zasobnika CWU m Y i P ’
£ IS 33—  Zas WU, ]
S-S s ke Dokiadna loakalizacja zasobnika Przewody zaizolowaé termicznie (izolacja wg opisu
! [ (- 0,050 mh . ] - y ja wg
= o — - i I m oraz sposob podtaczenia wg czesci CO. technicznego).
Z i = 0007
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- \ v Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
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\ / Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez
HE— | — Inwestora proponowanych dostawcéw urzadzen

v — — 7 / D | | isystemow rurowych nalezy zweryfikowac rozwigzania

72 4 \ /| projektowe szczegélnie w zakresie kompensacji, automatyki,
— zawiesi, sposobu montazu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta.
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zestawienie powierzchni
nr pomieszczenie pow.uzytk| posadzka
1 PRZEDSIONEK 4.45 granitogres
2 POM. WARTOWNIKOW 10.75 pl. ceramiczne
3 HALL 21.20 pt. ceramiczne
4 POM. SOCJALNE 8.50 pl. ceramiczne
5| SALA SZKOLENIOWA 38.30
6 SZA,TN[A MESK;’\ . 12.70 pl. ceramiczne
Z WEZLEM SANITARNYM
7 KOMUNIKACJA 4.50 pt. ceramiczne
8 SZATN[A DAMSK{\ 9.20 pt. ceramiczne
Z WEZLEM SANITARNYM .
9 POM. PORZADKOWE 1.80 pt. ceramiczne INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
10| WC DLA NP I KOBIET 3.60 pl. ceramiczne ] -
1| WC MEZCZIZN 580 | pl. coramicane LOKALIZACJA LUBON - POLIGON POZARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3
12 SZATNIA 9.20 pl. ceramiczne
13 POM. BIUROWE 16.25 wykt. PCV .
14 POM. TECHNICZNE 10.25 pl. ceramiczne OBIEKT BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY ATR'UM JM
15 GARAZ 229.20
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