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oprawa osw. kierunkowego CRYSTAL AT J LED
ewakuacyjne — C6 DW — dwustronna z odpowiednim
piktogramem

oprawa osw. kierunkowego PRIMOS CLASSIC AT
2 J LED W13 — jednostronna z odpowiednim
piktogramem, mocowana do sciany

YKY 4x50mm?2 - zasilanie z istniejacego ztacza kablowego
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3 J LED C19 — jednostronna z odpowiednim
piktogramem,mocowana do stropu.

INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
UWAGI LOKALIZACJA LUBON - POLIGON POZARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3
1. Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonaé przewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V, lub kablem YKY 0,6/1kV .
2. Instalacje uktadaé w korytku kablowym, na konstrukcji sufitu podwieszonego, na uchwytach odstepowych, w rurkach ochronnych RB, OBIEKT BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY ATRIUM IM
pod tynkiem, .
3. W pom. wc, magazynach, wilogotnych stosowaé osprzet hermetyczny p/t, a w pozostatych pomieszczeniach zwykty p/t biaty. TRESC RYSUNKU INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD
4. Wszystkie gniazda stosowaé z bolcem uziemiajgcym. SKALA 1:100
5. Gniazda instalowaé na wys. +0,9m ( wc, pom. techniczne) , a w pom. biurowych +0,3m od posadzki . BRANZA ELEKTRYCZNA FAZA PB
6. kqczniki i przyciski o$wietlenia oSwietlenia instalowaé na wys. +1,4m od posadzki.
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