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Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88 1. ust. 2
w zwiazku z art. 88 L. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 3 w zw. z art. 40 ust. 1 pkt 3) oraz art. 9 ust. 1
pkt 6¢) lit. a) lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)
oraz art. 104 § 1 i art. 107 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku Szkoty Aspirantow
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu (ul. Czechostowacka 27, 61-459 Poznan) z dnia 18 lipca
2016 r., w sprawie zwolnienia od zakazéw wykonywania robét oraz czynnosci utrudniajgcych
zarzadzanie ryzykiem powodziowym, ochrong¢ przed powodzia lub zwigkszajacych zagrozenie
powodziowe, zakazéw lokalizowania nowych przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na $rodowisko oraz gromadzenia $ciekéw na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
orzeka:

1. Zwolnié¢ od zakazéw okreSlonych w art. 88 1. ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 1 pkt 3)
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) dla inwestycji
polegajacej na budowie budynku socjalno-garazowego na poligonie pozarniczym w Luboniu,
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, przewidzianej do realizacji na dzialce nr 7/2, obre¢b

ewidencyjny Lubon, arkusz 19, na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

Wykonanie prac nastgpi¢ powinno na podstawie dokumentacji pn. ,, Projekt budowlany — budowa
budynku socjalno-garazowego na poligonie pozarniczym w Luboniu” z sierpnia 2016 r. wraz

z zalgcznikami.

2. Zobowigza¢ Wnioskodawce:

a) w okresie wykonywania robét, w przypadku wezbran powodziowych i wystgpienia wody z brzegu
rzeki do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunigcia ludzi i sprzgtu z obszaru

szczegblnego zagrozenia powodzig,
b) do prowadzenia rob6t zgodnie z przedstawionym w zataczonej dokumentacji zakresem,

jednoczeénie uwzgledniajac zobowigzania natozone na inwestora w niniejszym punkcie,
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¢) do wyniesienia poziomu ,,zero” posadzek budynku socjalno-garazowego przynajmniej o 0,30 m
powyzej rzednej wody powodziowej o prawdopodobiefistwie wystapienia raz na 100 lat
(wynoszacej ok. 58,40 m n.p.m.),

d) do wyniesienia wlazu separatora oraz pokrywy zbiornika bezodptywowego powyzej rzgdnej wody
powodziowej o prawdopodobienistwie wystapienia raz na 100 lat (wynoszacej ok. 58,40 m n.p.m.)
lub do wykonania wlazu separatora oraz pokrywy zbiornika bezodplywowego jako
przeciwpowodziowych, szczelnych w wykonczeniu przeciwzalewowym (tj. na uszczelce i bez
otworéw),

e) do zabezpieczenia elementéw budynku przy wykorzystaniu $rodkéw i technologii
minimalizujgcych ewentualne szkody mogace powstaé w wyniku oddziatywania wad,

f) w okresie wykonywania robdt do zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystgpienia
wezbrania powodziowego,

g) po zakoficzeniu robdt do uporzadkowania terenu i przywrécenia stanu zapewniajgcego swobodny
splyw wod powodziowych oraz lodéw,

h) do poinformowania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarzadu Zlewni
Srodkowej i Dolnej Warty z siedziba w Poznaniu (ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznaf, tel. 61 82 70
600) o terminie rozpoczecia robdt, w terminie 14 dni przed rozpoczgciem prac oraz przekazania

dokumentacji powykonawcze;j.

3. Zastrzec, ze:

a) z tytulu szkéd wyniktych z przeptywu waéd i lodow rzeki oraz ewentualnych prac regulacyjnych
i innych prac niezbednych dla utrzymania wod, wykonawcy i inwestorowi nie przystuguje zadne
roszczenie do wiasciciela rzeki,

b) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania nasadzen oraz wycinki drzew i krzewow,

¢) niniejsza decyzja nie uprawnia do dokonywania zmian uksztattowania terenu poza niezbgdnymi
dla wykonania przedmiotowej inwestycji,

d) za rozwigzania konstrukcyjne obiektéw budowlanych potozonych na obszarze szczeg6lnego
zagrozenia powodzig i utrzymania ich stabilnosci i statecznosci odpowiedzialno$¢ ponosi

projektant inwestycji.
Uzasadnienie

Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej pismem z dnia 18 lipca 2016 r., uzupetnionym dnia
16 sierpnia 2016 r. wystapila do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
o zwolnienie od zakazéw wykonywania robdt oraz czynno$ci utrudniajagcych zarzadzanie ryzykiem
powodziowym, ochrone przed powodzia lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe, zakazow
lokalizowania nowych przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz
gromadzenia $ciekéw na obszarze szczegdlnego zagroZenia powodzig, dla inwestycji polegajacej
na budowie budynku socjalno-garazowego na poligonie pozarniczym w Luboniu, wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng, przewidzianej do realizacji na dzialce nr 7/2, obreb ewidencyjny Lubon,

arkusz 19, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.
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Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gosp.odarki Wodnej w Poznaniu, pismem z dnia 25 lipca 2016 r.
znak: NZP.Z.7500.131.2016.Po.1 zawiadomit strony o wszczgciu postgpowania w sprawie o wydanie
decyzji zwalniajacej od zakazéw okreslonych w art. 88 1 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 40 ust. 1 pkt 3)
ustawy Prawo wodne, tj. zakazéw wykonywania robét oraz czynnosci utrudniajacych ochrone przed
powodzig lub zwigkszajacych zagrozenie powodziowe, zakazéw lokalizowania nowych przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz gromadzenia $ciekdw na obszarze szczegdlnego

zagrozenia powodzia dla ww. inwestycji.

Whnioskodawca pismem nadestanym drogg elektroniczng dnia 16 sierpnia 2016 r., przestat dodatkowe

wyjasnienia dotyczace przedmiotowej sprawy.

Wobec powyzszego Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem z dnia
17 sierpnia 2016 r. znak: NZP.Z.7500.131.2016.Po.2 zawiadomit strony postgpowania
o zgromadzeniu dowodow i materiatow w sprawie o wydanie decyzji zwalniajacej od zakazow
okreslonych w ustawie Prawo wodne, obowigzujacych na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia, dla przedmiotowej inwestycji. Jednoczesnie Dyrektor poinformowat strony postepowania
o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowoddéw i materialéw w niniejszej sprawie

w okreslonym terminie, jednakze strony nie skorzystaty z przystugujacego im prawa.

W toku przeprowadzonego postgpowania, na podstawie mapy zagrozenia powodziowego,
zawierajacej m.in. granice zasiggu wod o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% ($rednio raz na 100
lat) oraz granice zasiggu wod o prawdopodobienstwo wystapienia p=10% (Srednio raz na 10 lat),
sporzadzonej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie ustalono, ze
dziatka numer 7/2, obreb ewidencyjny Lubofi, arkusz 19, na ktdérej planowana jest przedmiotowa
inwestycja, polozona jest w znacznej czgéci na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig,
w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. a) ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na ktérym
prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest Srednie i wynosi raz na 100 lat oraz czgsciowo
na obszarze szczego6lnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6¢) lit. b) ustawy Prawo
wodne, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz
na 10 lat. Rzedna wody powodziowej o prawdopodobienstwie wystapienia p=1% wynosi ok. 58,40 m
n.p.m., a wody o prawdopodobienstwie wystapienia p=10% wynosi ok. 57,18 m n.p.m.

Ze szczegdlowej analizy materialdéw wynika, ze teren, na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa
inwestycja zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej cze$ci dziatki nr ewid. 7/2, obreb
ewidencyjny Lubon, arkusz 19, ktéra czesciowo znajduje si¢ wylacznie na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig, na ktérym prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz
na 100 lat.

Ponadto ustalono, ze na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wykonywane beda prace

zwigzane z realizacjg infrastruktury technicznej w postaci separatora ropopochodnego, zbiornika

bezodplywowego na $cieki bytowo-gospodarcze oraz utwardzonej drogi dojazdowej wraz z placem

manewrowym, jak rowniez czesci budynku socjalno-garazowego.

Z ,, Projekiu budowlanego — budowa budynku socjalno-garazowego na poligonie pozarniczym

w Luboniu; Opis techniczny” wynika, ze przedmiotowy budynek socjalno-garazowy planuje si¢
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zrealizowa¢ jako budynek dwukondygnacyjny w czgsci socjalnej oraz jednokondygnacyjny w czesci
garazowej. Powierzchnia zabudowy omawianego budynku wynosi¢ bedzie 442,80 m?, a kubatura
2945,00 m’.

W czescei socjalnej budynku zostang wydzielone takie pomieszczenia jak: portiernia, szatnie na odziez
wierzchnig, pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa oraz WC. Cze$é garazowa zostanie
przeznaczona do parkowania wozdéw bojowych strazy pozarnej. Wjazd do garazu z utwardzonego
placu manewrowego, bedzie odbywat si¢ poprzez podnoszone automatycznie lub recznie bramy
segmentowe. Garaz wyposazony bedzie m.in. w odwodnienie liniowe wewnetrzne — zanieczyszczone
wody pochodzace z mokrych pojazdéw odprowadzane beda poprzez separator ropopochodny

do zbiornika bezodptywowego.

Zelbetowe fundamenty omawianego budynku zostang wykonane w postaci stép i law
fundamentowych, wylewanych na mokro z betonu C15/20, zbrojone stalg AIIl i A0, na warstwie
chudego betonu. Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm, murowane z bloczkéw betonowych typu
M6, ocieplone zostang styropianem. Sciany zewnetrzne o grubosci 24 cm, murowane zostang
z bloczkéw z betonu komdrkowego (odmiana 07 na zaprawie cementowo-wapiennej z ociepleniem

lekkiego w postaci styropianu), lecz 50 cm nad terenem murowane zostang z cegly peine;.

Na fundamentach planuje si¢ zastosowaé zaréwno pozioma, jak i pionowg izolacje przeciwwilgociowg
(folia fundamentowa, podwdjna warstwa papy na lepiku oraz warstwa Dysperbitu). Ponadto posadzka

przyziemia zostanie zabezpieczona folig PE grubosci 0,2 mm lub papg izolacyjna.

Dach budynku projektuje si¢ jako stromy, dwuspadowy, symetryczny, wykonany w konstrukcji

stalowej. Budynek nie zostanie niepodpiwniczony.

Zgodnie z Rzutem przyziemia w skali 1:50, poziom posadzki budynku (tzw. poziom ,,zero” posadzki)
w czesci garazowej projektowany jest na rzednej 57,70 m n.p.m., natomiast w cze$ci socjalnej — na

rzednej 57,80 m n.p.m.

Z poréwnania wartosci ww. rzednych z wartoscia rzgdnej wody powodziowej o prawdopodobienstwie
wystapienia raz na 100 lat (p=1%), wynoszacej okolo 58,40 m n.p.m. wynika, ze posadzka budynku
bedzie posadowiona odpowiednio: 0,70 m oraz 0,60 m ponizej poziomu wody o p=1%. Wobec
powyzszego Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zobowigzat
Wnioskodawce do wyniesienia poziomu omawianych posadzek przynajmniej 0,30 m powyzej
poziomu wody powodziowej o prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat.

Jak wskazano powyzej, planowany do realizacji, na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia,
separator odprowadzaé bedzie zanieczyszczone wody 2z posadzki garazu do zbiornika
bezodptywowego. Planuje si¢ zastosowacé zelbetowy separator koalescencyjny z osadnikiem BIOSEP-
OC 3/600 (Q=3 I/s). Separator wyposazony bedzie we wilaz zeliwny, ktéry posadowiony zostanie na
rzednej wynoszacej 57,60 m n.p.m.

Majac na uwadze fakt, iz rzgdna wody powodziowej o p=1% wynosi ok. 58,40 m n.p.m., a wigc jest
o ok. 0,80 m wyzsza od rzednej posadowienia wiazu, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki

Wodnej w Poznaniu zobowigzat Wnioskodawce do wyniesienia wlazu omawianego separatora
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powyzej poziomu wody powodziowej lub do wykonania wiazu separatora  jako

przeciwpowodziowego, szczelnego w wykonczeniu przeciwzalewowym.

Scieki socjalno-bytowe z objetego wnioskiem budynku socjalno-garazowego odprowadzane beda
do szczelnego zbiornika bezodplywowego. Pokrywa zbiornika bezodptywowego zostanie
posadowiona na rzednej wynoszacej 57,20 m n.p.m., a wigc ok. 1,20 m ponizej poziomu wody
powodziowej o prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat (p=1%). Wnioskodawca zostat
zobowigzany albo do wyniesienia pokrywy omawianego zbiornika powyzej poziomu wody o p=1%,
albo do wykonania tej pokrywy jako przeciwpowodziowe] szczelnej, w wykonczeniu

przeciwzalewowym.

Ponadto, przewidziana do realizacji droga dojazdowa oraz plac manewrowy, na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig o p=1%, utwardzone zostang eko kostkg betonows, utozong
na warstwie thucznia. Jednoczesnie na terenie placu manewrowego, przed wjazdem do garazu, zostang
wydzielone miejsca parkingowe. Powierzchnia utwardzona (ok. 1680,00 m?) zachowa

przepuszczalnosé.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, po zapoznaniu sie z dokumentacia

uznat, Zze wykonanie zamierzonych przez Wnioskodawce prac na obszarze szczegdlnego zagrozenia

powodzia nie utrudni zarzadzania ryzykiem powodziowym, ochrony przed powodzia oraz

nie zwiekszy zagrozenia powodziowego, jak réwniez nie spowoduje zagrozenia dla jakosci wod

w przypadku wystapienia powodzi.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia Stronie.

Decyzja, zgodnie z jej brzmieniem, stanowi zwolnienie od zakazéw dotyczacych obszaru
szczegdlnego zagrozenia powodzig i nie zwalnia Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych innymi

przepisami prawa zgtoszen lub decyzji.
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Niniejsza decyzja

Otrzymuia: staje sie ostateczna
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