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Gruzowisko

Sektor ratownictwa budowlanego
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LEGENDA :

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BETONOWA

TRAWNIK

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK DROGOWY 12x30x100cm
W ZANIZENIU -1cm PONIZEJ NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANEGO ZJAZDU Z. NAW. ISTNIEJACA

PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY 6x20x100cm
PROJEKTOWANYCH CHODNIKOW

ECO - SZARA 8cm, WYPELNIENIE GRYS 8-16mm

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA - KOSTKA
BETONOWA - TYP H, CZERWONA 6cm

ISTN. NAWIERZCHNIA BETONOWA (NA WJEZDZIE) RO
ROZBIORKI | ZASTAPIENIA KOSTKA ECO 8cm (jak plac)
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PROJEKTOWANY OPOQRNIK BETONOWY 10x30x100cm KRAWEDZ

NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PLACU KOSTKA BET. TYPU H
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(dostosonac dotsin. nav) \ O 2% __ | KIERUNEK | WARTOSC SPADKOW - PDEUZNYCH
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\ AN %W %5717 | RZEDNE ISTNIEJACEGO TERENU Z POMIARU GEODEZYJNEGO
INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
LOKALIZACJA LUBON, POLIGON POZARNICZY 7 7///////@
TRESC RYSUNKU | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1: 500
BRANZA MAKRONIWELACIJA FAZA PW
PROJEKTANT inz. Awana Borowicz WKP/0042/PWOK/05 DATA 07.2016
SPRAWDZAJACY inz. Ewa Wojtkowiak WKP/0045/PWOK/05 NR RYS. H
OPRACOWAL inz. Marcin Olesinski




