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Opinia niniejsza  jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra TB| GM
z dnia 27.04.2012r. (D.U. 201 - 463 )-
Zadaniem  niniejszego opracowania jest ustalenie warunkow gruntowo -
wodnych i okreslenia przydatnosci gruntdbw na potrzeby budownictwa. Opinie
wykonano dla budynku garazowo — socjalnego, czesciowo 2 kondygnacyjnego,

oraz zbiornika bezodptywowego, pompy wodnej i przysztoSciowe; rozbudowy.

Zgodnie z wyzej wymienionym Rozporzadzeniem § 4 obiekt ten zalicza sie
do | kategorii geotechniczne;.

W celu wykonania zadania geologicznego w dniu 21.05. 2016 r
wykonano :
3 otwory rozpoznawcze do gteb. 4,0 m
1 otwér rozpoznawczy do gteb. 3,5 m
W opinni wykorzystano 4 otwory archiwalne z 2004 r, oznaczone jako 1a-4a.

t.gcznie 8 otworami o srednicy 100 mm rozpoznano 29,5 mb.
Otw.nr 1 przeniesiono ok. 6 m w kierunku zachodnim, jako ze w rej tym

i w kierunku wschodnim powierzchnie przykrywajg nasypy z gruzu.

W trakcie prac polowych Przeprowadzono nastepujgce badania
- makroskopowe préb gruntu wszystkich przewierconych warstw;
- obserwacje hydrogeologiczne:

Lokalizacje wszystkich otworu naniesiono na plan sytuacyjno — wysokosciowy
wskali 1 ~500.

Otwory rozpoznawcze wyznaczono metodg domiaréw i zaniwelowano
W nawigzaniu do pokrywy o rzednej 59,21 m npm.

Otw archiwalne zaniwelowane byty do rzednej wzglednej ( 100 m). Obecnie po

przeliczeniu podano rzedne npm. (#\
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2 Potozenie, morfologia i geologia badanego terenu.

Poligon Szkoty Aspirantow PSP z Poznania pofozony jest w obrebie
Lubonia, na przedtuzeniu ul. Magazynowe;j, przy lewym brzegu Warty.

Powierzchnia terenu nieco zréznicowana w wyniku sztucznego przesuniecia
mas ziemnych. Wzniesiona jest na wysokosci ok. 57,5 — 59 m npm. Dno rzeki
Warty znajduje sie na rzednej ok. 52 — 51 m npm.

Morfologicznie to taras nadzalewowy przetomowego odcinka rzeki,
wzniesiony ok. 5 — 8 m ponad dno.

Piaski rzeczne naniesione zostaly w okresie fazy pomorskiej, zlodowacnia
battyckiego. Do gtebokosci 4,0 m nie przewiercono tej warstwy. Piaski rzeczne
reprezentowane sg do gteb. ok. 2,0 -3,0 m, a rzednej ok. 55,5 — 56,5 m gtéwnie
przez piaski drobne. W warstwie tej spotyka sie przewarstwienia piaskiem
pylastym, pytem, sporadycznie piaskiem gliniastym.

Gtebiej dominujg piaski $rednie, granulometrycznie zblizone do piaskow
drobnych. Sg tez piaski grube.

Grubos¢ frakcji zalezata od predkosci przeptywajacej wody. Strefa
przypowierzchniowa o migzszosci 0,3 — 1,5 m zbudowana jest z piasku
zmieszanym z glebg. Migzszo$é 1,0 - 1,5 m to rejon otworow 1, 2, 2 a.

3. Hydrogeologia.
Swobodne zwierciadto | poziomu wody gruntowej stabilizuje sie ponizej gteb.
4,0 m.
W 2008 rroku (wiercenia archiwalne) stabilizowato sie na rzednej 54,3 — 54,1 m
npm.
W okresie powodzi XVIII i XIX wieku teren ten byt okresowo zalewany,
a 3.08.1997 r zwierciadto wody w rzece stabilizowato sie na rzednej ok. 56 — 57
m npm. Wowczas zwierciadio wod gruntowych mogio sie znajdowaé nieco
ponizej podanych rzednych. ‘\ '



4. Warstwy geotechniczne.
I — to grunty stabonosne. Przypowierzchniowe nasypy zbudowane

z piasku zmieszanego z glebg. Zalegajg do gteb. 0od 0,2 — 1,5 m.
Najgtebiej w rej. Otw 1, 2, 2 a. Miejscami teren pokrywa gleba
0 migzszosci 0,3 — 0,4 m.
I - piaski gtéwnie drobne z nielicznymi przewarstwieniami piasku
pylastego, pytow, piasku gliniastego o $rednim stopniu zageszczenia
J 0,42. Zalegajg do ok. 2,0 — 3,0 m.
Il - piaski $rednie zblizone granulometrycznie do piaskéw drobnych, pondto.
piaski Srednie. Warstwa ta zalega ponizej warstwy L. '
Do 4,0 m warstwy tej nie przewiercono.

5. Wnioski.
Na rozpatrywanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. Pod

warstwg nasypu lub gleby od gieb. 0,2 — 1,5 m wystepujg grunty drobnoziarniste
sypkie, Srednio zageszczone warstwy |I. Ponizej grunty sypkie warstwy lII. Cechy
fizyczno-mechaniczne gruntow polepszajg sie wraz z gtebokoscia. k
Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie  znacznie ponizej
projektowanego posadowienia. _ o
Tylko w okresie powodzi, gdy woda rzeki infiltrowaé bedzie w przybrzezny grunt
poziom zwierciadta wody gruntowej zblizony bedzie do poziomu wody w rzece.Nie
dotyczy to rejonu obecnych badan oddalonych ok. 150 - 200 m od rzeki.
W rejonie gdzie nasyp wystepuje ponize; projektowanego posadowienia grunt ten
wymieni¢ spod fundamentéw na miejscowy piasek, zageszczajgc..
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Przekréj geologiczno — inzynierski
Poligon PSP Szkoly Aspirantéw Poz,
W Luboniu

Budynek garazowo-socjalny
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\ Skala 1~ 500
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