Atrium Pracownia Architektoniczna

ul. Jana Matejki 66/7
60-771 Poznan
ATRIUM M tel./fax 61- 866 24 08 , 605 408 171

e-mail : atrium@donet.pl

Inwestor
Szkota Aspirantéw PSP w Poznaniu

PROJEKT WYKONKT WYKONAWCZY

Budowa budynku socjalno-gara zowego wraz zagospodarowaniem
terenu na terenie poligonu po zarniczego w Luboniu

Projekt makroniwelaciji terenu

Projektowat: inz. Awana Borowicz

WKP/0042/PWOK/05

Opracowat: inz. Marcin Olesinski

Poznan, styczen 2017 r.

Integralng czescig opracowania sa:

1. rys. Makro - 01 - PZT
. rys. Makro - 02 - przekroje czes¢ 1
. rys. Makro - 03 - przekroje czes¢ 2
. badania geologiczne
. tabela mas ziemnych
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Rozliczenie mas ziemnych stada sie z nastepujacych elementow:

1. Plac gtdwny manewrowy z budynkami, halg, zbiornikami itp.

2. Budynek biurowy bez fundamentéw
3. Chodniki

Etap 1 (bez poszerzenia placu)

Pole przekroju Objetosc
numer wykop - | wykop do
przekrdju| kierunek dtugosc humus rzednej nasyp humusu | wykopu | nasypu
d-1 skarpa 1,00 7,3 5,5 3,7 2,8 0,0
na 2-2 7,3 5,5
2-2 na 1-1 0,90 7,2 5,0 6,5 47 0,0
na 3-3 7,2 6,9
3-3 na 2-2 3,65 22,4 14,0 >4,0 38,1 0,0
na 4-4 22,4 14,0
'4_4 na 3_3 1130 22,3 13,4 29,1 17,8 0,0
na 5-5 22,3 14,7
.5-5 na 4-4 1,20 22,4 13,3 26,8 16,8 0,0
na 6-6 22,4 16,2
6 na 55 15,78 4.9 18.1 215,4 270,6 0,0
na 7-7 4,9 21,7
=7 na 66 12,07 11,4 9,3 98,4 187,1 0,0
na 8-8 4,0 1,8
88 na 77 10,00 0,0 18 20,0 18,0 0,0
na 9-9 klin 1,95 0,0 1,8 0,0 3,5 0,0
.9-9 na 10-10 9,9 0,0 8,30
1010 | na9-9 4,74 9,9 0,0 8,30 46,9 0,0 39,3
nall-11 9,9 0,0 8,30
1111 | naio10 | 1100 14,7 0,0 5,3 135,3 0,0 74,8
SUMA 636,1 559,4 | 114,1
jm m3 m3 m3
Etap 2 - poszerzenie placu
Pole przekroju Objetos¢
numer wykop - | wykop do
przekréju| kierunek dtugosc humus rzednej nasyp humusu | wykopu | nasypu
7-7 na 8-8 7,3 7,5
88 na 77 10,00 0,0 13,2 36,5 103,5 0,0
na 9-9 klin 3,65 7,4 0,0 6,40 27,0 0,0 23,4
.9-9 na 10-10 7,4 0,0 6,40
1010 | na 99 4,74 6,7 0,0 5,70 334 0,0 28,7
nall-11 6,7 0,0 5,70
1111 | naio10 | 1100 3,5 0,0 13 44,9 0,0 30,8
SUMA 141,8 | 103,5 82,8
jm m3 m3 m3
UWAGI:

1.Podane ilosci nalezy traktowac¢ jako szacunek i przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy je

bezwzglednie zweryfikowad.

2. llosci obliczono na podstawie rzednych w projekcie budowlanym i wykonawczym w potgczeniu z
badaniami geologicznymi mgr Andzreja R6zynskiego. llos¢ i lokalizacja odwiertdw spowodaowata

koniecznos¢ interpretacii i usredniania wartosci, co moze mie¢ wptyw na ewentualne réznice pomiedzy
tabelg mas ziemnych, a faktycznymi robotami ziemnymi.




