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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad wykonania rob6t murowych.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.

2.1 Cegly i pustaki ceramiczne

2.1.1 Cegly pelne
Cegty petne powinny spetnia¢ wymagania PN-B-12050:1996

2.1.2 Pustaki z betonu komérkowego
Pustaki z betonu komérkowego zgodne z wymagania PN-EN 771-4:2004/A 1:2006

2.1.3 Cegta klinkierowe
Cegty klinkierowe zgodne z PN-B-12008:1996

2.1.4 Pustaki ceramiczne scienne
Pustaki ceramiczne $cienne zgodne z wymaganiami PN-B-12055:1996

2.15 Cegty modularne
Cegty modularne zgodne z wymaganiami PN-B-12051:1996

2.1.6 Pustaki ceramiczne do przewodéw wentylacyjnych
Pustaki ceramiczne do przewodow wentylacyjnych zgodne z PN-B-12006:1997

2.1.7 Ceramika poryzowana
Cegty i pustaki poryzowane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN — 12069 :1998

2.2 Bloczki betonowe
Bloczki betonowe zgodne z PN — B 19306:1999

2.3 Nadproza

Nadproza prefabrykowane zelbetowe z autoklawizowanego betonu komdérkowego zgodne z PN-EN 845-
2:2002.

2.4 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:1997.

2.5 Zaprawa murarska
Zgodna z PN-EN 998-2

2.6 Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw, oraz do fgczenia
murow z innymi czesciami konstrukgji lub budowli zgodne z PN-EN 845-2:2002.
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2.7 Zbrojenie spoin wspornych
Stalowe zbrojenie spoin wspornych zgodne z PN-EN 845-3:2002.

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogélne punkt 3.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot:
* mieszarka do zapraw,

= elektronarzedzia reczne,

= rusztowania,

=  Zzuraw samochodowy 6 —10 T

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w SST - 00 Wymagania Ogoélne punkt 5.

5.1 Roboty Przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

=  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

= wykonanie niezbednych droég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow,

» dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzeh i sprzetu budowlanego

= w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do
przygotowywania zapraw z wyposazeniem zapewniajagcym wymagane warunki magazynowani i
dozowania sktadnikéw zapraw

5.2 0Ogdlne zasady wykonywania robot murarskich

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, w pionie, z
zachowaniem zgodno$ci z projektem co do odsadzek, uskokdw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdéznica pozioméw poszczegdlnych
czesci muréw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla
muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac
strzepia zazebione kohcowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach
wznoszonych muréw niz 3m nalezy wykonac strzepia schodowe lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczyé
wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie
cegty suchej.

Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone za zgodg Inzyniera i pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw
jednego wymiaru i jednej klasy.

Izolacje wodoszczelng poziomg nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci, co najmniej 15 cm nad
terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
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Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, kominy itp.) mogg by¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych gruboséci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych
w wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu roboét po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzic¢
stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2.1.1 Mury z bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych nalezy sprawdzi¢, czy
gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczkéw okreslonej w
dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wiekszej gestosci bloczki mogg by¢ uzyte do wznoszenia scian
zewnetrznych.

Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach klejowych. Moga byé¢ réwniez stosowane zaprawy
cementowo-wapienne. Bloczki nalezy ukfada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne
spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i 10mm dla spoin pionowych. Odchyiki grubosci nie
powinny by¢ wigeksze niz £ 3mm.

Mury powinny byé wznoszone na catej ich dlugosci, a Sciany podiuzne i poprzeczne powinny byc¢
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton odznaczajacy sie duzg
nasigkliwoscig, nie odciggat wody z zaprawy.

Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywaé wedtug wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegoélnych warstw obu Scian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy
wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6¢cm, ze scianami zewnetrznymi.

Wegarki okienne w murze z bloczkéw z betonu komdrkowego nalezy wykonywac przez dolepienie do
bloczkéw na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci na sSciskanie nie mniejszej niz 3 MPa
paskéw cietych z piyt o grubosci 6cm, z ewentualnym dodatkowym zamocowaniem ich przez wbicie
gwozdzi. Mozna rowniez wyciaé je w bloczkach stanowigcych obrzeza otwordéw okiennych.

Mury z kanatami dymowymi, spalinowymi lub wentylacyjnymi nalezy wykonywac¢ z cegty petnej lub z
pustakow.

Roboty murowe z bloczkéw betonowych nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-
10024.

5.2.1.2 Mury z ceglty ceramicznej

W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegoélnych wymagan, nalezy przyjmowaé grubosc
normowsg spoiny:

= 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm,

= 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny byé dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm (murowanie na tzw.
puste spoiny).

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjgtkiem Scian najwyzszej kondygnacji, nie
powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,

Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie, co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajgcym przewigzaniu spoin.
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W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego
wigzania.

Scianki dziatowe o grubosci 4 cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci na
Sciskanie nie nizszej niz 3 MPa, przy czym przy rozpigtosci powyzej 5,0m lub przy wysokosci powyzej
2,5m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okraglych, w co czwartej spoinie. Zbrojenie
nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego -
réwniez i w powierzchni o$cieznicy przylegajacej do sciany.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy nalezy wykonywac z cegty petnej lub pustakéw.

Do otworéw okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowac¢ nadproza prefabrykowane z betonu
komdrkowego.

Nadproza z betonu komérkowego nalezy ukfada¢ na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci na
Sciskanie min. 3 MPa, opierajgc je minimum 9cm z kazdej strony.

Stalowe belki stropowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy, co najmniej 7,5 lub przy wigkszym
nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy
cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy, o wytrzymatosci na
$ciskanie co najmniej 3 MPa.

Na murach z cegty dziurawki lub pustakoéw belki stalowe mozna opiera¢ tylko za pomocag wiencéw lub
poduszek betonowych.

Konce belek stalowych powinny byé omurowane cegtg utozong na zaprawie cementowe;.

Belki stropéw prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach Zzelbetowych wykonanych na
Scianach kazdej kondygnacji.

5.2.1.3 Przewody wentylacyjne o trzonach z pustakéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonywane sg z pustakéw ceramicznych, grupowanych w trzonach,
mogacych zawiera¢ max. 12 przewodoéw w 3 rzedach. Trzony wentylacyjne przechodzg przez otwory w
stropach i stanowig ustr6j samonosny na odcinku 1 kondygnacji. Trzony z przewodami wentylacyjnymi
nalezy opiera¢ na stropie zelbetowym lub belkach stalowych.

Przewody z pustakéw ceramicznych powinny by¢é wykonane przy uzyciu zaprawy cementowo - wapiennej
o wytrzymatosci na Sciskanie min 50 MPa o konsystencji plastycznej. Poziome spoiny powinny byc¢
catkowicie wypetnione zaprawg. Wewnetrzne powierzchnie przewoddéw w trzonach powinny by¢ gtadkie,
bez wystepow i wklesnie¢. Warstwe zaprawy, ktora dostanie sie do wnetrza przewodu nalezy usung¢, a
spoine wygtadzi¢. Poziome spoiny miedzy pustakami jednego przewodu nie powinny sie pokrywac za
spoinami sgsiedniego, przesuniecie spoin powinno by¢ nie mniejsze niz 25 mm. Grubos$¢ spoin
poziomych moze wynosi¢ 10+3 mm, niedopuszczalne jest tgczenie pustakow w stropach, spoiny poziome
powinny znajdowac sie nad i pod stropem.

Odstepy pomiedzy pustakami w poziomie powinny byé wypetnione rzadkg zaprawg cementowo-
wapienng. Ksztattowniki stalowe, na ktérych oparte sg pustaki powinny by¢ trwale zabezpieczone przed
rozsunieciem.

Przewody poziome tgczgce kratki wentylacyjne z przewodem pionowym nalezy wykonywaé po
wymurowaniu odcinkéw pionowych.

Trzony wentylacyjne zostang obmurowane $ciankg z cegly petnej gr. 12 cm, na petne spoiny
réwnoczesnie z uktadaniem pustakéw. Trzony wentylacyjne ponad dachem nalezy obmurowa¢ $ciankg z
cegtly petnej ceramicznej klasy min. 100.

Szybko$¢ wznoszenia trzondw powinna byé taka, aby zaprawa w dolnej czesci mogta uzyskaé
wytrzymatos$¢ zabezpieczajgcg trzon przed odksztatceniem. W miejscach w ktérych przewidziane jest
osadzenie drzwiczek rewizyjnych lub kratek wentylacyjnych, powinny by¢ zastosowane pustaki z
gotowymi otworami, wg przeznaczenia. Wybijanie otworéw w pustakach jest nie dozwolone.

Wszystkie przewody powinny mie¢ na kazdej kondygnaciji, pozostawione otwory kontrolne, o wielkosci ok.
14x16 cm, umieszczone na wys. ok. 50 cm od podfogi, zamkniete prowizorycznie.
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5.2.1.4 Zaprawy budowlane

Do wykonania konstrukcji murowych i innych elementéw murowanych stosowa¢ nalezy zaprawy
cementowe lub cementowo-wapienne. Rodzaj zapraw oraz ich parametry techniczne stosowaé zgodnie z
projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2 Wymagania
dotyczace zapraw do murow.

Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowaé objetosciowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe
dozowanie spoiwa i dodatkéow. Przy dozowaniu objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢
wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy
mieszarek. Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodnos¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci nalezy wymieszaé
skfadniki suche (kruszywo i cement) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci. Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode ze zrodia
poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywaé¢ pH co najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w
ilosci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad 1500 mg/l.
Przygotowane zaprawy nalezy zuzyé w czasie: zaprawe cementowg — 2 godzin (przy temperaturze
powyzej 25°C — 0,5 godziny), zaprawe cementowo-wapienng — 5 godzin (przy temperaturze powyzej
25°C — 1 godziny)

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie cech geometrycznych muréw. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw podano ponize;j.
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6.1 Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow z cegly i pustakéow
ceramicznych oraz bloczkéw betonowych
Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
. z cegly i pustakow
Lp. Rodzaje odchylek ceramicznych z bloczkéw
mury mury betonowych
spoinowane niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
muréw:
na dtugoéci 1m 3 6 4
na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6
na wysokosci 1 kondygnaciji 6 10
na wysokosci sciany 20 30 15
3. Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m 2 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
4, Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1Tm 2 2 -
na catej dlugosci budynku 10 20 -
5. Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kagta przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
na dtugosci 1Tm 3 6 10
na catej dtugosci Sciany - - 30
6. Odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15, -10 10
+
powyzej 100 cm | szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10
6.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla kanatow wentylacyjnych z pustakow

ceramicznych

Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustakéw obmurowanych cegtg petng od
pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm, a na wysoko$ci catego budynku
+10 mm, spoiny miedzy cegtami i pustakami powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg, odchylenie
poprzecznego przekroju przewodu, podanego w dokumentach nie powinno by¢ wigksze jak +10 i =5 mm.

7 Odbiér Robét
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.
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8 Przepisy zwigzane

8.1 Normy
PN-B-12050:1996

PN-B-12051:1996
PN-B-12011:1997
PN-B-12008:1996
PN-B-12055:1996
PN-B-12006:1997
PN-B-12007:1997
PN-B-12069:1997
PN-B-82034:2002
PN-EN 845-1:2002

PN-EN 845-2:2002

PN-EN 845-3:2002

PN-EN 10088-1:1998

PN-B-197-1:1997

PN-EN 206-1:2002
PN-EN 12620:2002
PN-EN 1008:2004

PN-B 19306:1999
PN-EN 998-2
PN-B-20130:1999

PN-68/B-10024

PN-B-03002:1999

PN-B-03340:1999
PN-68/B-10020

PN-69/B-10023

PN-68/B-10024

PN-EN 991:1999

PN-80/B-10021

PN-ISO 3443-8:1994

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw wentylacyjnych
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodéw dymowych.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
Elementy nadprozy ceramiczno — zelbetowych. Belki

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czes¢ 2: Nadproza

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

Stale odporne na korozje Gatunki

Cement Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcija i zgodnos¢
Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badania i
oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

Prefebrykaty budowlane Elementy scienne drobnowymiarowe Bloczki
Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw. Czesé 2 Zaprawa murarska.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS-E)

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie
Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano — zelbetowe wykonywane
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementéw zelbetowych z
autoklawizowanych betonéw komorkowych Wymagania i badania przy
odbiorze.

Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu kruszynowego o
otwartej strukturze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robét
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PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

8.2 Inne dokumenty
1) Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

2) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB
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