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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych oktadzin z ptytek na
zewnetrznych i wewnetrznych posadzkach i przegrodach budowlanych.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.

2.1 Plytki typu gres
= plytki ceramiczne typu ,gres techniczny”, nieszkliwione, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%,

»  wytrzymato$¢ na zginanie min 35 N/mm?,

» odpornos$¢ na $cieranie wgtebne — max 175 mm?® materiatu startego, zgodne z wymaganiami PN-1SO
13006:2001 dla grupy Bla.

= plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
= odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

= odporno$¢ na plamienie min. klasa 4.

2.2 Plytki klinkierowe

= ptytki formowane na sucho i gteboko spiekane, zgodnie z normg PN-EN/176, o nasigkliwosci wodnej
E<3%, zgodne z wymaganiami PN-ISO 13006:2001 dla grupy BI, szkliwione lub nieszkliwione,

= wytrzymato$¢ na zginanie min. 27 N/mm2,
= wymagana mrozoodpornosc,
» odpornos¢ na pekniecia wtoskowate (w przypadku ptytek szkliwionych),

= Scieralnos¢ max. 175 mm3 materialu startego (ptytki nieszkliwione) lub klasa $cieralnosci min. lli
(ptytki szkliwione),

= twardos¢ wg skali Mohsa min. 6,
= odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole kgpielowe min. UA/GA,
= odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu min. ULB/GLB

= odporno$¢ na plamienie min. klasa 4,

2.3 Kleje i zaprawy do pfytek

Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do uktadania ptytek danego typu spetniajgca wymagania normy
PN-EN 12004:2002. Zaprawy spoinowe systemowe do ukfadania danego typu ptytek. Odpornosé na
odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.

2.4 Zaprawa podposadzkowa
Zaprawa podposadzkowa samopoziomujgca systemowa o wtasciwosciach elastycznych.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogolne punkt 3.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogolne dotyczgce srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

5 Wykonanie Robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow.

Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujaca:

= Podioza nieodksztatcalne: to sztywne elementy Zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesiecy),
monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do
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mocowania oraz do spoinowania ptytek na tych podiozach mogg byé uzyte wszystkie zaprawy
klejowe.

Podtoza odksztatcalne: zmieniajg swojg geometrie pod wptywem drgan i obcigzen. Sg to np. Scianki
dziatowe i warstwy podtogowe wykonane z ptyt wiérowych lub gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom
ulegajg takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np. ogrzewane podtogi.
Zaprawy mocujgce piytki na podtozach odksztatcajgcych oraz spoiny muszg odznaczac sie
odpowiednig elastycznoscia.

Podtoza krytyczne: stwarzajg zaprawom klejagcym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np. istniejgce
ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powtoki malarskie, podioza gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, czy tez ,miody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujgce ptytki do podtozy
krytycznych, oprocz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko muszg charakteryzowac sie zwiekszong
elastycznoscig, gdyz niektére z w/w podiozy pod wplywem wilgoci zmieniajg swe wilasciwosci
mechaniczne lub nie zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metodg cienkowarstwowg majg zastosowanie, z uwagi na brak
polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych), DIN 18156
(kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania oktadzin),

Ptytki nalezy uktadaé, stosujac nastepujgce metody:

floating — rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza,
buttering — rozprowadzanie kleju packa zebatg na spodniej powierzchni ptytki,

floating — buttering — rozprowadzanie kleju packa zebatg na powierzchni podtoza i ptytki (do uzytku na
obszarach mocno obcigzonych).

Alternatywg dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju ptynno warstwowego.

Dobér uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN 18157.

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardéw, gatunkéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podkiadu na odrywanie sprzetem przenosnym (wymagane 1,5 N/mm?),

Dokonaé¢ wyboru odpowiednich zapraw klejgcych i spoinowych w zaleznosci od warunkéw realizacji
robot,

Podtoza, do ktérych mocowane sg ptytki, nie mogg by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy gipsowych
dopuszczalna wilgotno$¢ — 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych — 0,5%,

Nadmierna ilos¢ wody uzyta do wymieszania zapraw obniza ich wytrzymatosc,

Do typowych podtozy (tynki, cementowe podkfady, beton) ptytki mogg by¢ przyklejane bezposrednio,
natomiast podioza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowac preparatem
gteboko penetrujgcym,
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= Zaprawe klejowg nalezy naktada¢ na podioza packa zebata a ptytke nalezy docisng¢ do kleju nie
pbézniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy usuwac na biezgco woda,
wymagana grubosé¢ zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura ukfadania +5 + 30°C,

= Spoinowanie okfadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich utozenia stosujgc systemowg
zaprawe do wypetniania spoin. Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy
wypetni¢ masa elastyczng na bazie silikonu. Spoiny nalezy spoinowa¢ w sposob gwarantujgcy ich
skuteczne wypetnienie.

= Zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
technologii okreslonej przez producenta systemu.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robét, podczas uktadania ptytek oraz
przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +50C, ani tez wyzsza od +300C.
Materiaty uzywane do robo6t powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez
co najmniej dobe przed rozpoczeciem roboét. W przypadku ukfadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca
sie wykonywanie robot w temperaturze zblizonej do przysziej temperatury uzytkowania pomieszczen.

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas dziatania silnego
wiatru lub przy wystepowaniu przeciggdéw, ani tez przy intensywnym nastonecznieniu. Plytek
ceramicznych mocowanych przy pomocy zapraw klejowych nie nalezy moczy¢ przed uzyciem.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe;.

Wymagania techniczne dotyczace wykonania oktadzin z ptytek sciennych zgodne z rozdziatem 2 PN-
75/B-10121 z wytgczeniem wymagan dotyczgcych materiatow (podrozdziat 2.3)

Wymagania techniczne dotyczace wykonania oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych zgodne z
wymaganiami, dla ptytek pierwszego gatunku, rozdziatu 2 normy PN-63/B-10145 (z wytaczeniem
wymagan dotyczacych materiatéw — podrozdziat 2.2).

Wymagania techniczne dotyczgce wykonania posadzek chemoodpornych z ptytek ceramicznych zgodne
z wymaganiami, dla plytek pierwszego gatunku, rozdziatu 2 normy PN-68/B-10156 (z wytgczeniem
wymagan dotyczacych materiatéw — podrozdziat 2.2).

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Roboét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrole i badania jakosci oktadzin z ptytek Sciennych ceramicznych zgodne z wymaganiami rozdziatu 3
normy PN-75/B-10121. Kontrole i badania okfadzin posadzek z piytek ceramicznych zgodne z
wymaganiami rozdzialu 3 normy PN-63/B-10145. Badanie posadzek chemoodpornych z ptytek
ceramicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami rozdziatu 3 normy PN-68/B-10156.

7 Odbiér Robét
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 7.

Odbiér oktadzin bedzie obejmowad:
= sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

= sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowa,

= sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé-za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokiadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

= sprawdzenie prawidtowosci wYkonania cokotdw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,

8 Przepisy zwigzane
Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne
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PN-EN 1SO 13006:2001
PN-EN 14411:2005

PN-EN ISO 10 545-1: 1999
PN-EN ISO 10 545-2:1999

PN-EN ISO 10 545-3:1999

PN-EN ISO 10 545-4:1999

PN-EN ISO 10 545-5:1999

PN-EN ISO 10 545-6:1999

PN-EN ISO 10 545-7:2000

PN-EN I1SO 10 545-8:1998
PN-EN ISO 10 545-9:1998
PN-EN ISO 10 545-10:1999
PN-EN ISO 10 545-11:1998

PN-EN I1SO 10 545-12:1999
PN-EN ISO 10 545-13:1999
PN-EN ISO 10 545-14:1999
PN-EN ISO 10 545-15:1999

PN-EN ISO 10 545-16:2001
PN-EN 101:1994

DIN 18156
DIN 18157
DIN 18195
DIN 18356
DIN 52133

PN-75/B-10121

PN-63/B-10145

PN-68/B-10156

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
powierzchni.

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci

Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
tamigcej

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity

Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg

pomiaru wspotczynnika odbicia.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
ptytek szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
ptytek szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.
Ptytki i ptyty ceramiczne.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne.

Ptytki i ptyty ceramiczne.
Mohsa

Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek

Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni

Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.

Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate

Oznaczanie mrozoodpornosci.
Oznaczanie odpornosci chemicznej.
Oznaczanie odpornosci na plamienie.

Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z ptytek

Oznaczanie matych réznic barwy.

Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali

Stoffe fur keramiche bekleidungen im dinnbetterfahren

Ausfirung keramischer Bekleidungen im dunnbettverfahren

Bauwerk sabdichiungen

(VOB) Vergabe — und vertagsordnung fir bauleistungen

Polymerbitumen-Schweillbahnen -

Anforderungen

Begriffe, Bezeichnungen,

Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Posadzki

z piytek kamionkowych (terakotowych),

klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i
badania przy odbiorze




