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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich, w
szczegoblnosci zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich zewnetrznych i wewnetrznych przegréd
obiektow.

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogolne punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu powtok malarskich sa:

2.1 Woda
Stosowac¢ wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne
Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca
wymaganiom normy panstwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien byé uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedgcej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o witasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Farby budowlane

Nalezy stosowac gotowe farby budowlane, posiadajgce odpowiednie wymagania norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.1 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny spetnia¢ wymagania PN-81913:1998.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia.

2.4.2 Farby dyspersyjne do wymalowan wewnetrznych

Farby emulsyjne zgodne z wymaganiami PN-81914:2002 dla rodzaju | (odporne na szorowanie na
mokro).

2.4.3 Farby ogélnego stosowania
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania
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2.5 Srodki gruntuiace.
*  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie
gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

= Na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie¢ wykonanie powtoki malarskiej,

= Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciefniczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

= Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6 Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

= wode - do farb wapiennych,
= terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

= inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajow farb powinny odpowiadac¢
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogoélne punkt 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem powtok malarskich mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawow
malarskich.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem. Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robo6t podano w WWIORB - 00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

Roboty malarskie budowlane nalezy wykonywa¢ odpowiednio zgodnie z wymaganiami norm
PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 wytgczeniem wymagan dotyczgcych materiatow (podrozdziaty 3.2
powyzszych norm).

Przygotowanie podfoza, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace malarskie nalezy
wykonaé $cisle wedtug instrukcji technologicznych producenta farby, oraz ponizszymi wymaganiami, z
zastrzezeniem, Ze instrukcje technologiczne producenta sie za nadrzedne.

Roboty malarskie zewnetrzne powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz
+22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowaé przy temperaturze -
5°C.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do

temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
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nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych.

5.1 Przygotowanie powierzchni

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetienie
ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowowapienng. Powierzchnie wyréwnac i wygtadzi¢, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.

Roboty malarskie zewnatrz i wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw
i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukgcji stalowych mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym
zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz 4%.
Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde
powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 12 %.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
»  powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom,
= wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione,

= Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,

= tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podioza w przypadku malowania farbami
krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ zaimpregnowane gruntownikiem
pokostowym,

= przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed
szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

5.2 Gruntowanie
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

= ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych

= ukonczeniu robot elektrycznych,

= ulozeniu posadzek,

= usunieciu usterek na stropach i tynkach

Gruntowanie:

*  Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

=  Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju
z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

= Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3 Wykonanie powtok malarskich

Warstwy nawierzchniowe powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedacych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczna.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powiok
malarskich winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:
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= malowanie pedzlem,
= nanoszenie watkiem,
= natryskiwanie.

Przy naktadaniu poszczegdinych warstw nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta zakresow
temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podioza i powietrza.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystgpienie od
kolejnych etapéw robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

Wykonywania powtok malarskich

= Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.

= Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

= Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
= Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
= Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

= Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

= Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

* Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

Kontrole i badania jakosci robét malarskich nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami rozdziatéw 3 norm:
PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 (w zaleznosci od przypadku).

6.1 Kontrola jakoSci materiatow
= stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

= sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

» sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.2 Kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni do malowania.
= kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

= sprawdzenie wygladu powierzchni,

= sprawdzenie wsigkliwosci,

= sprawdzenie wyschniecia podtoza,

=  sprawdzenie czystosci,

= sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.3 Kontrola rob6t malarskich:
» Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
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— dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

» Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

= Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidiowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtornie.

7 Odbiér Roboét
Ogodine wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogélne pkt 7.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

7.1 Odbiér podfoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

7.2 Odbiér rob6t malarskich

= Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rbwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

= Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

=  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

= Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

8 Przepisy zwigzane

Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne




