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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét ziemnych zwigzanych z realizacjg
Robdt, a w szczegdlnosci:

= wykonanie robét przygotowawczych

= wykonywanie wykopdw tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg obiektéw budowlanych,
=  ukopow i odktadéw gruntu,

»= nasypow, zasypek i obsypek,

= wykonanie wykopow

= wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z realizacjg podziemnych przewoddéw wodociggowych,
kanalizacyjnych i technologicznych,

= wykonanie robo6t ziemnych zwigzanych z realizacjg przewodow energetycznych sterowniczych i
sygnalizacyjnych

= wykonywanie robét ziemnych przy robotach drogowych.

2 Wpymagania dotyczgce Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00-Wymagania
Ogolne punkt 2.

2.1 Materiaf na zasypki

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnosé, (zwiry, pospotki - réwniez
gliniaste - piaski Srednioziarniste o wskazniku roznoziarnistosci U<5). Jezeli bedzie to konieczne,
wykopany materiat nalezy przesiaé i posortowac, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki, ktore
moga utrudni¢ jego zageszczenie.

2.2 Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach
wigzania. Do betonu chudego powinno sie stosowaé kruszywo o skiadzie naturalnym, o maksymalnej
nominalnej wielkosci nie przekraczajgcej 20 mm. Jako$¢ i czystos¢ kruszywa winna pozostawaé w
zgodnos$ci z wymaganiami stosownych norm.

2.3 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

= koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,
= spycharka,

* tadowarka,

= walec,

= zageszczarka wibracyjna,

= ubijak do zageszczania.

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w punkcie 3 Wymagan Ogdlnych Zamawiajgcego.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.
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Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane bedag
samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatdbw do umochienia
i odwodnienia wykopow. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robo6t podano w SST 00 Wymagania Ogélne punkt 5.

5.1 Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

= wykonania robét przygotowawczych i towarzyszacych
» postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych

=  wykonania wykopéw

= wykonania nasypow

= zabezpieczenia budowli robo6t ziemnych i robét

=  robot ziemnych w okresie mrozéw

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszgce

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty przygotowawcze i
towarzyszgce, a w szczegolnosci

5.2.1 Dokumentacje terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem wykopow winno sie sporzgdzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu. Powinna
ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktére mogg wymagac przywrécenia do
stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu odwodnienia
powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub
nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pismie)
z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Inzynierowi.

Dokumentacje winno sie aktualizowac¢ w zakresie szczego6téw dotyczacych odwodnienia podziemnego lub
innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu Robét.

5.2.2 Roboty geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami SST 01 - Roboty geodezyjno -
kartograficzne oraz PN-B-06050:1999.

5.2.3 Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw zgodnie wymaganiami Rozporzgadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998

5.2.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie i przygotowanie  terenu nalezy  wykona¢  zgodnie z  wymaganiami
PN-B-06050:1999 oraz wymaganiami podanymi ponizej.

Oczyszczanie powinno objg¢ usuniecie drzew, pni, krzewéw i innych rodzajéw roslinnosci oraz
karczowanie korzeni i usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajgcych oczyszczaniu winny by¢
zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi przez Inzyniera.

Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie z
decyzjg Inzyniera, do gtebokosci nieprzekraczajgcej 200 mm. Usunieta w ten sposob gérna warstwa
gleby nalezy do Zamawiajgcego i powinna by¢ zachowana do pézniejszego wykorzystania lub usuniecia,
zgodnie z zaleceniem Inzyniera.
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Inne materiaty pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostac usuniete przez Wykonawce
poza Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie Budowy zgodnie z prawem o ochronie $srodowiska
(sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Inzyniera).

5.2.5 Przygotowanie drég dojazdowych
Przygotowanie drég dojazdowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

5.2.6 Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 i przedstawionymi
ponizej wytycznymi.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie
powierzchniowy lub podziemny system odwadniajgcy. W przypadku, gdy taki system istnieje, Wykonawca
uzgodni z uzytkownikiem terenu jego doktadng lokalizacje. Konieczne jest, aby zarejestrowac lokalizacje i
szczegoty dotyczgce kazdego odcietego lub naruszonego elementu drenazu. Nastepnie, przez caty czas
prowadzenia Roboét, nalezy dba¢ o zachowanie catosci powierzchniowego lub podziemnego systemu
odwadniajgcego.

Przed trwatym przywrdceniem systemu odwadniajgcego do stanu poczatkowego koncowki istniejgcych
drenéw nalezy oczysci¢ w miejscach przeciecia z wykonywanymi robotami. Nalezy udzieli¢ pomocy
Inzynierowi podczas wykonywania zwigzanej z powyzszym inspekcji, w czasie, ktorej okresli on
ewentualny zakres koniecznej wymiany elementdéw drenazu. Zamienne rury powinny mieé¢ te samg
srednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub wyzszej jakosci i w miare mozliwosci winny by¢
wykonane z tego samego materiatu. Przed zasypaniem wykopow winno sie powiadomi¢ o tym
uzytkownika terenu i Inzyniera, aby mogt zobaczy¢ stan systemu odwadniajgcego po zakohczeniu robét.

Winno sie przechowywaé¢ dokumentacje wszystkich roboét przeprowadzonych w zwigzku z przywréceniem
systemu odwadniajgcego do stanu poczatkowego. Kopia powinna zosta¢ przekazana Inzynierowi.

5.2.7 Ksztaltowanie terenu
Ksztaltowanie terenu nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999

5.3 Wykopy préobne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy probne.
Inzynier moze zarzgdzi¢ wykonanie wykopéw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone
inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzgdzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego
wykopu prébnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inzyniera. Pozwoli to na okreslenie
rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych
zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywa¢ do czasu zaakceptowania wyzej
wymienionego raportu lub szkicu przez Inzyniera.

5.4 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg budowlang tak, aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu,
wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje
doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
zaawansowany, by umocnienia mogly byé usuniete chyba, Zze Inzynier podejmie decyzje o ich
pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopdow
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalaciji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kolowym oraz, gdy warunki
gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.
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5.5 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopow, rowow, tuneli i przekopow
potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrédta, oraz zapewnienie obecnosci
wystarczajgcej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikdédw nalezy podjgé odpowiednie kroki w celu
sprawdzenia za pomoca detektoréw gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych
miejscach prowadzenia prac.

5.6 Odkfad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymaé skfadowiska przeznaczone
na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych, a takze zagospodarowa¢ nadmiar gruntu
i grunt nienadajgcy sie do wykorzystania do robo6t w sposdb zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robét
wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z
tym zwigzane, ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykopywane sg rdézne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wtasciwy zachowa¢ do zasypania wykopoéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczego6lng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu robét przywrécic go na wiasciwe
miejsce.

5.7 Dokop gruntu

Zapewnienie niezbednego do wykonania Robét gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami
Kontraktu, nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.8 Podtloze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna
wykopu powinno by¢ w zwyklych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed
uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gtebiej,
a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie z
zaleceniem Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na poditozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyskac¢ od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.9 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢é wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inzynier jest upowazniony
do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie wykonywania
robot.

5.10 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopéw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i
ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdét powinna zawieraé propozycje dotyczgce systemoéw odwadniajgcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowaé wykonanie tymczasowych drendw, rowow
odwadniajgcych, drenéw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub
innych urzgdzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do
utrzymania zwierciadta wody w sposoéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukonczone.
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Szczegolng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukoriczonych konstrukgciji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci sie do
zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do
poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w
taki sposéb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukgiji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie iglofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapemi¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robat.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskac pisemne zezwolenie wlasciwych
wtadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujgcych lokalnie przepiséw.
Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé¢ wéd gruntowych do istniejgce;j
instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wéd powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie
zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur, ktére nie stanowig cze$ci czynnej instalacji
kanalizacyjnej, nalezy je wowczas doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajgcych sie materiatow oraz
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11 Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robét ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i
technologicznych nalezy wykonywac¢ w szczegoélnosci zgodnie z PN-B-10736:1997

5.12 Przywroécenie stanu pierwotnego terenow nieutwardzonych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego obszardw uprzednio oczyszczonych, ktére nie zostaty utwardzone i
pokryte nawierzchnig, oznacza przywrocenie gruntu do stanu nie gorszego [rownego lub lepszego] niz
stan istniejgcy przed przejeciem terenu.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, tymczasowe przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢
w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopow.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

7 Odbiér Robét
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w SST 00 - Wymagania Ogélne punkt 7.

7.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W zakresie robdét ziemnych odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:

= Qoczyszczenie i przygotowanie terenu,
= podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
= dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,

= zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.

7.2 Préby Koncowe
W ramach Prob koncowych nalezy wykonac w szczegodlnosci:

= sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

= sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
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= sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

= sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,

= przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

8 Przepisy zwigzane

8.1 Normy
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réownosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoélne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich podtgczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

8.2 Inne przepisy
1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

2. Wytyczne projektowania i wykonania przeston przeciwfiltracyjnych i pionowych $cian w podtozu przy
zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.




