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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, WYMAGANIA MINIMALNE DLA:
»Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego autobusu do przewozu ratownikow,
dla Szkoly Aspirantéw PSP w Poznaniu”

L.p. Warunki zamawiajacego, wymagania ogélne, parametry techniczno-uzytkowe
L. Wymagania ogélne.
I.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wczesniejszy niz 2020. Pojazd musi byé zbudowany, wyposazony i spelniaé wymogi z

uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw uprzywilejowanych t:

+ Ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1990 z pézn. zm.).

» Pojazd powinien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewngtrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Shuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Pafstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej
(Dz. U. 22019 1. poz. 594),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

1.2. | Pojazd musi posiada¢ $wiadectwo homologacji. Nalezy przedstawi¢ $wiadectwo homologacji drugiego etapu produkcji dla autobusu min. 17

miejsc siedzacych wlacznie z kierowca (Zamawiajgcy nie dopuszcza przedstawienia badan diagnostycznych po zmianie pojazdu na autobus
jako dokumentu spetniajacego wymagania.) Dokumenty nalezy dostarczy¢ najpézniej w dniu odbioru koficowego.

Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczace ewentualnej przebudowy, w zakresie montazu wyposazenia nie moga powodowaé utraty ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancji mechaniczne;j.

Pojazd spelniajacy dodatkowe warunki techniczne obowigzujace w RP okreslone w przepisach dla autobusu o dopuszczalnej predkosci do 100
km/h oraz warunki migdzynarodowego przewozu 0séb w transporcie drogowym zgodnie z wymogami i pozytywnym wynikiem na statecznosé
Jazdy po rozerwaniu opony (BUS 100km). Dokument nalezy dostarczy¢ najp6zniej w dniu odbioru koricowego.

Komplet dokumentéw niezbedny do rejestracji pojazdu jako uprzywilejowany - operacyjny w tym;

» opis zmian dokonanych w pojezdzie (zatacznik do badania technicznego)

e zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z potwierdzeniem spetnienia warunkéw jako pojazd uprzywilejowany -
operacyjny — straz pozarna.

» os$wiadczenie dostawcy, ze posiada zgode producenta podwozia/nadwozia na wykonywanie wszelkiego typu zmian i adaptacji w pojezdzie.

1.6.

Kolorystyka i oznaczenie
e samochod w kolorze fabrycznym: czerwonym lub srebrnym.
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o zderzaki, obudowy lusterek zewnetrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia, (dopuszcza si¢ obudowy lusterek zewnetrznych oraz
klamki drzwi w kolorze czarnym),

o tapicerka foteli — w ciemnoszarej tonacji,

e wngtrze pojazdu: podsufitka na calej dtugosci dachu oraz sciany boczne powyzej dolnej linii okien — w jasnej tonacji,

e wnetrze pojazdu ponizej dolnej granicy okien — w ciemnoszarej tonacji, ,

» szczeglly dotyczace kolorystyki tapicerki foteli i wnetrza zostana ustalone pomigdzy stronami na etapie realizacji zaméwienia)

e oznaczenie pojazdu zgodne z Zarzgdzeniem Nr 1 Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Pafistwowej Strazy Pozarnej. Pojazd oznakowany pasem wyrézniajacym dookota
pojazdu w kolorze czerwonym odblaskowym. Ponadto napis STRAZ i numer operacyjny w kolorze biatym odblaskowym. Konkretny numer
operacyjny zostanie podany przez Zamawiajacego w trakcie realizacji zaméwienia.

1.7.| Uktad napedowy 4x2 z kotami blizniaczymi na tylnej osi.

1.8. | Pojazd wyposazony w silnik produkowany seryjnie, o zaptonie samoczynnym z turbodotadowaniem, speiajacy wymagania czystosci spalin
wedtug normy min. EURO VI i mocy nie mniejszej niz 140 kW.

1.9. | Pojazd wyposazony w manualng lub automatyczng skrzynie biegow.
Rodzaj skrzyni biegow podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ,

1.10.] Tlos¢ miejsc siedzgcych min. 17 wiacznie z kierowca.

I.11.| Pojemnos$¢ zbiornika paliwa min. 70 litrw.

I.12.1 Gabaryty pojazdu:

e dlugosé min. 6950 mm,

» wysokos¢ max. 3000 mm, do wysokosci catkowitej nie wlicza si¢ anten, ich mocowan i lamp o$wietlenia alarmowego

« DMC min. 5000 kg

I.13.| Ogumienie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wezesniej niz w 2020r. Ogumienie o nosnosci dostosowanej do nacisku kota (przy pelnym
obcigzeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej predkosci pojazdu z pelnym wyposazeniem.

* ogumienie zimowe min. 16 cali z obreczami stalowymi i kotpakami — 6 szt. Dodatkowe petne kofo zapasowe. Jednakowa konstrukcja i rzezba
bieznika na wszystkich kotach.

o dodatkowy komplet két min. 16 cali z obreczami stalowymi i kotpakami, z oponami letnimi — 6 szt. Dodatkowe pelne koto zapasowe.
Jednakowa konstrukcja i rzezba bieznika na wszystkich kotach.

 Wartos¢ cisnienia powietrza w ogumieniu nalezy trwale oznaczyé nad kotami.

1.14.

Pojazd wyposazony w:
e z przodu pojazdu dwa reflektory zasadnicze z lampa ksenonowa lub bi-ksenonowa, Zamawiajacy dopuszcza reflektory wykonane w
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technologii LED.
* lampy do$wietlajace pobocza przy skrecie pojazdu,
e z przodu i z tytu pojazdu $wiatla przeciwmglowe,
* z przodu pojazd musi by¢ wyposazony w dwa $wiatta do jazdy dziennej typu LED,

1.15.

Pojazd wyposazony minimum w:

e systemy bezpieczenstwa (asystent martwego pola, asystent utrzymania pasa ruchu),
o elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy,

o ukfad hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy,

o ukfad hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV,

e asystent hamowania,

e poduszki powietrzne min. przednie dla kierowcy,

e hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

e tempomat.

» tachograf cyfrowy z legalizacjg i aktualnym oprogramowaniem.

-| Komputer poktadowy z funkcjg okreslania co najmnie;: temperatury powietrza na zewngtrz, sredniego zuzycia paliwa, dystansu mozliwego do

pokonania na paliwie znajdujgcym sie w zbiorniku. Komunikaty wyswietlane w Jjezyku polskim.

-| Kolumna kierownicza z regulacja potozenia i blokada. Wspomaganie uktadu kierowniczego.

-| Alternator o mocy zapewniajace pokrycie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng podczas uzytkowania pojazdu, w tym dtugotrwatego postoju,

przy wigczonych odbiornikach pragdu wewnatrz pojazdu.

Pojemnos¢ akumulatoréw zapewniajgca prawidtowe funkcjonowanie wszystkich systemow pojazdu.

| Instalacja elektryczna wyposazona w fatwo dostepny gléwny wylgcznik pradu

-| Z tyhu pojazdu zamontowany hak kulowy z wigzka elektryczna wraz z dokumentacjg niezbgdng do rejestracji pojazdu - badanie techniczne.

ELEMENTY NADWOZIA

Pojazd powinien posiada¢ drzwi:
 kierowcy po lewej stronie,
e drzwi do przedzialu pasazerskiego po prawej stronie.
System automatycznego otwierania drzwi podlegajgcy dodatkowej ocenie zgodnie z SIWZ.
* o$wietlenie stopnia wejsciowego i porecze utatwiajacymi wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.
o drzwi tylne dwuskrzydtowe, o kacie otwarcia min. 180°.
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N e

Pojazd z pogiebionym bagaznikiem w tylnej czesci pojazdu oraz o$wietlenie pozwalajace na tatwe pakowanie-rozpakowanie bagazy w porze

nocnej.

Pojazd wyposazony w:

przednia szybe podgrzewang za pomocg zatopionych w niej drucikdw grzewczych,
szyby boczne podwéjne przyciemniane. Szyby wewnetrzne w oryginalnych przetfoczeniach, szyby zewnetrzne panoramiczne.

24.

Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze:

swietlng w postaci belki sygnalizacyjnej z napisem ,,STRAZ” barwy czerwonej na bialym tle z dwoma lampami btyskowymi w kolorze
niebieskim, zamontowana na dachu kabiny w przedniej czesci pojazdu. Belka typu LED o dlugosci dopasowanej do szerokosci samochodu i
wysokosci nie wiekszej niz 85mm. Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie dwéch sygnalow swietlnych $wiecacych na niebiesko,
zamontowanych na state, w technologii LED, o wysokosci nie wigkszej niz 100 mm (doktadne sposéb i miejsce montazu zostanie ustalony
pomigdzy stronami na etapie realizacji zaméwienia).

z tylu pojazdu lampa sygnalizacji uprzywilejowania swiecgce na niebiesko, montowane na stale, w technologii LED, o wysokosci nie
wiekszej niz 100 mm (doktadne sposéb i miejsce montazu zostanie ustalony pomigdzy stronami na etapie realizacji zamoOwienia). Pojazd musi
by¢ wyposazony w wylacznik tylnej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie.

dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne kierunkowe, swiecgce w kierunku jazdy, zamontowane z przodu pojazdu (w atrapie chtodnicy). Kazda
lampa wyposazona w minimum 4 LED. Soczewka $wiatla przezroczysta, kolor $wiatla niebieski (doktadne sposéb i miejsce montazu zostanie
ustalony pomiedzy stronami na etapie realizacji zamodwienia).

Catos¢ oswietlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2.

Urzadzenie dzwigkowe min. 3 modulowane tony wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 100 W wraz z glosnikiem o
mocy min. 100 W wpuszczony w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie
zapewniajgce tatwy dostep dla kierowcy. Szczegoly dotyczace miejsca montazu zostang ustalone pomiedzy stronami na etapie realizacji
zamoOwienia.

[\
W

Pojazd wyposazony minimum w:

elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,
lusterko wsteczne wewnetrzne,

elektrycznie sterowane szyby przednie,

chlapacze przednie,

chlapacze tylne,

ostona przeciwstoneczna dla kierowcy,

system fabrycznych czujnikéw parkowania z przodu i z tyhu,
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|«

Wnetrze pojazdu klimatyzowane:

« klimatyzacja w przedziale kierowcy,

e nadachowa dla czgsci pasazerskiej o mocy min. 10 kW,

o klimatyzacja automatyczna lub pétautomatyczna sterowana z przedziatu kierowcy,
* nawiew realizowany kanatami sufitowymi.

W kabinie zainstalowany radiotelefon przewozny dwusystemowy:

» radiotelefon przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadajacy czytelny alfanumeryczny wyswietlacz LCD z podswietlaniem (min. 4
wiersze) umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysytanych wywolan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym, przystosowany do pracy
w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacja ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks,
wbudowany modut GPS,

* Wyposazony w zestrojong instalacje antenowg na pasmo radiowe PSP wraz z anteng 1/4 dtugosci fali z podstawg ze sprezyng (wspotczynnik
SWR nie wiekszy niz 1,2 na czestotliwosci 149 MHz — potwierdzone pomiarem z protokotem) oraz z anteng dla modutu GPS.

e W pozostalym zakresie radiotelefon powinien spetnia¢ minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zalgczniku nr 3 do
instrukcji stanowigcej zatgcznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w Sprawie
wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci w sieciach radiowych UKF Pafistwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 )

» nalezy dostarczy¢ osprzet oraz oprogramowanie niezbgdne do realizacji czynnosci zwigzanych z programowaniem i strojeniem radiotelefonu.

 Zamawiajacy nie dopuszcza zamontowania radiotelefonu na podszybiu pojazdu. Antena do radiotelefonu zamontowana na dachu w miare
mozliwosci jak najdalej od sygnalizacii swietlnej, na $rodku dachu. Antena wyposazona w element elastyczny — sprezyne oraz przegub
zabezpieczany ,,motylkiem” umozliwiajgcy potozenie anteny — promiennika wzdtuz dachu pojazdu.

Radio samochodowe z RDS z funkcja odtwarzania plikéw MP3, zlaczem Bluetooth, kompletem glosnikéw (glosniki réwniez w przedziale
pasazerskim) oraz instalacja.

2.9.

Pojazd wyposazony w zamek centralny zdalnie sterowany wraz z urzgdzeniem zapobiegajacym uruchomienie pojazdu przez osoby postronne
(Immobilizer)

2.10.

Pojazd wyposazony w kamere monitorujgcy strefe martwa (niewidoczng dla kierowcy) z tylu pojazdu. Kamera powinna by¢ przystosowana do
pracy w kazdych warunkach atmosferycznych mogacych wystapi¢ na terenie Polski oraz posiadaé ostong minimalizujgca mozliwosci uszkodzefi
mechanicznych. Obraz z kamery cofania wyswietlany w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po
zalgczeniu biegu wstecznego.

-| Pojazd wyposazony w sygnalizacje dzwiekowg wlaczonego biegu wstecznego.




Pojazd wyposazony w lodéwke o pojemnosci min. 40 litrt6w, montowang pod deska rozdzielcza, przy drzwiach wejsciowych. Zmiana
lokalizacji wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego. :
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3. WYPOSAZENIE
3.1. | Pojazd powinien byé wyposazony:
* siedzenie kierowcy komfortowe z podtokietnikiem, obszyte zgodnie z kolorystyka wnetrza
o fotele turystyczne (min. 16 sztuk) z 3-pkt pasami, z podtokietnikami, regulacja kata pochylenia oparcia, mozliwoscig rozsuniecia foteli,
tkanina i/lub eko-skora,
* oSwietlenie wnetrza pojazdu dzienne + nocne (o$wietlenie typu LED)
* polki na bagaz podreczny z o$wietleniem, naglognieniem i indywidualnymi nawiewami klimatyzacji dla kazdego pasazera
o potke nad przednig szybg
o wieszaki na ubrania montowane na kazdym stupku
» gniazda USB 5V montowane w kazdym rzedzie na shupkach lub scianach bocznych ponizej linii okien.
* z tylu pojazdu za fotelami ostatniego rzedu przez calg szerokogé pojazdu zamontowana belka meblowa do przewozu ubran na wieszakach
(miejsce montazu zostanie ustalone pomiedzy stronami na etapie realizacji zamowienia na wniosek Wykonawcy)
o schowek zamykany na kluczyk
o luk dachowy petnigcy funkcje wyjscia awaryjnego,
* okna pasazer6w powinny posiadaé zastonki materialowe z tatwa mozliwoscig regulacii.
e miotki do wybijania szyb
3.2. |« Podloga w catodci wytozona materiatem antyposlizgowym, odpornym na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, fatwym do utrzymania w
czystosci.
« Komplet dywanikéw gumowych dla kierowcy.
3.3. | Fabryczny system multimedialny z min. 7-calowym ekranem dotykowym, menu w jezyku polskim.
34. | Pojazd wyposazony w pokladowy system audio-video, skladajacy sie z nastepujacych elementow:
e odtwarzacza DVD + CD + USB,
o dodatkowego monitora min. LCD — 17,
e mikrofonu
» glosnika dla kierowcy zamontowany w desce rozdzielczej pojazdu lub okolicy fotela kierowcy,
o glosnikow w przedziale pasazerskim (zintegrowanych z indywidualnymi panelami — moc i rozmieszczenie glosnikéw powinna pozwolié
wszystkim pasazerom na komfortowe odbieranie przekazu audio)
» selektora dzwigku umozliwiajacego dokonywanie wyboru zrédta transmisji, §j. radio, video, mikrofon czy sygnat ze zrédta zewnetrznego.
3.5.
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DODATKOWE

4.1.

Dodatkowo nalezy dostarczy¢:
o fabryczny zestaw narzedzi przewidzianych do wyposazenia pojazdu przez producenta podwozia,

tréjkat ostrzegawczy,

o apteczke pierwszej pomocy przedmedycznej,

» gasnica proszkowa ABC o masie $rodka gasniczego min. 2 kg — 2 szt.,
e podnosnik ,

o kamizelki odblaskowe — 1 szt./1 osobe.

Wykonawca zapewni uchwyty do zamocowania nastepujgcego sprzetu, dostarczonego przez Zamawiajgcego:

o torba PSP-R1 (dostarczona przez Zamawiajacego),

o 16 szt. latarek osobistych, (dostarczonych przez Zamawiajacego), w walizce dostarczonej przez Wykonawce,

» 8 radiotelefondéw przenosnych (dostarczonych przez Zamawiajacego), w walizce dostarczonej przez Wykonawce
walizki z ,,dronem” (dostarczonych przez Zamawiajacego),

* Spos6éb montazu ustalony i zaakceptowany z Zamawiajacym na etapie realizacji zadania.

Pojazd powinien posiada¢ system aktywnego serwisowania pojazdu ktéry wskazuje koniecznos¢ wykonania przeglgdu przez komputer
pokfadowy na podstawie rodzaju obcigzenia i wykorzystania pojazdu.

4.4.

W sytuacji gdy dostarczenie wymaganego dokumentu mozliwe bedzie po zarejestrowaniu pojazdu, Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie po
dokonaniu odbioru koncowego, jednak wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

4.5.

Pojazd objety min. 24 miesieczng gwarancja.
Okres gwarancji podlega dodatkowej ocenie zgodnie z SIWZ.

Miejscowosc, data podpis uprawnionej osoby




