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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, WYMAGANIA MINIMALNE DLA:
»Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu zaopatrzeniowego klasy lekkiej z podestem ruchomym

dla Szkoly Aspirantow PSP w Poznaniu”

Warunki zamawiajacego, wymagania ogolne, parametry techniczno-uzytkowe

Wymagania ogélne.

Pojazd musi by¢ zbudowany i wyposazony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie ,,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 110
ze zm.). Pojazd powinien spelnia¢ wymagania Rozporzagdzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwoscei z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy
Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594) oraz
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 2022 ze zm.).

Pojazd musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, lub réwnowaznej

1.3.

» Pojazd musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zm.).

» Potwierdzeniem spelienia ww. wymagan bedzie przekazanie Zamawiajacemu najpézniej w dniu odbioru koncowego, aktualnego $wiadectwa
dopuszczenia pojazdu do stosowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1372 ze zm.) oraz sprawozdania z badan.

* Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarzadzeniem Nr 1 Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie
gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej. Konkretny numer operacyjny zostanie podany przez
Zamawiajacego w trakcie realizacji zamowienia na wniosek Wykonawcy.

» Kabina i zabudowa winny by¢ w kolorze fabrycznym czerwonym, blotniki i zderzaki w kolorze biatym, podwozie (rama) w kolorze czarnym, podest
winien by¢ w kolorze aluminium.

e Zabudowa wykonana z materialow odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez
wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego).

* Zabudowa musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pelne oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane
z taSmy klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do oznakowania konturéw i paséw) o szerokosci min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne z6itym)
opatrzonej znakiem homologacji migdzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdowa¢ si¢ mozliwie najblizej poziomych i pionowych krawedzi
pojazdu.




Podest ruchomy bedacy na wyposazeniu pojazdu musi posiada¢ decyzje i oznakowanie Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajace na eksploatacje na

1.6. | terenie Polski, urzadzenia objetego dozorem (zgloszenie i uzyskanie decyzji na koszt Wykonawcy). Decyzje UDT nalezy dostarczy¢ najpézniej w dniu
odbioru pojazdu.
» Wykonawca w ramach dostawy, dostarczy wszystkie niezbedne wymagane dokumenty do zarejestrowania pojazdu jako specjalny pozarniczy.
1.7. | « W sytuacji gdy dostarczenie wymaganego dokumentu mozliwe bedzie po zarejestrowaniu pojazdu, Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie po dokonaniu
odbioru koncowego, jednak wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Podwozie
Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wczesniejszy niz 2020, silnik, i podwozie z kabing pochodzace od tego samego
2.1. | producenta. Podwozie pojazdu musi posiada¢ $wiadectwo homologacji typu, ktére nalezy przedstawi¢ w dniu odbioru. Sprzet na wyposazeniu pojazdu
rok produkeji 2020.
2.2. | Uklad napedowy 4 x 2. O$ tylna z kotami blizniaczymi.
¢ Ogumienie rok produkeji 2020 z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkéw terenowych i atmosferycznych.
 Ogumienie o nosnosci dostosowanej do nacisku kota (przy petnym obcigzeniu pojazdu) oraz dostosowane do maksymalnej predkosci pojazdu z
2.3 pelnym wyposazeniem. Wartos$¢ cisnienia powietrza w ogumieniu nalezy trwale oznaczy¢ nad kotami.
» Na wyposazeniu pojazdu powinno znajdowa¢ si¢ petnowymiarowe koto zapasowe, W przypadku zamontowania na poszczegdlnych osiach pojazdu
dwoch roznych typéw ogumienia (rzezba bieznika) wymagane 2 kota zapasowe, po jednym dla kazdego z typéw ogumienia.
» Silnik z zaptonem samoczynnym, z turbodotadowaniem, spetniajgcy normy emisji spalin nie gorsze niz Euro VI. Moc silnika nie mniejsza niz 170
» KM.
| « W przypadku stosowania dodatkowego $rodka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue) nie moze nastgpié redukcja momentu obrotowego silnika w
przypadku braku tego srodka.
2.5. | Skrzynia biegéw manualna.
- Uktad hamulcowy pojazdu powinien by¢ wyposazony w system zapobiegajacy blokowaniu k6t podczas hamowania.
| Systemy bezpieczehistwa podlegajq ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.
2.7. | Swiatta przeciwmgtowe przednie.
55 Z tyhu, pojazd wyposazony w zaczep holowniczy kulowy posiadajgcy homologacje lub znak bezpieczenstwa, instalacje elektryczng do holowania
przyczepy.
» Kabina 3-osobowa, 2-drzwiowa, wyposazona w klimatyzacje oraz niezalezny uklad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy
54 wylaczonym silniku, niezaleznie od wartosci temperatury zewnetrzne;.

* Na dachu zamontowany spojler dachowy w kolorze nadwozia, ograniczajacy opory powietrza o wysokosci odpowiadajgcej wysokosci przestrzeni
tadunkowe;.




» Fotel kierowcy amortyzowany z regulacjg, wysokosci odleglosei i pochylenia oparcia. Fotele wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa.
Wszystkie fotele wyposazone w zagléwki. Siedzenia foteli powinny byé¢ pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu w czystosci, zmywalnym
nienasigkliwym o zwigkszonej odpornosci na $cieranie i rozdarcia. Indywidualne o$wietlenie nad siedzeniem dowddcy oraz lampa w technologii LED
zamontowana na gietkim statywie umozliwiajagcym swobodne kierowanie zroédtem $wiatla.

» Wydzielone miejsce do przechowywania dokumentacji operacyjnej formatu A4 (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym).Za zgoda Zamawiajgcego
dopuszcza si¢ rOwnowazne rozwigzania techniczne w przedmiotowym zakresie, zaproponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia.
Drzwi kabiny zamykane i otwierane tym samym kluczem, dopuszcza si¢ uktad centralnego zamka.

W kabinie zainstalowany radiotelefon przewozny:

» radiotelefon przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadajacy czytelny alfanumeryczny wyswietlacz LCD z pod$wietlaniem (min. 4
wiersze) umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysylanych wywotan oraz poziomu sygnalu w trybie cyfrowym, przystosowany do pracy w
systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacjia ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks, wbudowany
modut GPS,

e Wyposazony w zestrojong instalacj¢ antenowg na pasmo radiowe PSP wraz z anteng 1/4 dhugosci fali z podstawa ze sprezyna (wspolczynnik SWR
nie wigkszy niz 1,2 na czgstotliwosci 149 MHz — potwierdzone pomiarem z protokotem) oraz z anteng dla modutu GPS.

=10 w pozostatym zakresie radiotelefon powinien spetnia¢ minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do instrukeji
stanowigcej zatgeznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Gtéwnego Panistwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
nowych zasad organizacji tacznosci w sieciach radiowych UKF Pafistwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 I).

» nalezy dostarczy¢ osprzgt oraz oprogramowanie niezbedne do realizacji czynnosci zwigzanych z programowaniem i strojeniem radiotelefonu.

e Zamawiajgcy nie dopuszcza zamontowania radiotelefonu na podszybiu pojazdu. Antena do radiotelefonu zamontowana na dachu w miare mozliwosci
jak najdalej od sygnalizacji $wietlnej, na $rodku dachu. Antena wyposazona w element elastyczny — sprezyne oraz przegub zabezpieczany
»motylkiem” umozliwiajacy potozenie anteny — promiennika wzdhiz dachu pojazdu.

2.11.| Pojazd wyposazony w tachograf cyfrowy z legalizacja i aktualnym oprogramowaniem.

Parametry:

553 maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu nie wigksza niz 2900 mm (do wysokosci catkowitej nie wlicza si¢ anten oraz ich mocowan).

» przeswit pod osiami nie mniejszy niz 160 mm.

e fadownos$¢ nie mniej niz 3000 kg.

2.13.| Kabina wyposazona w sygnalizacje otwarcia podestu.
2.14.| Sterowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne gtéwne. Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach.
2.15.| Swiatla do jazdy dziennej wlaczajace si¢ automatycznie po uruchomieniu silnika.




2.16.

Pojazd musi by¢ wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze:

« $wietlng w postaci belki sygnalizacyjnej z napisem ,,STRAZ” barwy czerwonej na biatym tle z dwoma lampami btyskowymi w kolorze niebieskim,
zamontowana na dachu kabiny w przedniej czesci pojazdu. Belka typu LED o diugosci dopasowanej do szerokosci samochodu i wysokosci nie
wiekszej niz 85mm. Zamawiajacy dopuszcza na przedniej czesci dachu pojazdu dwa sygnaly $wietlne uprzywilejowane niebieskie, w technologii
LED, montowane na stale, o wysokosci nie wiekszej niz 100 mm.

o urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych oraz dzwigkowych wyposazone w kontrole poziomu glo$nosci.
Urzadzenie sterowane pilotem umozliwiajacym obstuge $wiatel, dzwiekoéw. Generator winien posiadac minimum 3 dzwieki modulowane przez
klakson. Glosnik wpuszczony w zderzak lub w komorze silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajgce latwy
dostep dla kierowcy. Szczegdty dotyczace miejsca montazu zostang ustalone pomigdzy stronami na etapie realizacji zamowienia.

o dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (kazda) wyposazone w minimum 4
ledy.

e jedna lampa btyskowa w kolorze niebieskim wykonana w technologii LED po lewej stronie z tylu pojazdu. Pojazd musi by¢ wyposazony w
wylacznik, tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. Calo$¢ o$wietlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65
class 2,.

Instalacja elektryczna 12V, jednoprzewodowa. Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatoréw musi zapewnia¢ pelne zapotrzebowanie na energi¢

elektryczng przy jej maksymalnym obcigzeniu.

| Pojazd wyposazony w gléwny wylacznik pradu dziatajacy bez odlaczania urzadzen wymagajacych statego zasilania.

2.19.

Pojazd musi by¢ wyposazony w sygnalizacje dzwickowa wiaczonego biegu wstecznego (brzgezyk — sygnat przerywany) i $wietlng (dodatkowy
reflektor 0 mocy min. 70 W) oraz kamere monitorujaca strefe ,,martwa” (niewidoczng dla kierowcy) z tytu pojazdu. Kamera powinna by¢
przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych mogacych wystapi¢ na terenie Polski oraz posiada¢ ostone minimalizujacg mozliwos¢
uszkodzef mechanicznych. Monitor (z obrazem kolorowym) przekazujacy obraz zamontowany w kabinie, w zasiggu wzroku kierowcy.

Przestrzen ladunkowa
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W podtodze zamontowane uchwyty do mocowania tadunku nie wystajgce ponad jej powierzchnie, rozmieszczone po bokach przestrzeni tadunkowej w
rownych odstepach

Srodkowy stupek wypinany=

Burty aluminiowe umozliwiajace roztadunek towaru z centralnej czgsci naczepy — wysokos¢ min. 400 mm
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Deski boczne aluminiowe, wyjmowane

Plandeka w kolorze czerwonym. Burtofirana po stronie pasazera
Wyposazenie samochodu w burtofirang podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.




3.7. | Tylne zamkniecie przestrzeni tadunkowej podestem ruchomym oraz klapg uchylang do gory.
3.8. | Plandeka w wykonaniu celnym .
3.9. | Po obu stronach przestrzeni fadunkowej tzw. skrzynki narzgdziowe o poj. min 40 litrow, z tworzywa sztucznego, zamykane na klucz, przeznaczone na

wyposazenie samochodu.

Podest ruchomy

4.1. | Z tytu pojazdu podest ruchomy stalowo - aluminiowy o wymiarach: 1600 mm x 2500 mm 1 udzwigu min 1000 kg.

4.2. | Podest ruchomy z funkcjg samopoziomowania.

4.3. | Sterowanie podestem za pomocg skrzynki sterujgcej z wylacznikiem pradu. Jednoczesnie z mozliwoscig sterowania nogg stojgc na podescie
4.4. | Podest wyposazony w $wiatla ostrzegawcze widoczne po jego otwarciu

4.5. | Na podescie zamontowana mechaniczna blokada dla wozkéw paletowych

Wymagania dodatkowe

5.1.

Wykonawca zapewnia w dniu odbioru petny zbiornik paliwa oraz pelne zbiorniki ptynéw eksploatacyjnych dla samochodu oraz sprzetu silnikowego
stanowigcego wyposazenie pojazdu.

5.2.

Gwarancja na dostarczony samoch6d min 24 miesiace
Okres udzielonej gwarancji podlega ocenie zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Miejscowos¢, data podpis uprawnionej osoby




