Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia Zatacznik nr 1 do SIWZ
(po podpisaniu przez Wykonawce stanowi zatgcznik do Oferty)

Zamébwienie podstawowe.

Dostawa do siedziby Zamawiajgcego 33 kpl. ubran specjalnych. Kompletne ubranie specjalne
sktada sie z kurtki opisanej w pkt. 2, spodni opisanych w pkt. 3 (kurtka
i spodnie zgodne z normg PN-EN 469) oraz kurtki opisanej w pkt. 5 (od ubrania zgodnego z
normg PN-EN 15614).

Zamoéwienie w ramach prawa opciji.
Dostawa do siedziby Zamawiajgcego do 30 kpl. ubran specjalnych.

WARUNKI ZAMAWIAJACEGO
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1.1 | Ubranie musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, certyfikat oceny typu UE potwierdzajgcy
zgodnos$¢ z PN-EN 469.

Ubranie sktada sige z kurtki i spodni.
Konstrukcja ubrania powinna stanowi¢ wielowarstwowy ukiad gwarantujgcy spetnienie wymagan
okreslonych w zharmonizowanej normie PN-EN 469 poziom wykonania 2. Mozliwe sg réwniez inne
rozwigzania w zakresie warstw konstrukcyjnych uwzgledniajgce nowe technologie i inzynierie materiatowe,
gwarantujgce spetnienie wymagan okreslonych w ww. normie. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne
przez producentéw nie mogg wplywac na zewnetrzny widoczny kréj ubrania.

Zewnetrzng warstwe kurtki i spodni powinna stanowi¢ tkanina z wykorniczeniem olejo- i wodoodpornym
w kolorze zo6ttym w odcieniu naturalnego aramidu.

Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z witdkien, ktérych cecha trudnopalnosci
(wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) zostata osiggnieta przez
modyfikacje ich struktury chemicznej. Zabrania sie stosowania tkanin i nici, ktérych trudnopalno$c zostata
osiggnieta ta poprzez zastosowanie $rodkéw chemicznych zmniejszajgcych palno$¢ nanoszonych przez
natrysk, zanurzenie lub inne technologie.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne kurtki i spodni powinny by¢ ze sobg zwigzane na state. W przypadku gdy
uktad wielowarstwowy uniemozliwia ogledziny poszczegélnych warstw, kurtka i spodnie muszg posiadaé
takg ilos¢ otwordw rewizyjnych o minimalnej diugosci 40 cm kazdy, aby umozliwi¢ okresowg inspekcje
kazdej z wewnetrznych warstw ubrania.

egotowy op ladu kurt

2.1| Kurtka 'zapinana jednogiowicowym zamkiem blyskawicznym, z systemem awaryjnego rozsuwania, do'
glowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalajgcy na zasuwanie i rozsuwanie zamka rekg w rekawicy
zgodnej z PN-EN 659.

2.2| Zamek gruboczastkowy o szerokosci fafncucha spinajgcego minimum 8 mm i grubosci faricucha
spinajgcego minimum 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie naruszaé¢ szwéw konstrukcyjnych
kurtki oraz aby nie nastepowato rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas gtebokich wykrokow oraz byta
mozliwos¢ potgczenia dolnych, wsuwanych elementéw zamka w rekawicy zgodnej z PN-EN 659.

2.3| Zamek przykryty plisg o szerokosci min. 100 mm z tkaniny zewnetrznej z wykonczeniem wodoszczelnym.
Zapiecie plisy taSma typu ,rzep”, ciggig lub w odcinkach, szeroko$¢ tasmy min. 30 mm.

2.4| Kurtka powinna zachodzi¢ na spodnie, dtugo$¢ kurtki — minimum do wysokosci krocza uzytkownika.

2.5| Tyt kurtki wydtuzony w stosunku do przodu o 50 + 10 mm.

2.6| Kotnierz kurtki podwyzszony, miekki z tkaniny zewnetrznej w formie stojki, chronigcy krtan.

2.7| Pod brodg, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnetrznej, zapinanego na tasme typu
,rzep”, umozliwiajgcego réwniez dopasowanie kotnierza do obwodu szyi i uszczelnienie kotnierza pod
brodg. Dopuszcza sige odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjgcej zamek aby zapewni¢ ochrone szyi i krtani
jak wyzej.

2.8| Na stdjce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi, powyzej tasmy typu ,rzep” do mocowania dystynkcji,
uchwyt z tkaniny zewnetrznej zapinany tasma typu ,rzep” do mocowania gtosnika i mikrofonu radiotelefonu.

2.9| Tasma typu ,rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50+2 mm umieszczona bezposrednio nad

tasmg ostrzegawczg.




2.10

Rekawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocg zaszewek, klindw i cie¢, w celu umozliwienia
tatwiejszego zginania rgk w tokciu, wszyte tak aby zapobiegaly podcigganiu kurtki podczas podnoszenia
ramion. Wszystkie zaszewki, cigcia, kliny muszg by¢ wykonane we wszystkich warstwach kurtki a nie tylko
w warstwie zewnetrzne;j.

Od wewnatrz rekawy wykonczone $ciggaczem elastycznym z otworem na kciuk, mozliwe sg inne
rozwigzania zapobiegajgce podcigganiu rekawa. Na zewnatrz mankiet wyposazony w $ciggacz wykonany
z tkaniny zewnetrznej z tasmg typu ,rzep”, umozliwiajgcy dopasowanie rekawa w nadgarstku. Dolna
krawgdz mankietu na calym obwodzie wykorficzona lamowkg z tkaniny lub dzianiny powlekanej
0 zwiekszonej odpornosci na przecieranie.

2.11

Na tokciach dodatkowe wzmocnienia chronigce stawy fokciowe, w postaci wktadu elementu
amortyzujgcego nacisk oraz z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiekszonej odpornosci na przetarcie,
kolor powtoki ochronnej czarny.

2.12

Na plecach i barkach wewnetrzne elementy amortyzujgce naciski od tasm nosnych aparatu oddechowego.
Konstrukcja kurtki powinna by¢ wykonana w taki sposob, by w czesci ramieniowe] nie wystepowaty szwy
(szwy przeniesione do czesci barkowej).

2.13

Konstrukcja dolnej wewnetrznej krawedzi kurtki i rekawéw na catym obwodzie powinna chroni¢ przed
podsigkaniem wody na warstwe termoizolacyjng.

2.14

W dolnej przedniej czesci kurtki powinny by¢ wpuszczane dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi tasmg
typu ,rzep”. W kazdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabinczyk lub petla do mocowania drobnego
wyposazenia.

2.15

W gérnej czesci powyzej tadmy ostrzegawczej, na prawej piersi, powinna znajdowac sie kieszen
wpuszczana, zapinana zamkiem blyskawicznym i kryta patka.

2.16

Ponizej tasSmy ostrzegawczej naszywka z tkaniny zewnetrznej z metalowymi uchwytami oraz obejma
z tkaniny zewnetrznej, zapinana na taSme typu ,rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki,
rekawic itp.

2.17

Wymaga sig¢ wykonanie otworéw w przedniej czesci kurtki, krytych patka i tunelu pod warstwg zewnetrzng
kurtki do wprowadzenia petli ratownicze;.

2.18

Kurtka nie moze posiada¢ zadnych otworéw na powierzchni plecow.

2.19

Na lewej piersi, ponizej taSmy ostrzegawczej umieszczona kieszer mieszkowa, naszywana o regulowanej
gtebokosci i zamykana patkg, przeznaczona na radiotelefon. Konstrukcja kieszeni powinna uwzglednia¢
wystajgcg z lewej lub prawej strony antene radiotelefonu oraz mozliwo$¢ odprowadzania wody z jej wnetrza.

2.20

Patki wszystkich kieszeni powinny posiada¢ system utatwiajacy dostep do kieszeni bez zdejmowania
rekawic.

2.21

W gornej, lewej czesci kurtki, pod plisg kryjaca zamek, powinna znajdowac sie kieszen (,napoleoriska”)
wpuszczana, zabezpieczona przed przemakaniem i zapinana zamkiem blyskawicznym.

2.22

W przedniej dolnej, wewnetrznej czesci kurtki po prawej lub lewej stronie na podszewce naszyta jest
kieszen zapinana dowolng technika.

2.23

Kurtka oznaczona uktadem tasm tgczonych z kurtkg podwojnym sciegiem, niémi o kolorze zblizonym do
koloru tasmy:
a/ tasmy perforowane, fluorescencyjna o wiasciwosciach odblaskowych i odblaskowa, kazda o szerokosci
5 cm. Tasma gorna
w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze zoéttym fluorescencyjnym o wiasciwosciach
odblaskowych oddalona od srebrnej w odstepie do 1cm. Tasmy rozmieszczone w nastepujgcy sposob:
- na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawedziami patek dolnych
kieszeni kurtki,

2.24

b/ taS8ma z dwoma pasami koloru z6ttego fluorescencyjnego o szerokosci 151 mm z pasem o szerokosci
20+1 mm koloru srebrnego odblaskowe- go umieszczonym posrodku rozmieszczona w nastepujgcy
sposob:

- na calym obwodzie rekawow powyzej tadmy $ciggajacej mankiet rekawa, jednak tak aby nie
kolidowata ze wzmocnieniami na tokciach,

- poziome odcinki tasm z przodu kurtki na wysokosci klatki piersiowe;j,

- odcinki tasm na ramieniu na wysokosci tasm piersiowych prostopadle do osi wzdtuznej rekawa,

- dwa pionowe pasy na plecach, gérne krawedzie ok. 2 cm ponizej dolnej krawedzi napisu

PANSTWOWA
STRAZ POZARNA

, Na dole potgczone z gorng krawgdzig poziomej taSmy ostrzegawcze;j.

2.25

Na kurtce umieszczone, mocowane tasma typu ,rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym, wykonane
technikg sitodruku na trudnopalnym podktadzie w kolorze zéitym fluorescencyjnym o wiasciwosciach
odblaskowych:
- na lewym i prawym rekawie, 1045 mm, ponizej gérnej tasmy
ostrzegawczej — skrot PSP,
- W gornej czesci na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony skrot PSP.
Napisy PSP wykonane czcionkg IMPACT o wymiarach: wysokos¢ liter 32+1 mm, diugo$¢ napisu
65+1 mm. Napis umieszczony centralnie na podkfadzie o wymiarach 50x90+2 mm,




- na lewym ramieniu 10+15 mm ponizej podkiadu z napisem PSP umieszczony odcinek tasmy typu ,rzep”
o wymiarach 80x20+2 mm do mocowania emblematu z nazwg miasta, w ktérym stacjonuje jednostka
PSP.

2.26

PANSTWOWA
. i i STRAZ POZARNA A X
- na plecach umieszczony centralnie napis, "% wykonany w dwodch wierszach, na

trudnopalnym podkfadzie w kolorze zoéttym fluorescencyjnym o wiasciwosciach odblaskowych,
o wymiarach 120x340+2 mm, tak aby gérna krawedz podktadu znajdowata sie w odlegtosci 12020 mm
pod linig wszycia kotnierza. Odlegto$¢ miedzy wierszami napisu — 12 mm. Napis wykonany czcionkg
IMPACT z charakterystyczng literg ,2". Wymiary napisu: Dlugo$é napisu: PANSTWOWA”- 260+1mm,
~STRAZ POZARNA” — 322+1 mm, wysokos$¢ liter 39+1Tmm.

2.27

Przyktadowy widok kurtki

PANSTWOWA
STRAZ POZARNA

Przyktadowy widok kurtki
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3.1 | Nogawki szerokie naktadane na obuwie, o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomoca zaszewek
i ciec, utatwiajgce klekanie, kucanie, gtebokie wykroki oraz wchodzenie po drabinie. Wszystkie zaszewki
i ciecia muszg by¢ wykonane we wszystkich warstwach spodni a nie tylko w warstwie zewnetrznej.

3.2 | Na wysokosci kolan kilkumilimetrowej grubosci (min. 5 mm), wymienne przez uzytkownika, wkiady
amortyzujace nacisk oraz na zewngtrz wzmocnienia z tkaniny lub dzianiny powlekanej o zwiekszonej
odporno$ci na scieranie, kolor powtoki ochronnej czarny.

3.3 | Na boku uda w potowie odlegtosci miedzy pasem a stawem kolanowym, na kazdej, nogawce kieszen typu
,cargo” z mieszkiem w czesci tylnej, kryta patkg zapinang tasma typu ,rzep”.

3.4 | Patki kieszeni powinny posiada¢ system utatwiajgcy dostep do kieszeni bez zdejmowania rekawic.

3.5 | Dolne krawedzie nogawek na calym obwodzie oraz w dolnej czesci zewnetrzne, pionowe szwy nogawek,
po wewnetrznej stronie nogawek, zabezpieczone przed przecieraniem lamowkg z tkaniny lub dzianiny
powlekanej o zwiekszonej odpornoéci na $cieranie.

3.6 | Wewnatrz nogawek na catym obwodzie, warstwa zabezpieczajgcq przed podsigkaniem wody na warstwe
termoizolacyjnag.

3.7 | Spodnie, z tytlu z podwyzszonym karczkiem powinny mie¢: mozliwo$¢ regulacji obwodu pasa.

3.8 | Elastyczne szelki o regulowanej dtugosci i szerokosci min. 50 mm, z mozliwoscig wypinania ze spodni.

Szelki powinny by¢ tgczone z nierozciggliwg tkaning na wysoko$ci barkéw, przechodzgc
w element tkaninowy stabilizujgcy szelki i ograniczajacy zsuwanie sie szelek z ramion.




3.9

Spodnie oznaczone uktadem dwukolorowej tasmy perforowanej, dwa pasy w Kkolorze zottym
fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po $rodku, tgczonej ze spodniami podwdjnym
Sciegiem, niémi o kolorze zblizonym do koloru zéttego. Tadma rozmieszczona w nastepujgcy sposéb:
al taSma z pasami kazdego koloru o szerokosci 251 mm:
- na podudziu na catym obwodzie nogawek, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na
kolanach, taséma z pasami zéitym i srebrnym, pas kazdego koloru o szerokosci 251 mm.

3.10

Na kieszeniach 40 mm od ich dolnej krawedzi umieszczone, mocowane tasmg typu ,rzep” oznaczenie
formacji w kolorze czarnym, wykonane technika sitodruku na trudnopalnym podktadzie w kolorze zo6ttym
fluorescencyjnym o wiasciwosciach odblaskowych, o wymiarach 50x90+2 mm. Napis PSP, wykonany
czcionkg IMPACT o wymiarach: wysoko$¢ liter 32+1 mm, dtugos¢ napisu 651 mm.

3.11

A
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Przyktadowy widok spodni

4.1

al tkanina zewnetrzna

Tkanina zewnetrzna ubrania specjalnego powinna spetnia¢ wymagania okreslone normg PN-EN 469 oraz
dodatkowo parametry zawarte ponizej, badane po 20 cyklach prania wg PN-EN ISO 6330
w temp. 60°C

4.2 | Wskaznik ograniczonego Metodyka badarn  PN-EN ISO 14116:2011
rozprzestrzeniania ptomienia wg 3
pkt 6.1 PN-EN 469
4.3 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie po osnhowa Metodyka badan PN-EN ISO 13934-1:2002
dziataniu promieniowania 21000 N
cieplnego wg pkt 6.3 PN-EN 469 watek
2 900 N
4.4 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie osnowa Metodyka badan PN-EN ISO 13934-1:2002
wg pkt 6.6 PN-EN 469 > 1000 N
watek
2 900N
4.5| Wytrzymato$¢ na rozdzieranie 240N Metodyka badan PN-EN I1SO 13937-2:2002
wg pkt 6.7 PN-EN 469 osnowa
2 40N
watek
4.6 Wskaznik nie zwilzalnosci ciektych Metodyka badan PN-EN ISO 6530:2008
substancji chemicznych >80%
wg pkt 6.8 PN-EN 469 -
4.7| bl membrana: wymagana membrana dwukomponentowa na bazie PTFE
4.8| cl opor pary wodnej dla zestawu komponentéw tworzacych kurtke i spodnie ubrania specjalnego
Ret < 18 m?Pa/W
4.9| d/ tkanina lub dzianina powlekana o zwigkszonej odpornosci na Scieranie
Rozprzestrzenianie ptomienia wg pkt. 6.1.1 PN-EN 469 — Wskaznik 3
Gramatura — minimum 310 g/m?
1.10| Rozmiary: Wedtug indywidualnej tabeli rozmiaréw producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu klatki

piersiowej i obwodu pasa max. co 4 cm.




4.11

Zamawiajgcy wymaga, zeby gramatura uktadu materiatow ubrania wynosita od 520 do 560 g/m?.

4.12

Materiat zewnetrzny, izolacja termiczna, podszewka, podkiadka membrany muszg zawiera¢ min. 90%
wiokien aramidowych.

4.13

Wraz z ofertg nalezy dostarczy¢ karty materialowe wystawione przez producentdw: materiatu
zewnetrznego, membrany, izolacji termicznej, podszewki, taSm odblaskowych, nici, wzmocnienia kolan i
tokci, bariery przeciw podsigkaniu, suwakow, tadm-rzepow. Powyzsze dotyczy ubrania zgodnego z normg
PN-EN 469.

Kurtka lekka ubrania specjalnego zgodnego z PN-EN 15614

Opis ogodlny

Konstrukcja kurtki powinna stanowi¢ uktad gwarantujgcy spetnienie wymagan okreslonych w normie
PN-EN 15614.

Kurtka o konstrukcji jednowarstwowej, wykonana z tkaniny z wykonczeniem olejo- i wodoodpornym
w kolorze z6itym w odcieniu naturalnego aramidu.

Tkaniny konstrukcyjne ubrania oraz nici powinny by¢ wykonane z wiokien, ktérych cecha trudnopalnosci
(wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia poziom 3, badanie wg PN-EN ISO 15025) zostata osiggnieta przez
modyfikacje ich struktury chemicznej. Zabrania sig¢ stosowania tkanin i nici, ktérych trudnopalnos¢ zostata
osiggnieta poprzez zastosowanie srodkéw chemicznych zmniejszajgcych palnos¢, nanoszonych przez
lub inne technologie

natrysk, zanurzenie

2gBlowy opis wyglad kurt

Kur’tka' iaﬁiﬁana jédﬁégléwiéovs)ym zamkiem biyskawicznyrh, z systemem awaryjnego rozsuwania, do
glowicy zamka zamocowany uchwyt pozwalajgcy na zasuwanie i rozsuwanie zamka rekg w rekawicy
zgodnej z PN-EN 659

6.2| Zamek gruboczastkowy o szerokosci taricucha spinajgcego min. 8 mm i grubosci tancucha spinajgcego
min. 2,0 mm, wszyty tak aby przy jego wymianie nie narusza¢ szwéw konstrukcyjnych kurtki oraz aby nie
nastepowato rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas gtebokich wykrokéw oraz byta mozliwos¢
potaczenia dolnych wsuwanych elementéw zamka w rekawicy zgodnej z PN-EN 659.
6.3| Zamek wszyty tak aby przy jego wymianie nie narusza¢ szwow konstrukcyjnych kurtki
6.4| Zamek wszyty tak aby nie nastepowato rozrywanie w jego dolnym odcinku podczas gtebokich wykrokéw
6.5| Konstrukcja i wszycie zamka powinno umozliwiac potgczenie dolnych wsuwanych elementow zamka
w rekawicy zgodnej z PN-EN 659.
6.6| Zamek przykryty plisg o szerokosci min. 100 mm z tkaniny zewnetrzne;j.
6.7| Zapiecie plisy taSma typu ,rzep”, ciagta lub w odcinkach, szerokosc¢ taSmy min. 30 mm
6.8| Kurtka powinna zachodzi¢ na spodnie tak aby bylo spetnione wymaganie okreslone w normie PN-EN 15614
6.9| Dtugos¢ kurtki - minimum do wysokosci krocza uzytkownika.
65.10| Od strony wewnetrznej zamek ostoniety pasem tkaniny zewnetrzne;j.
6.11| Tyt kurtki wydtuzony w stosunku do przodu o 50+10 mm.
6.12| Kotnierz kurtki podwyzszony, migkki z tkaniny zewnetrznej w formie stojki, chronigcy krtan.
6.13| Pod brodg, dodatkowa ochrona krtani w postaci pasa z tkaniny zewnetrznej, zapinanego na tasme typu
.rzep”, umozliwiajgcego rowniez dopasowanie kotnierza do obwodu szyi i uszczelniajgcego kotnierz pod
broda.
6.14| Dopuszcza sie odpowiednie wyprofilowanie plisy kryjacej zamek aby zapewni¢ ochrone szyi i krtani jak
wyzej.
6.15| Na stojce z lewej i z prawej strony oraz na lewej piersi powyzej tasmy typu ,rzep” do mocowania dystynkgji
uchwyt z tkaniny zewnetrznej zapinany tasmg typu ,rzep” do mocowania gtos$nika radiotelefonu.
6.16| Tasma typu ,rzep” do mocowania dystynkcji o wymiarach 80x50+2 mm umieszczona bezposrednio na
tasma ostrzegawcza.
6.17| Rekawy o ergonomicznym kroju, wyprofilowane za pomocg zaszewek, klinéw i cie¢, w celu umozliwienia
tatwiejszego zginania rgk w tokciu,
6.18| Rekawy wszyte tak aby zapobiegaly podcigganiu kurtki podczas podnoszenia ramion. Od wewnatrz rekawy
wykonczone $ciggaczem elastycznym z otworem na kciuk, mozliwe sg inne rozwigzania zapobiegajgce
podcigganiu rekawa.
6.19| Na zewngtrz mankiet wyposazony w $ciggacz wykonany z tkaniny zewnetrznej z tasmg typu ,rzep”,
umozliwiajgcy dopasowanie rekawa w nadgarstku.
6.20| Na fokciach dodatkowe wzmocnienia chronigce stawy tokciowe z tkaniny lub dzianiny powlekanej
o zwiekszonej odporno$ci na Scieranie, kolor powtoki ochronnej czarny.
6.21| W dolnej przedniej czgsci kurtki powinny by¢ wszyte dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi na ,rzepy”.

6.22

W kazdej kieszeni lub obok umieszczony karabifnczyk lub petla do mocowania drobnego wyposazenia.




6.23

W gornej czesci na prawej piersi, powinna znajdowac sie kieszen wpuszczana z patkg zapinana tasmg typu
Jrzep”.

6.24

Ponizej kieszeni naszywki z metalowymi uchwytami oraz obejma z tkaniny zewnetrznej zapinana na tasme
typu ,rzep” np. do mocowania: sygnalizatora bezruchu, latarki, rekawic itp.

6.25

Na lewej piersi umieszczona kieszen o wymiarach na radiotelefon, mieszkowa, naszywana, o regulowanej
gtebokosci i zamykana patka.

6.26

Konstrukcja kieszeni na radiotelefon powinna uwzglednia¢ wystajgcg z lewej lub prawej strony antene
radiotelefonu oraz mozliwo$¢ odprowadzania wody z jej wnetrza.

6.27

Wszystkie patki kieszeni powinny posiada¢ system utatwiajgcy dostep do kieszeni bez zdejmowania
rekawic zgodnych z PN-EN 659.

6.28

Wzdtuz kieszeni na radiotelefon powinna znajdowac sie kieszen ,napoleonska” wpuszczana, zapinana
zamkiem btyskawicznym.

6.29

Kurtka oznaczona uktadem taém perforowanych, tgczonych z kurtkg podwojnym $ciegiem, niémi o kolorze
zblizonym do koloru tasmy.

6.30

a/ tasmy fluorescencyjna o wiasciwosciach odblaskowych i odblaskowa, kazda o szerokosci 5 cm. Tasma
gorna w kolorze srebrnym odblaskowym, dolna w kolorze zéttym fluorescencyjnym o witasciwosciach
odblaskowych oddalona od srebrnej w odstepie do 1 cm. Tasémy rozmieszczone w nastepujacy sposéb: -
na dole, na obwodzie, poziomo maksymalnie 10 mm, pod dolnymi krawedziami patek dolnych kieszeni
kurtki.

6.31

b/ tasma z dwoma pasami koloru zéttego fluorescencyjnego o szerokosci 151 mm z pasem o szeroko$ci
20+1 mm koloru srebrnego odblaskowego umieszczonym pos$rodku rozmieszczona w nastepujgcy
sposob: - na catym obwodzie rekawow powyzej tasmy $ciggajgcej mankiet rekawa, prostopadle do osi
wzdtuznej rekawa, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na tokciach,

- na catym obwodzie rekawow ok. 20+1 cm ponizej wszycia rekawa prostopadle do osi wzdtuzne;j

rekawa, jednak tak aby nie kolidowata ze wzmocnieniami na fokciach,
- poziome odcinki tasm z przodu kurtki na wysokosci klatki piersiowe;j,
- dwa pionowe pasy na plecach, gorne krawedzie ok. 2 cm ponizej dolnej krawedzi podktadu
VPANSTW;)WA
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Z napisem , na dole potgczone z gorng krawedzig poziomej tasmy ostrzegawczej.

6.32

taczna powierzchnia tasm ostrzegawczych i ich wiasciwosci odblaskowe na kurtce lekkiej i spodniach
ubrania specjalnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 15614.

6.33

Na kurtce umieszczone, mocowane taéma typu ,rzep” oznaczenie formacji w kolorze czarnym wykonane
technikg sitodruku, na trudnopalnym podkiadzie w kolorze zéttym fluorescencyjnym o wiasciwosciach
odblaskowych: - na lewym i prawym rekawie, 50+5 mm, powyzej gérnej tasmy ostrzegawczej skrot PSP,

- w gbrnej czesci na prawej piersi, na patce kieszeni umieszczony centralnie na podkiadzie o wymiarach
50 x 90+2 mm napis PSP,

6.34

Napisy PSP wykonane czcionkg IMPACT o wymiarach: wysokos¢ liter 32mm+1 mm ditugo$¢ napisu 65
mm =1 mm,

6.35

Na lewym ramieniu 10+15 mm ponizej podktadu z napisem PSP umieszczony odcinek tasmy typu ,rzep”

6.36

o wymiarach 80x20+2 mm do mocowania nazwy miasta, w ktérym stacjonuje jednostka PSP.

PANSTWOWA
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- na plecach umieszczony centralnie napis, -, W dwodch wierszach, na podkiadzie

w kolorze zottym fluorescencyjnym o wiasciwosciach odblaskowych, o wymiarach 120 x 3402 mm,
tak aby gérna krawedz podktadu znajdowata sie w odlegtosci 12020 mm pod linig wszycia kotnierza.
Odlegto$¢ miedzy wierszami napisu 12 mm. Napis wykonany czcionkg IMPACT z charakterystyczng
literg ,Z”. Wymiary napisu: Dlugos¢ napisu: PANSTWOWA”- 260+1 mm, ,STRAZ POZARNA” — 322+1
mm, wysokos$¢ liter 39+1 mm.




6.37

PANSTWOWA
STRAZ POZARNA

7.1 | al tkanina zewnetrzna:

Tkanina zewnetrzna kurtki lekkiej ubrania specjalnego powinna spetnia¢ wymagania okreslone normg PN-
EN 15614 oraz dodatkowo parametry zawarte ponizej, badane po 20 cyklach prania
wg PN-EN ISO 6330 w temp. 60°C

7.2 | Rozprzestrzenianie ptomieniawg | Wskaznik | Metodyka badan
pkt 6.2. normy PN-EN 15614 3 PN-EN ISO 14116:2011
7.3 | Przenikanie ciepta RHTI24211s| Metodyka badan
(promieniowanie) wg pkt 6.3. RHTIl24 — PN-EN 1SO 6942:2002
normy PN-EN 15614 RHTl1224s
7.4 | Odpornosc¢ na ciepto < 5% Metodyka badan
(kurczliwo$¢) 180°C, 5 min. wg ISO 17493
pkt 6.3. normy PN-EN 15614
7.5 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie watek Metodyka badan
wg pkt 7.1. normy PN-EN 15614 | > 900 N PN-EN ISO 13934-1
osnowa
2 900 N
7.6 | Wytrzymato$¢ na rozerwanie Watek Metodyka badan
wg pkt 7.2. normy PN-EN 15614 | > 40N PN-EN SO 13937-2
‘ Osnowa
> 40N
7.7 | Wytrzymatos¢ gtéwnych szwow Metodyka badan
wg pkt 7.2. normy PN-EN 15614 | 2400 N PN-EN ISO 13935-2

7.8 | b/ tkanina lub dzianina powlekana o zwiekszonej odpornosci na $cieranie

Rozprzestrzenianie ptomienia wg pkt. 6.2 PN-EN 15614 Wskaznik 3

Gramatura Minimum 310 g/m?

7.9 | Rozmiary - ubranie specjalne oraz kurtka lekka powinna by¢ wykonane wediug indywidualnej tabeli
rozmiaréw producenta, stopniowanie wzrostu, obwodu pasa i klatki piersiowej maksymalnie co 4 cm.
Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajgcemu tabele indywidualnych rozmiaréw po podpisaniu
umowy. Po dobraniu rozmiaréw Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wymagane rozmiary.

W przypadku korzystania z prawa opcji rozmiary ubran specjalnych bedg podane w zaméwieniu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wymiany rozmiaréw do 20% wielkosci zamowienia w okresie
12 miesiecy od dnia odbioru.

7.10| Oznaczenie ubrania specjalnego i kurtki lekkiej. Oznaczenie ubrania powinno by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami oraz umozliwia¢ identyfikacje kurtek i spodni przez zastosowanie wszywki na

nazwisko i imie uzytkownika.
Dodatkowo wewnetrzna wszywka na spodniach, kurtce oraz kurtce lekkiej powinna zawiera¢ oznaczenie
umowy na podstawie ktorej zakup byt realizowany oraz kolejny numer ubrania wg wzoru:

Umowanr ........ / 2020/P SAPSP Poznan
Numer ubrania....... (od 1/20 do 33/20)
Numer ubrania....... (od 34/20 do 63/20) w przypadku zamowienia w ramach prawa opciji.

7.11| WYMAGANIA OGOLNE.

Ubranie specjalne oraz kurtka lekka (kazde z osobna) powinny speinia¢ wymagania zasadnicze
dla Srodkow ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracjg zgodnosci UE.
Cate ubranie tgcznie z kurtkg lekkg powinno spetnia¢ wymagania antyelektrostatycznosci zgodnie
z PN-EN 1149-5.




7.12| Znaki identyfikacyjne.
Dostarczone ubrania specjalne powinny zawiera¢ identyfikator miejscowosci z napisem "POZNAN’
(do umieszczenia na rekawie kurtki oraz kurtki lekkiej).

Ni¢ trudnopalna w technice haftu komputerowego w kolorze z6ttym. Wymiary emblematu: szeroko$é 80 mm
wysokos¢ 20 mm, obszycie wzmacniajgce 2 mm.

Wymiary elementéw haftowanych: napis ,POZNAN” - wys. 8 mm.

Znak wykonany technikg haftu komputerowego na trudnopalnym podktadzie koloru czarnego. Mocowang
do ubrania tasmg krawieckg ,rzep”. Tolerancja btedu wynosi +- 0,5 mm.
7.13| Okres gwaranciji na ubranie specjalne min. 36 miesigcy od daty odbioru.

Oferowane ubrania specjalne (nalezy podac nazwe handlowa) ..................cccocoueieveuiiiieiii.. zostang
wykonane zgodnie z wymaganiami i warunkami podanymi przez Zamawiajgcego.

(podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

kpt. mgr Adam Zbucki



