
WH1 Kanał na dachu zakończyć hybrydową obrotowąWH1 Kanał na dachu zakończyć hybrydową obrotową
nasadą np. Turbowent Tulipan Hybrydowy firmy Darconasadą np. Turbowent Tulipan Hybrydowy firmy Darco
P=4W/24VP=4W/24V
m=3kgm=3kg
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JSKI-3200x1200x540JSKI-3200x1200x540
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OKAP 1OKAP 1
JSI-R-JFF5-4200x2700x540JSI-R-JFF5-4200x2700x540
-8x250-3x315-8x250-3x315
+2800m³/h-3100m³/h+2800m³/h-3100m³/h
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OKAP 3OKAP 3
JLI-R-JCE-1600x1000x540JLI-R-JCE-1600x1000x540
-1x315-700m³/h-1x315-700m³/h
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AS1- Agregat skraplający ze sprężarkąAS1- Agregat skraplający ze sprężarką
inwerterową do chłodnicy centrali wentylacyjnejinwerterową do chłodnicy centrali wentylacyjnej
NW1. Qch = min. 47,0 kWNW1. Qch = min. 47,0 kW
np. ARUM180LTE5 firmy LGnp. ARUM180LTE5 firmy LG
·· czynnik chłodniczy R410Aczynnik chłodniczy R410A
·· zawór rozprężnyzawór rozprężny
·· sterownik przewodowy i sterownica kontrolnasterownik przewodowy i sterownica kontrolna
·· instalacja rurowa 15,88/28,58 mminstalacja rurowa 15,88/28,58 mm
P=12,0kW /380-415V/50Hz/3~P=12,0kW /380-415V/50Hz/3~
Wymiary agregatu: L=1240 mm, W=760 mm,Wymiary agregatu: L=1240 mm, W=760 mm,
H=1690 mmH=1690 mm
Masa 300 kgMasa 300 kg
Montaż wg DTR producenta.Montaż wg DTR producenta.
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AS2- Agregat skraplający ze sprężarką inwerterową doAS2- Agregat skraplający ze sprężarką inwerterową do
chłodnicy centrali wentylacyjnej NW2. Qch = min. 14,6 kWchłodnicy centrali wentylacyjnej NW2. Qch = min. 14,6 kW
np. ARUN060LSS0 firmy LGnp. ARUN060LSS0 firmy LG
·· czynnik chłodniczy R410Aczynnik chłodniczy R410A
·· zawór rozprężnyzawór rozprężny
·· sterownik przewodowy i sterownica kontrolnasterownik przewodowy i sterownica kontrolna
·· instalacja rurowa 9,52/15,88 mminstalacja rurowa 9,52/15,88 mm
P=4,0kW /380-415V/50Hz/3~P=4,0kW /380-415V/50Hz/3~
Wymiary agregatu: L=950 mm, W=330 mm, H=1380 mmWymiary agregatu: L=950 mm, W=330 mm, H=1380 mm
Masa 100 kgMasa 100 kg
Montaż wg DTR producenta.Montaż wg DTR producenta.

KL2- Jednostki klimatyzacyjne systemu SplitKL2- Jednostki klimatyzacyjne systemu Split
np. S12EQ.NSJ+S12EQ.UA3 firmy LGnp. S12EQ.NSJ+S12EQ.UA3 firmy LG
·   ·   Qch =  3,5 kWQch =  3,5 kW
·· czynnik chłodniczy R32czynnik chłodniczy R32
·· instalacja rurowa 6,35/9,52 mminstalacja rurowa 6,35/9,52 mm
P=1,1kW /220-240V/50Hz/1~P=1,1kW /220-240V/50Hz/1~
Wymiary agregatu zewnętrznego:Wymiary agregatu zewnętrznego:

L=720 mm, W=230 mm, H=485mmL=720 mm, W=230 mm, H=485mm
Wymiary jednostki wewnętrznej:Wymiary jednostki wewnętrznej:

L=840 mm, W=190 mm, H=310mmL=840 mm, W=190 mm, H=310mm
Masa zewn./wewn. - 30/10 kgMasa zewn./wewn. - 30/10 kg
Montaż wg DTR producenta.Montaż wg DTR producenta.
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Wszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnieWszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnie
wraz z pom. towarzyszącymi oraz jadalnie do demontażu.wraz z pom. towarzyszącymi oraz jadalnie do demontażu.

Istniejące obmurowanie czerni terenowej należy zamknąćIstniejące obmurowanie czerni terenowej należy zamknąć
stropem i zakończyć okrągłą czerpnią wieżową.stropem i zakończyć okrągłą czerpnią wieżową.
Powierzchnia efektywan czerpni 2,5 m2. Spód czerpni min.Powierzchnia efektywan czerpni 2,5 m2. Spód czerpni min.
2 m nad poziomem terenu. 2 m nad poziomem terenu. Czerpnię zebezpieczyć przedCzerpnię zebezpieczyć przed
opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru.

Agregaty zamontowac na fundamencie obok istniejącego agregatu.Agregaty zamontowac na fundamencie obok istniejącego agregatu.
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6,35/9,526,35/9,52

Instalacje prowadzić wInstalacje prowadzić w
gruncie w rurach osłonowychgruncie w rurach osłonowych

15,88/28/5815,88/28/589,52/15,889,52/15,88
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dach i zakończyć wyrzutnią.dach i zakończyć wyrzutnią.

UWAGA:UWAGA:

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego  oraz przez przegrody pomieszczeń oraz przez przegrody pomieszczeń
zamkniętych, o odporności ogniowej EI60, REI60 i więcejzamkniętych, o odporności ogniowej EI60, REI60 i więcej należy uzbroić w klapy przeciwpożarowe odcinające o należy uzbroić w klapy przeciwpożarowe odcinające o
odpowiedniej odporności.odpowiedniej odporności.

Stosować wyrzutnie z pionowym wylotem powietrza.Stosować wyrzutnie z pionowym wylotem powietrza.

Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni ściennej od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni ściennej od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

Czerpnie i wyrzutnie należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymiCzerpnie i wyrzutnie należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi
i działaniem wiatru.i działaniem wiatru.

Kanały wentylacyjne zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymiKanały wentylacyjne zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opisie technicznym.w opisie technicznym.

Wszystkie przejścia przez dach kanałów wentylacyjnych uzbroić w podstawy dachowe lub przejWszystkie przejścia przez dach kanałów wentylacyjnych uzbroić w podstawy dachowe lub przejścia dachoweścia dachowe oraz oraz
zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i innych czynników atmosferycznych.zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i innych czynników atmosferycznych.

Instalacje chłodnicze wykonać z rur i kształtek miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych. PrzewodyInstalacje chłodnicze wykonać z rur i kształtek miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych. Przewody
łączyć przez lutowanie lutem twardym.łączyć przez lutowanie lutem twardym.

Przewody instalacji freonowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.Przewody instalacji freonowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

Do wszystkich urządzeń doprowadzić zasilanie elektryczne.Do wszystkich urządzeń doprowadzić zasilanie elektryczne.

Zapewnić dojścia serwisowe i montażowe do urządzeń.Zapewnić dojścia serwisowe i montażowe do urządzeń.

Na kanałach wentylacyjnych wykonać rewizje.Na kanałach wentylacyjnych wykonać rewizje.

Wykonać instalację odprowadzenia skroplinWykonać instalację odprowadzenia skroplin  z klimatyzatorów i chłodnic powietrza.z klimatyzatorów i chłodnic powietrza.  Podłączenie do kanalizacjiPodłączenie do kanalizacji
zasyfonować.zasyfonować.

Podesty techniczne i konstrukcje nośne pod urządzenia,  wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z projektantemPodesty techniczne i konstrukcje nośne pod urządzenia,  wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji budynku.konstrukcji budynku.

Wszystkie niewykorzystane kanały wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić.Wszystkie niewykorzystane kanały wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić.
Wszystkie kanały wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane do wyrzutu powietrza należy uszczelnić z wykorzystniemWszystkie kanały wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane do wyrzutu powietrza należy uszczelnić z wykorzystniem
elastycznych wkładów kominowych.elastycznych wkładów kominowych.

Wszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnię wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi orazWszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnię wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz
jadalnię do demontażu.jadalnię do demontażu.

Wszelkie obniżenia kanałów (odsadzki) wykonywać wg domiaru na budowie.Wszelkie obniżenia kanałów (odsadzki) wykonywać wg domiaru na budowie.

Po demontażu istniejących zabudów i instalacji należy zweryfikować projektowane prowadzenie instalacji zPo demontażu istniejących zabudów i instalacji należy zweryfikować projektowane prowadzenie instalacji z
zastanym stanem a w szczególności z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. Trasę i rzędną prowadzeniazastanym stanem a w szczególności z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. Trasę i rzędną prowadzenia
kanałów dostosować na budowie.kanałów dostosować na budowie.

Wszelkie rozbieżności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego.Wszelkie rozbieżności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!Ć NA BUDOWIE!

Kanał wentylacyjny wywiewnyKanał wentylacyjny wywiewny

Kanał wentylacyjny nawiewnyKanał wentylacyjny nawiewny

Kanał wentylacyjny czerpnyKanał wentylacyjny czerpny

Kanał wentylacyjny wyrzutowyKanał wentylacyjny wyrzutowy
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Rzędna spodu kanału (bez izolacjiRzędna spodu kanału (bez izolacji
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Droga/przestrzeń serwisowaDroga/przestrzeń serwisowa

Filtr kanałowyFiltr kanałowy
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Instalacja freonowaInstalacja freonowa

6,35/12,76,35/12,7 Średnica rurociągu:Średnica rurociągu:
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RZUT  PIWNICRZUT  PIWNIC

SZKOŁA  ASPIRANTÓW  PSP  W  POZNANIUSZKOŁA  ASPIRANTÓW  PSP  W  POZNANIU
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