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Schemat nr 1: podtgczenie nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej
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% REGULATOR ROZNICY CISNIENIA

UWAGA :

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg wzajemnego uzupetniania sie¢ materiatéw
graficznych i opisowych.

Projekt sanitarny nalezy rozpatrywad tacznie z projektami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej,
technologicznej oraz opracowaniami instalacyjnymi.

W przypadku zauwazonych niezgodnosci przed wykonaniem nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorskim i
uzyskaé wytyczne dotyczace poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i posiada¢ wtasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
regulujacymi wykonanie i odbiér poszczegdlnych robét budowlanych.

W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami i standardami
wykonania, transportu i montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych dostawcéw urzadzen
i systemow rurowych nalezy zweryfikowac rozwigzania projektowe szczegdlnie w zakresie kompensacji,
automatyki, zawiesi, otworowania w konstrukgji, a takze sposobu montazu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem i montazem elementéw jest zobowiazany do
sprawdzania ilosciowego elementéw oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury.

Wszelkie zauwazone niezgodnosci iloSciowe oraz wymiarowe nalezy zgtasza¢ projektantowi.

Instalacje grzewcza w posadzkach wykonac z rur wielowarstwowych TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE).
Instalacje prowadzong pod stropem oraz piony wykonac z rur stalowych srednich.

Rurociagi te prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnier.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.
Wszystkie instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie (wg czesci opisowej).

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nie bedace przegrodami oddzielenia p poz. powinny by¢
wykonane w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody
posiadajace odpornos¢ ogniowa EI60 lub REI60 i wiecej pomieszczeri zamknigtych nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.

I1zolacje cieplne zastosowane w instalacji grzewczej powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO), powinny
by¢ wykonane z wyrobdéw o klasie reakcji na ogien co najmniej BL - s3, dO.

Podczas montowania rurociggéw zachowac zasady samokompensacji przewoddw oraz wtasciwego montazu
uchwytdw statych i przesuwnych.

Odstepy mocowania przewodéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdw ma zapewni¢ swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur. System podparé i zawieszen np. firmy HILTI.

Mozliwa jest zamiana zaproponowanych producentéw wszystkich urzgdzen na innych, pod warunkiem
zastosowania materiatéw i urzadzer o parametrach technicznych nie gorszych niz uzyte w dokumentacji.

OPIS POMIESZCZENIA

symbol obliczeniowa temperatura
pomieszczenia N\ / wewnetrzna
P01 +20 °C ¢
DPwym: 1923 W) wymagana moc

ogrzewania w pomieszczeniu

OPIS GRZEJNIKA

P21
wynikowa D=1512 W 3,00 K hastawa
moc grzejnika CV33-500 [1400 mm]
typ grzejnika wielkos$¢ grzejnika

Tabela nr 1 -Armatura przytaczeniowa central

Centrala | Pompa obiegowa: Zawor tréjdrogowy IMI TA: Zawor réwnowazacy nr 1:| Zawoér rbwnowazacy nr 2:

NW1 Ap = 45,0 kPa; V = 1,354 m/h; | oy 316 RGA DN15 kvs=2.50 | DN25; N: 1,56 DN25; N: 3,25
Nel=300W; U=230V~1,

NW2 Ap =20,0 kPa; V = 0,202 mh; | Cv 316 RGA DN15 kvs=0.63 | DN15; N: 1,55 DN15; N:2,73
Nel=200W; U=230V~1,

— . = 3/

Aula Ap = 50,0 kPa; V = 3,605 m'/h; | oy 316 RGA DN25 kvs=8.00 | DN40; N: 1,99 DN40; N: 4,00

Nel=300W; U=230V~1,
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