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przyłącze ITC instalować w portierni

LN40x20

LN60x40 w pionie

KS 250
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PRZEPUST 2xØ100
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POW. UŻYTKOWA   - 650.60 m 2

KL. SCHODOWA 9,50 pł. ceramiczne1A

pł. ceramiczne

pł. ceramiczne
pł. ceramiczne
pł. ceramiczne
pł. ceramiczne

pł. ceramiczne

w tym  PIWNICA - 221.30 m
w tym  PARTER - 429.30 m
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POW. ZABUDOWY   - 561.60 m2

KUBATURA    - 2974.00 m2

12.2019

AutoCAD SHX Text
IT2P

AutoCAD SHX Text
ITD

AutoCAD SHX Text
IT2P

AutoCAD SHX Text
IT2P

AutoCAD SHX Text
ITK

AutoCAD SHX Text
IT4P

AutoCAD SHX Text
C1/01/09

AutoCAD SHX Text
C1/01/10

AutoCAD SHX Text
H=1,8m

AutoCAD SHX Text
C1/02/1

AutoCAD SHX Text
C1/02/02

AutoCAD SHX Text
600x600

AutoCAD SHX Text
Szafa C1

AutoCAD SHX Text
H=205

AutoCAD SHX Text
IT2P

AutoCAD SHX Text
C1/01/03

AutoCAD SHX Text
C1/01/04

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA

AutoCAD SHX Text
C1/01/01

AutoCAD SHX Text
C1/01/02

AutoCAD SHX Text
ITC

AutoCAD SHX Text
C1/02/03

AutoCAD SHX Text
ITC

AutoCAD SHX Text
IT2P

AutoCAD SHX Text
ITP

AutoCAD SHX Text
C1/01/11

AutoCAD SHX Text
C1/01/12

AutoCAD SHX Text
C1/01/05

AutoCAD SHX Text
C1/01/06

AutoCAD SHX Text
C1/01/07

AutoCAD SHX Text
C1/01/08

AutoCAD SHX Text
C1/01/14

AutoCAD SHX Text
C1/01/15

AutoCAD SHX Text
C1/01/13

AutoCAD SHX Text
C1/02/04

AutoCAD SHX Text
WIDEOMONITOR

AutoCAD SHX Text
PANEL VIDEODOMOFONU

AutoCAD SHX Text
C1/02/05


	Arkusze i widoki
	Model


