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or | pomi i pow.uzytk. posadzka
1 | KOMUNIKACJA 9,80 ph. ceramiczne
1A | KL. SCHODOWA 9,50 pl. ceramiczne
2 | MAGAZYN 12.50 pt. ceramiczne
3 | BIURO 25.35 pt. ceramiczne
4 | PRZEDSIONEK DZWIGU 5.00 ph. ceramiczne
5 | KUCHNIA ZIMNA 25.65 pl. ceramiczne
6 | OBIERALNIA WARZYW 8.35 ph. ceramiczne
7 | KUCHNIA GORACA 21.40 pl. ceramiczne
8 | WYDAWKA 15.20 pl. ceramiczne
9 | JADALNIA 260,00 | ph gresowe wiel.form.
10 | ZMYWALNIA 19.65 ph. ceramiczne
11 | KOMUNIKACJA 1 15.60 pt. ceramiczne
12 | POM. PORZADKOWE 1.30 pt. ceramiczne
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LEGENDA:

Oprawa o$wistlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca
spefnienie wymagan normatywnych o mocy nie wigkszej niz 20W, barwa
3000K, sprawno$c¢ oprawy min. 132Iim/W, Raz80, min. Zywotno$é 50000h,
min. IP20, montaz do sufitu podwieszanego, prod. np. Zumtobel

Oprawa oswietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umoZliwiajaca
spefnienie wymagari normatywnych o mocy nie wigkszej niz 52W, barwa
3000K, sprawnosé oprawy min. 68Im/W, Ra280, min. Zywotnos¢ 50000h,
min. IP20, montaZ zwieszany, prod. np. Zumtobel

Oprawa o$wietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca
speinienie wymagar normatywnych o mocy nie wigkszej niz 49W, barwa
4000K, sprawno$¢ oprawy min. 103Im/W, Ra290, min. Zywotno$¢ 50000h,
min. IP54, montaz do sufitu podwieszanego, prod. np. Zumtobel

Oprawa oswietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca
speinienie wymagari normatywnych o mocy nie wigkszej niz 16W, barwa
4000K, sprawno$c¢ oprawy min. 108Im/W, Ra280, min. Zywotno$¢ 50000h,
min. IP20, montaz do sufitu podwieszanego, prod. np. Zumtobel

Oprawa oswietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umoZliwiajaca
spefnienie wymagari normatywnych o mocy nie wigkszej niz 42W, barwa
4000K, sprawno$¢ oprawy min. 122Ilm/W, Ra=80, min. Zywotno$¢ 50000h,
min. IP66, montaz do stropu, prod. np. Thom

Oprawa o$wietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca
spefnienie wymagar normatywnych o mocy nie wigkszej niz 20W, barwa
4000K, sprawno$c¢ oprawy min. 104Im/W, Ra280, min. Zywotno$¢ 50000h,
min. IP44, montaz do sufitu podwieszanego, prod. np. Thorn

Oprawa oswietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umoZliwiajaca
spefnienie wymagan normatywnych o mocy nie wiekszej niz 22W, barwa
4000K, sprawno$c¢ oprawy min. 140lm/W, Ra280, min. 2ywotno$¢ 50000h,
min. IP66, montaZ do stropu, prod. np. Thorn

Oprawa o$wietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca
spefnienie wymagari normatywnych o mocy nie wigkszej niz 9W, barwa
4000K, sprawno$c¢ oprawy min. 101Im/W, Ra280, min. Zywotno$¢ 50000h,
min. IP65, montaz do sufitu podwieszanego, prod. np. Thorn

Oprawa oswietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umoZliwiajaca
spefnienie wymagari normatywnych o mocy nie wigkszej niz 15W, barwa
4000K, sprawnosc¢ oprawy min. 97Im/W, Ra=80, min. Zywotnosé 50000h,
min. IP44, montaZ do stropu, prod. np. Thorn

Oprawa o$wietlenia podstawowego ze Zrédlem LED, umozliwiajaca
spefnienie wymagari normatywnych o mocy nie wigkszej niz 21W, barwa
4000K, sprawno$¢ oprawy min. 132Im/W, Ra280, min. Zywotno$§¢ 50000h,
min. IP66, montaz do stropu, prod. np. Thom

Oprawa o$wietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca
spefnienie wymagan normatywnych o mocy nie wigkszej niz 21W, barwa
4000K, sprawno$¢ oprawy min. 93Im/W, Ra280, min. Zywotnosé 50000h,
min. IP44, montaz do stropu, prod. np. Thorn

Oprawa oswietlenia podstawowego ze Zrédfem LED, umoZzliwiajaca
spefnienie wymagan normatywnych o mocy nie wiekszej niz 9W, barwa
4000K, sprawno$¢ oprawy min. 121im/W, Ra280, min. Zywotno$¢ 50000h,
min. IP44, montaz do sufitu podwieszanego, prod. np. Thorn

Oprawa o$wietlenia podstawowego ze zrédlem LED, umozliwiajaca
spetnienie wymagan normatywnych o mocy nie wigkszej niz 25W, barwa
4000K, sprawnos$c¢ oprawy min. 116lm/W, Ra=80, min. Zywotnos§¢é 50000h,
min. IP65, praca w temp. otoczenia -20 st. C do +40 st. C, wbudowany
czujnik $wiatta, montaz do $ciany, prod. np. Thorn

Oprawa o$wietlenia awaryjnego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca spetnienie
wymagar normatywnych o mocy 1x1W, 185Im, AT, SE, soczewka
symetryczna szeroka, IP20, czas podirzymania 1h, montaz do sufitu
podwieszanego, prod. np. Awex

Oprawa o$wietlenia awaryjnego ze Zrédfem LED, umozliwiajaca spetnienie
wymagarn normatywnych o mocy 1x1W, 185Im, AT, SE, soczewka
symetryczna szeroka, IP41, czas podirzymania 1h, montaz do stropu, prod.
np. Awex

Oprawa oswietlenia awaryjnego ze Zrédfem LED, umoZliwiajaca spetnienie
wymagar normatywnych o mocy 1x1W, 190im, AT, SE, soczewka
symetryczna waska, IP20 lub IP65, czas podirzymania 1h, montaz do sufitu
podwieszanego, prod. np. Awex
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Oprawa o$wietlenia awaryjnego ze Zrédtem LED, umozliwiajaca spefnienie
wymagari normatywnych o mocy 1x3W, 335Im, AT, SE, IP65, czas
podtrzymania 1h, montaz do stropu, prod. np. Awex

Oprawa o$wietlenia awaryjnego ze Zrédtem LED, umoZzliwiajaca spetienie
wymagar normatywnych o mocy 1x3W, 335Im, AT, SE, IP65, czas
podtrzymania 1h, uktad grzejny HTR-25, montaz do $ciany,

prod. np. Awex

Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego ze Zrédtem LED, umozZliwiajaca
spefnienie wymagar normatywnych o mocy 1x1W, AT, SA, IP40, czas
podtrzymania 1h, oprawa jednostronna, montaz do $ciany,

prod. np. Awex

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ze Zrédtem LED, umoZliwiajaca
spetnienie wymagar: normatywnych o mocy 1x1W, AT, SA, IP40, czas
podtrzymania 1h, oprawa dwustronna, montaz do $ciany,

prod. np. Awex

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego ze Zrédtem LED, umoZliwigjaca
spetnienie wymagan normatywnych o mocy 1x1W, AT, SA, IP65, czas
podtrzymania 1h, oprawa jednostronna, montaz do $ciany,

prod. np. Awex

tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

tgcznik pojedynczy 10A, 230V, IP44

tgcznik sachodowy 10A, 230V, IP20

tgeznik sachodowy 10A, 230V, IP44

tgcznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20

Przycisk sterowania oswietleniem 10A, 230V, IP20

Wymagany $redni poziom nateZenia o$wietlenia

Strefy oddzialywania ztgcza kablowego

UWAGI:

1.Natezenia o$wietlenia dla poszczegbinych pomieszczen sq dostosowane do wymagar PN-EN 12464-1

oraz zalecen Inwestora.

2. Sterowanie oéwietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg fgcznikéw misjscowych oraz
przyciskéw sterowania oswietleniem.
3.tgczniki miejscowe i przyciski sterowania o$wietleniem nalezy montowac na wysokosci 130cm od

posadzki.

4.Stosowaé przewody o izolacji 750V.

5.W pomiesczeniach kuchennych, magazynach, sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotno$ci instalacje elektryczng wykonac o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach
stuchach (ij. biuro, korytarze itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony min.IP20.

6.Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi 1h.

7.Montaz instalacji oraz urzgdzer elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi branzami.

8.Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw i urzgdzen innych niz zawarte w projekcie o
parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz Inwestora.

9.Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10.Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentagji.

11.Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.
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