Nawiew

- filtr F5

Wywiew
- filtr G4
glikolowego

waga 900 kg

pomieszczen..

- przepustnica z sitownikiem

- wymiennik glikolowy - glikol propylenowy

- nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg=29,5 kW,
- chtodnica freonowa th=17°C, Qch=45,1 kW,
- wentylator Vn=7210 m%h, dp=350Pa, P=4,0kW/3~/400V

- przepustnica z sitownikiem

- pusta sekcja na uktad pompowo-mieszajacy

Centrala wyposazona w: komplet przepustnic
sitownikami, przytaczeniowe krdéce elastyczn
ptynna regulacjg obrotoéw, kompletny uktad
pompowo-mieszajacy dla uktadu odzysku ciepta na
wymienniku glikolowym (pompa obiegowa, zawér
tréjdrogowy z sitownikem, naczynie wzbiorcze, zawor
bezpieczenstwa, orurowanie, armatura). Cent
wyposazona w kompletng automatyke producenta wraz z
okablowaniem. Wykonanie wewnetrzne
Praca ciggta z obnizeniem w czasie przerw w

NW1 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
glikolowym np. VVS075 firmy VTS

ct=70/50°C
R410A

Istniejaca centrala nawiewno-wywiewna obstugujaca aule poza zakresem
opracowania. Kanat wyrzutowy nalezy wpia¢ do wspélnego uktadu
wyrzutowego z wykorzystaniem klapy zwrotnej; kanat czerpny nalezy

wigczy¢ do wspdinego kanatu czerpnego z wykorzystaniem klapy zwrotnej,

nalezy zamontowa klapy ppoZ. na granicy wentylatorowni.

Nalezy sprawdzi¢ droznos¢, szczelnos i czystose istniejacego kanatu i
komory czerpnej. W razie negatywnej oceny stanu technicznego nalezy
wykonac prace naprawcze zapewniajgce prawidiowe funcjonowanie
instalacji. Kanat czerpny nalezy obudowat pozarowo w klasie EIS60.

Harmann

Masa: 3 kg

W1.1 - Wentylator kanatowy np. RM 150/650EC firmy
Vw=400 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
Wentylator wyposazy¢ wregulator, przepustnice zwrotng

samoczynng i potaczenia elastyczne oraz niezbedne
elementy zape

Praca ciggta v

whiaiace noprawne dzialanie
Whiajace-poprawne He.

ventylatora.

A A

UWAGA:

0 m37h~ 0 @
.

N3 - Kompaktowa

FFH200/4,5/600TE
nagrzewnca elekty
\Vw=280 m3/h, dp=
=45k

I:)nagrzewnica el.
Masa: 25 kg

Centrale wyposazyC¢ w przepustnicg

notaczenia elastyczne oraz niezhe

centralka nawiewna np.

C firmy Harmann ze zintegrc
czng i filtrem M5

200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
W/400V/3~, tn=24C

moczynngi

DIqCLCHIa Tlaoty AT Oras icZoghar

zapewniajace poprawne dziatanie.
Praca ciggta z obnizeniem w nocy

Masa: 3 kg

) W3 - Wentylator kanatowy np. RM 125/450EC firmy Harmann
— \Vw=280 m3/h, dp=150 Pa, P=0,15 K\W/230V/1~

Wentylator wyposazy¢ w regulator, przepustnlce zwrotng

lelementy zapewniajace p

samoczynna i potaczenia e

"\ PPraca tlagta wentylatora.

_3x IPE 100

/s

L1

PODWORZE

Sufit podwieszony - obq/de(la

KL1- Jednostki klimatyzacyjne systemu Spli
np. S09EQNSJ+S09EQ UADfipEGienic

o Qch=25kW

e czynnik chtodniczy R32
e instalacja rurowa 6,35/9,52 mm
P=0,8KW /220- 240V/’%m- 1
Wym|ary agregatu z

. L=720 mm, W= 2
Wymlary jednostki weantrzneJ

L=840 mm, W=190 mm, H=310mm
Bsa zewn./wewn. - 30/10 kg

Montaz wg DTR producenta.

MAGAZYN

/
—qEEe — 55

N

wentylatorow w wykonaniu

odzysku

- wentylator Vw=6620 m*/h, dp=350Pa, P=4,0kW/3~/400V

odcinajacych z
e, wentylatory z|

rala

uzytkowaniu

\Vw=200 m3/h,tn=12C

Pnagrzewnica el.
asa: 5 kg

NG4 - Nagrzewnica kanatowa elektryczna np.
Harmann z wbudowanym uktadem automatyki oraz
kanatowym czujnikiem temperatury

=2,4 kW/230V/1~,

HCD125 firmy

Nawiew

- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

- wymiennik obrotowy

Wywiew
- przepustnica z sitownikiem
- filtr F5

waga 350 kg

NW2 Centrala nawiewno-wywiewna z wymien
obrotowym np. VVS030c firmy VTS

- wentylator Vw=2300 m%h, dp=350Pa, P=0,7

Centrala wyposazona w: komplet przepustnic
sitownikami, przytaczeniowe krocce elastyczne,
ptynna regulacjq obrotéw. Centrala wyposazol
kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.
Panel sterujacy zlokalizowany w pomieszczeniu
wentylatorowni. Wykonanie wewnetrzne.

nikiem

- wentylator Vn=2300 m3/h, dp=300Pa, P=0,75kW/3~/230V
- nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg=4,2 kW, ct=70/50°C
- chtodnica freonowa tn=17°C, Qch=14,6 kW,

R410A

drzwi
5kW/3~/230(7

odcinajacych z
wentylatory z
na w

80 m*h
225x 125

T

Istniejace kanaty prowadzone przez
wentylatorownig nalezy obudowat
pozarowo w Klasie EIS60.
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N4 - Wentylator
\Vw=200 m3/h, d

anatowy np. RM 160/650EC firmy Harmann
p=220 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
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WC1 - Wentylator osiowy z opéznieniem czasowym np.
BASE 120T firmy Harmann
Vw=50 m3/h, dp=30 Pa, P=0,02 kW/230V/1~

Nawietrzak okienny

Wentylator zataczany z o$wietleniem. Klapa p.poz.

g Przepustnica regulacyjna

ARVAR Filtr kanatowy

Klapa zwrotna

kanat na catej dlugosci uszczelnic np. z
wykorzystaniem ych wkiaddw kominowych

WRWC1 || Wentylator kanatowy

Nagrzewnica kanatowa

kanat na calej dlugodci uszczelnic np. z

‘ Rzedna spodu kanatu (bez izolacji
wykorzystaniem elastycznych wktadow kominowych

kanatu)

W6 - Wentylator kanatowy np. RM 100/300EC firmy Harmann
\/w=120 m3/h, dp=150 Pa, P=0,1 kW/230V/1~

Masa: 3 kg

Wentylator wyposazy¢ w regulator, przepustnice zwrotng

Drogalprzestrzen serwisowa

-fSICl:? %\M ib?**r samoczynna i polaczenia elastyczne oraz niezbedne Instalacja freonowa
SK-0.52m elementy zapewniajgce poprawne dziatanie. ]
Praca ciggta wentylatora. 6,35/12,7 Srednica rurociggu:
rurocigg cieczowy/gazowy
WR4
kanat na catej diugosci uszczelnic np. z
wykorzystaniem el ych wdadw kominowyct

W4 - Wentylator kanatowy np. RM 125/450EC firmy Harmann
VVw=220 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~

Masa: 3 kg

Wentylator wyposazy¢ w regulator, przepustnice zwrotng
samoczynng i potaczenia elastyczne oraz niezbedne
elementy zapewniajgce poprawne dziatanie.

Praca ciggta wentylatora.

jadalnie do demontazu.

elastycznych wktadéw kominowych.

‘%=L Kratka drzwiowa/podciecie w drzwiach
Wszystkie istniejace instalacje wentylacji obstugujace kuchnie wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi oraz

Masa: 1,5 kg Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) wykonywa¢ wg domiaru na budowie.
Po demontazu istniejacych zabuddw i instalacji nalezy zweryfikowa¢ projektowane prowadzenie instalacji z

zastanym stanem a w szczegdlnosci z istniejacymi elementami konstrukcyjnymi. Trase i rzedng prowadzenia
kanatéw dostosowaé na budowie.

Wszelkie rozbieznosci wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

LEGENDA
e —— =]  Kanat wentylacyjny nawiewny Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przez przegrody pomieszczen
zamknietych, o odporno$ci ogniowej EI60, REIBO i wigcej nalezy uzbroi¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajace o
=== —  Kanat wentylacyjny wywiewny odpowiedniej odpornosci.
E— —1  Kanal wentylacyjny czerpny Stosowa¢ wyrzutnie z pionowym wylotem powietrza.
B —  Kanatl wentylacyjny wyrzutowy Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni $ciennej od poziomu terenu powinna wynosic¢ co najmniej 2 m.
— — Kanat elastyczny Czerpnie i wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi
i dziataniem wiatru.
AN /
270 mih | | Kwadratowy nawiewnik sufitowy z Kangiy wentyla}cyjne zaizolowac termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi
. . w opisie technicznym.
600 x 600 | | ruchomymi dyszami montowany na
/ \ skrzynce rozpreznej Wszystkie przejscia przez dach kanatéw wentylacyjnych uzbroi¢ w podstawy dachowe lub przejscia dachowe oraz
N s zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci i innych czynnikéw atmosferycznych.
o Il Il Kwadrat9wy wywiewnik sufitowy z Instalacje chtodnicze wykonac¢ z rur i ksztaltek miedzianych przeznaczonych do instalacji chtodniczych. Przewody
650 mih perforacja montowany na skrzynce . .
600 x 600 | Il g taczy¢ przez lutowanie lutem twardym.
rozpreznej
W5 - Wentylator kanafowy np. RM 100/300EC firmy Harmann /N Przewody instalacji freonowej nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.
a, P=0,1 KW/230V/1~ omn 7 . L
18% @) Zawor wywiewny Do wszystkich urzadzen doprowadzic zasilanie elektryczne.
Wentylator wyp regulator, przepustnicg zwrotng VAN L ) ) . .
samoczynna i polaczenia elastyczne oraz niezbedne Zapewni¢ dojcia serwisowe i montazowe do urzadzen.
elementy zapewniajgce poprawne dziatanie. 70 m% / ) o
Praca ciagta wenty 00 © Zawoér nawiewny Na kanatach wentylacyjnych wykonac rewizje.
/N
N/ Wykonac¢ instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatorow i chtodnic powietrza. Podtaczenie do kanalizacji
40 m¥h . zasyfonowaé.
y Em N = \135 x75 Kratka wentylacyjna
= E Podesty techniczne i konstrukcje no$ne pod urzadzenia, wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z projektantem
SN konstrukcji budynku.
|: | | | :| Ttumik kanatowy Wszystkie niewykorzystane kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepic.

Wszystkie kanaty wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane do wyrzutu powietrza nalezy uszczelni¢ z wykorzystniem

Masa: 3 ka
Wentylato? wyposazy¢ wregulator, przepustnice zwrotng 1 " INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
Wszystk|e istniejace mstaIaCJe wentylaci obslugu jace kuchnie s | sl oosouts
elementy zapewmlajqce poprawne dziatanie. J ' Qﬂ
Praca ciggta wegylalora BLOK ZYWIENIOWY W BUDYNKU C
\ ) . OBIEKT SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU ATRIUM M
\.
" Wraz z pom. towarzyszqcyml oraz jadalnie do dembntazu. B~ RaUT PARTERD s
BRANZA INSTALACJIE SANITARNE FAZA PW
PROJEKTANT mgr inz.Piotr Mazurkiewicz upr.proj. WKP/0150/POOS/10 DATA 12.2019
SPRAWDZAJACY mgr inz.Piotr Baczkiewicz upr.proj. WKP/0358/POOS/11 NR RYS.
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