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ll.  ZALACZNIKI FORMALNE

1) ZasSwiadczenie projektanta instalacji elektrycznych o przynalezno$ci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2020 .
2) Uprawnienia projektanta instalacji elektrycznych nr ewid. WKP/0363/POOE/10.
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Pan Wojciech Poprawa o numerze ewidencyjnym WKP/E/0237/09

adres zamieszkania Wilkowice ul. Spodzieicza 1, 64-115 Swieciechowa

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.
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4T WIELKOPOLSKA
s OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pbzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6in. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kKierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspéktora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniv w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

; Sklad orzekajacy
, Okregowej Komisji Kwatifik; m]

\ Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... % .. .0
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej BarczynisKi............ "f\
4
Cztonek Komisji -- mgr inz Szczepan Mikurenda................... /M



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

:gj Komisji Kwalifikacyinej
‘ lzb{ Inzynierbw Budownictwa

I
i Vv ]
dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



IV. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania

— podktady architektoniczno — budowlane,

— wizja lokalna,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— projekty branzowe,

— obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej, ktory ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania prac remoncie dziatu gospodarki ZzywnoSciowej
W budynku C szkoly aspirantow Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu przy
ul. Czechostowackiej 27.
Inwestorem jest: Szkota aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27,
61- 459 Poznan. Opis techniczny zawiera podstawowe wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych w zakresie branzy instalacji elektrycznych, ktore zostang
wykonane w ramach remontu dziatu gospodarki zywno$ciowej w budynku C szkoty aspirantow PSP.
Opis techniczny rozpatrywac nalezy wytacznie wraz z czg$cig rysunkowa.

W szczegdlnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— zasilanie elektroenergetyczne,

— rozdzielnice elektryczne,

— instalacje silnopradowe,

— trasy kablowe,

— kable i WLZ-ty,

— zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych,

— zasilanie technologii kuchni,

— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

— instalacje uziemienia,

— instalacje potaczen wyréwnawczych,

— instalacje odgromowa,

— ochrona przeciwpozarowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa.



Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Rozwigzania proponowane przez wykonawce muszg by¢
zgodne zzasadami niniejszego projektu, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi, normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania.



V. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegbtowa

1. Zasilanie projektowanego obiektu

Projektowana modernizacja bloku zywieniowego w budynku szkoty aspirantéw Panstwowej Strazy
Pozarnej zasilana bedzie z istniejacej miejskiej stacji transformatorowej MST 267 (T1-630). Z istniejacej
MST 267 (T1-630) jest wyprowadzona istniejgca linia kablowa nN typu YAKY 4x240 mm? na potrzeby
zasilania rozdzielnicy gtownej budynku RG. Ze wzgledu na wzrost zapotrzebowania mocy elekirycznej
przez blok zywieniowy, istniejaca linie kablowa w relacji MST 267 -> RG nalezy wymieni¢ na nowg oraz
istniejacq RG nalezy zlikwidowa¢ i w miejsce jej zaprojektowa¢ nowa. Modernizacja istniejgcej linii
kablowej nN typu YAKY 4x240 mm? bedzie realizowane wg odrebnego opracowania.

W projektowanej rozdzielnicy gtownej RG nastapi gtéwny rozdziat energii elektrycznej na obwody
zasilajace, tj.: projektowang rozdzielnice kuchni RK, istniejgce obwody pozarowe oraz istniejace obwody
elektryczne zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy RG, rys, nr 1E_302.

Ponadto na potrzeby projektowanej rozdzielnicy RK (bloku zywieniowego) nalezy wyprowadzi¢
z rozdzielnicy RG projektowana linie kablowg nN typu 4x YKXS 1x240 mm? + YKXSzo 1x120 mm?, a na
potrzeby zasilania rozdzielnicy RP (piwnicy) nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RK projektowang linie
kablowa nN typu YKYZo 5x16 mm?,

Rozliczanie energii elektrycznej z zaktadem energetycznym bedzie realizowane za pomocg istniejgcego
uktadu pomiaru zlokalizowanego w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG (dostawa i montaz ukfad
pomiarowego w zakresie dziatan zaktadu elektroenergetycznego ENEA Operator).

Projekt przytacza dla zwigkszonego poboru mocy elekirycznej bedzie realizowane wg odrebnego
opracowania po uzyskaniu warunkow technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z 0.0.

2. Rozdzielnice elektryczne

W zakresie niniejszego opracowania projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

— rozdzielnica RG - zlokalizowana w niemodernizowanej czeSci budynku w komunikacji
prowadzacej do modernizowanej jadalni, jako szafa wolnostojgca, w obudowie metalowej,
zamykana na klucz, o stopniu ochrony min. 1P43,

— rozdzielnica RK - zlokalizowana w modernizowanym bloku zywieniowym na parterze
w komunikacji (pom. nr 1), jako szafa wolnostojgca, w obudowie metalowej, zamykana na
klucz, o stopniu ochrony min. IP43,

— rozdzielnica RP - zlokalizowana na w modernizowanym bloku Zzywieniowym w piwnicy
w pomieszczeniu wentylatorowni (pom. nr. P11), jako szafa natynkowa, w obudowie metalowej,

zamykana na klucz, o stopniu ochrony min. 1P43.



SzczegOtowy dobdr rozdzielnic oraz aparatury rozdzielczej zgodnie z czeScig rysunkowa,
rys. nr [E_302 - IE_303. Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy Legrand badz
rownowazng. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca. Wyprowadzenia obwoddéw zasilania
poprzez listwy zaciskowe.

Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowigzany jest do wykonania opisu aparatow. Na drzwiach
rozdzielnicy umiesci¢ opisy poszczegdlnych obwoddw zasilajgcych. Wszelkie aparaty tj. wytgczniki
i bezpieczniki nalezy oznakowaé¢ w taki sposob, by byta mozliwo$¢ rozpoznania, do ktérej grupy naleza.
Rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe
-- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

UWAGA!

W przypadku zmiany parametréw urzgdzen zasilanych z rozdzielnic nalezy dokona¢ ponownego dobru
osprzet w rozdzielnicy oraz doboru zabezpieczen i kabli zasilajgcych.

3. Instalacje silnopradowe

W pomieszczeniach kuchennych, magazynach, sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci instalacje elektryczng wykonac o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach
stuchach (tj. jadalnia, biuro, korytarze itp.) instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min.IP20.
W uzasadnionych przypadkach stosowa¢ wyzszy stopien ochrony zgodnie z wytycznymi
technologicznymi. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzic na trasach kablowych
podwieszanych do dachu, konstrukcji lub stropu za pomocg typowych elementdéw. Trasy prowadzi¢
w przestrzeni miedzysufitowej. ZejScia do osprzetu nalezy realizowaé gtéwnie pod tynkiem. Stosowaé
przewody o izolacji 750V. Montaz zestawow gniazd sitowych nalezy realizowa¢ na wysokosci 130 cm
od posadzki. Ponadto montaz gniazd wtyczkowych nalezy realizowaé na wysokosci 30 cm od posadzki
oraz montaz gniazd w pomieszczeniach kuchennych, socjalnych nalezy dostosowa¢ do obecnej
zabudowy (np. gniazda nad blatami). Pozostate gniazda montowa¢ na wysokosci zgodnie
z oznaczeniami na rysunkach nr [E_101i I[E_102.

Do zasilania urzadzen pozarowych nalezy stosowa¢ przewody typu HDGs E90 oraz kable typu NKGs
E90. Kable oraz przewody pozarowe nalezy mocowac do stropu lub Scian za pomocg atestowanych
uchwytéw posiadajacych odpornos¢ ogniowg E90 w rozstawie maksymalnie, co 30cm.

Uwaga:

Istniejace instalacje silnopradowe znajdujgce sie w pomieszczeniach kuchennych, jadalni oraz
pomieszczeniach towarzyszacych oraz w piwnicy nalezy zdemontowac.

4. Trasy kablowe

Do rozprowadzenia kabli i przewoddw projektuje sie zastosowanie drabin/koryt kablowych dowolnego
producenta, ale o grubo$ci blachy min 1,5mm/1mm, cynkowanych metoda Sendzimira lub korytek
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kablowych siatkowych przystosowanych do zastosowania w pomieszczeniach produkcyjnych
zwigzanych z produkcjg zywnosSci i umozliwiajace szybkie je oczyszczanie. W pomieszczeniach
socjalnych zastosowac listwy instalacyjne i rurki elektroizolacyjne. Wszystkie potaczenia wykonaé
zgodnie z danymi katalogowymi producenta.

Cate trasy kablowe muszg by¢ wykonane z systemowych elementéw, zabrania sie prefabrykowania
elementdw tras kablowych na budowie. Przy montazu tras nalezy stosowac sie Scisle do rozwigzan
katalogowych oraz wytycznych katalogow, aprobat i certyfikatow wybranych przez wykonawce
dostawcow.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany wykonane z pltyt warstwowych nalezy zabezpieczy¢
przewodami ostonowymi wykonanymi z materiatow niepalnych badz przejscie wykonac przy pomocy
rurki NRO. Kazde przejScie przez ptyte warstwowa nalezy wyposazy¢ w rozete (dtawik) po obu stronach
Sciany. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odstonigtych fragmentow pianki PIR/IPN po zakonczeniu
montazu.

PrzejScia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelnic w klasie odporno$ci ogniowej
odpowiadajace;j klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.

5. Kable i WLZ-ty

Wewnetrzne linie zasilajgce zostang rozprowadzone w obiekcie za pomocg kabli miedzianych
ukfadanych w systemowych drabinach i korytach kablowych z blachy stalowej ocynkowanej, w rurkach
instalacyjnych oraz podtynkowo. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie
TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Wewnetrzne linie kablowe nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG i doprowadzi¢ do poszczegélnych rozdzielnic
obiektowych.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kabli do budynku uszczelni¢ przed przedstawieniem sie wody do
obiektu. Szczegdtowy dobér kabli oraz przewoddw realizowaC zgodnie ze schematem ideowym
zasilania, rys. nr I[E_301.

6. Zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen elekirycznych z branzy sanitarnej, do ktorych
nalezg: nagrzewnica kanatowa, wentylatory kanatowe, centrale nawiewno-wywiewne oraz jednostki
wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji, nasady wentylacyjne, itp. Wymienione urzadzenia elektryczne
nalezy zasilic z wydzielonych obwoddw projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz nalezy je
wysterowac zgodnie z branzg sanitarng.

7. Zasilanie technologii kuchni

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen technologicznych zgodnie z wytycznymi inwestora
oraz projektem technologii kuchni. Doktadne miejsce doprowadzenia zasilania nalezy potwierdzi¢ na
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etapie wykonawstwa z dostawcg urzadzen technologicznych. Automatyka isterowanie w zakresie
dostawcy urzadzen.
Uwaga:
Przed przystapieniem do uktadania przewdd ikabli zasilajgcych nalezy potwierdzi¢ moce urzadzen
technologicznych. W przypadku zmiany parametréw urzadzen nalezy dokona¢ ponownego doboru
zabezpieczen i kabli zasilajacych.
8. Instalacja oSwietleniowa
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenia:

— podstawowe,

— awaryjne i ewakuacyjne,

— zewnetrzne.
Natezenie oSwietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan zawartych w normie PN-EN12464-1

oraz zalecen Inwestora i wynosi:

— pomieszczenia kuchenne 500 Ix;
— pomieszczenie obieralni warzyw 300 Ix;
— jadalnia 200 Ix;
— magazyny 200 Ix;
— zmywalnie 200 Ix;
— pomieszczenie biurowe 900 Ix;
— szatnie 200 Ix;
— pomieszczenie wentylatorowni 200 Ix;
— pomieszczenie porzadkowe 100 Ix;
— toalety 200 Ix;
— klatka schodowa 100 Ix;
— przedsionek dzwigu 100 Ix;
— pomieszczenia techniczne 200 Ix;
— komunikacje 100 Ix.

Oswietlenie podstawowe:

Projektuje sie oprawy z zrédtem $wiatta LED np. prod. Zumtobel, Thorn lub rownowazne. Podstawowe
parametry techniczne umozliwiajgce spetnienie wymagan normatywnych opraw zostaty opisane na
rysunkach instalacji oswietlenia, rys. nr IE_201 i IE_202. Obwody instalacji oswietlenia ogo6lnego
zasilone zostang z wydzielonych sekcji osSwietleniowych rozdzielnic obiektowych przypisanych do
poszczegolnych obszarow budynku. Projekiuje sie oprawy montowane wewnatrz sufitow
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podwieszanych. W miejscach gdzie nie ma sufitow podwieszanych zaprojektowane zostaty oprawy
nastropowe. Przed zamowieniem opraw nalezy potwierdzic rodzaj zastosowanych sufitow.
W pomieszczeniach suchych tj. pom. biurowe, jadalnia, komunikacje oraz szatni stosowa¢ oprawy
o stopniu ochrony min. IP20, a w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci tj. pomieszczeniach
kuchennych, magazynach, toaletach oraz zmywalniach o stopniu ochrony min. IP44.

Zataczanie opraw realizowane bedzie za pomocg przyciskéw sterowania oSwietleniem oraz tgcznikow
miejscowych umieszczone na $cianie na wysokosci 130cm od posadzki w kazdym z pomieszczen..
Instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane dowolnego producenta. O$wietlenie awaryjne
ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno
by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne
oprawy ewakuacyjne wskazujace kierunek ewakuacji. Projektowane oprawy zostaly wyposazone w
system AutoTest. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjSciu
ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad  wejSciem  oprawe
z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant, itp.), nalezy
zapewni¢ oSwietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. OSwietlenie awaryjne nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkow
administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez
wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,,Przed zaméwieniem
i wykonaniem instalacji oSwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,..w sprawie wykazu wyroboéw sfuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne
powinny posiadac certyfikat CNBOP.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, bedg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych oraz w takich miejscach, gdy
to konieczne, aby zwrocic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet
bezpieczeristwa. Oprawy bedq umieszczane:

— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

— W poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

— W poblizu kazdej zmiany poziomu;

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
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— przy kazdej zmianie kierunku,
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.
Rozmieszczenie znakdw:
— znak ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” - nad drzwiami prowadzacymi z poszczegdlnych stref
pozarowych,
— znak ,Drzwi ewakuacyjne lewe/prawe” - nad drzwiami z korytarzy,
— znak ,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo/lewo i w dot’,
— znak Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo” - na zakretach drég
ewakuacyjnych.
Najmniejsza dopuszczalna wielko$¢ znaku ,Wyjscie ewakuacyjne” 200 x 400 mm.
Rozmieszczenie znakéw musi zapewnia¢ widoczno$¢ kierunku do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego
z kazdego punktu hali, pomieszczenia technicznego, pomieszczenia socjalnego oraz drogi
ewakuacyjnej.

Oswietlenie zewnetrzne:

Projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne, oSwietlajace podworze kuchenne w postaci opraw ze zrodiem
typu LED oraz wyposazonych w czujnik zmierzchu. Oprawy bedg montowane na elewacji nad wejéciami
do piwnicy bloku zywieniowego. Podstawowe parametry techniczne umozliwiajace spetnienie wymagan
normatywnych opraw zostaty opisane na rysunku instalacji oSwietlenia, rys. nr |E_202. Oprawy
oSwietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy obiektowej RP.

Uwaga:

Istniejacy instalacje oswietleniowg znajdujacq sie w pomieszczeniach kuchennych, jadalni oraz
pomieszczeniach towarzyszacych oraz w piwnicy nalezy zdemontowac.

9. Instalacja uziemienia

Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa i nie podlega ona opracowaniu.

10. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy wykonac zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54. Z istniejace;
instalacji uziemienia nalezy wyprowadzi¢ bednarke do gtéwnych szyn uziemiajacych — GSU.

Z gtdwnych szyn uziemiajacych GSU przewodami wyréwnawczymi nalezy potaczy¢: projektowang
rozdzielnice RK i RP, koryta kablowe, metalowe konstrukcje wsporcze, na ktorych moze pojawi¢ sie
niebezpieczne napiecie ) oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-
kan, gaz, itp. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze

linkga LgY 6 mm?w przypadku gdy orurowanie wykonane jest rurami metalowymi.
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Gtowne potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY 16 mm? pozostate potgczenia
wykona¢ przewodem LgY 6 mm?,

11. Instalacja odgromowa

Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa i nie podlega ona opracowaniu.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Whytacznik p. poz.

Wytacznik pozarowy pradu dla projektowanego bloku zywieniowego stanowi¢ bedzie przycisk p.poz.
zZlokalizowany przy wejsciu do budynku od strony zaplecza kuchennego, wyzwalajacy cewke
nadnapieciowg wytacznika mocy zlokalizowanego w rozdzielnicy RG zabezpieczajacy obwdd zasilajacy
rozdzielnice RK, powodujacy tym samym wytgczenie catego bloku zywieniowego z pod napiecia.

Nad wytgcznikami umie$ci¢ oznaczenie ,Wytacznik pozarowy pradu bloku zywieniowego”.

Ponadto na obiekcie znajduje sie istniejacy przycisk p.poz., ktdry jest zlokalizowany na elewacji
budynku D przy wejsciu gtownym nalezy potaczy¢ do wyzwalacza wzrostowego zabezpieczenia
gtéwnego rozdzielnicy RG w celu wyzwolenia cewki, powodujac wytaczenie catego obiekiu z pod
napiecia (zaréwno czesci istniejacej jak i projektowanego bloku zywieniowego).

Przycisk p.poz jest elementem sterujgcym, ktorego zadziatanie powoduje odtgczenie zasilania dla
instalacji elektrycznej z wyjatkiem urzadzen bezpieczenstwa pozarowego, ktorych dziatanie jest
wymagane w celu zapewnienia ochrony zycia i zdrowia ludzkiego.

WejScia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposéb

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejécia kabli i przewodow
przez strefy pozarowe nalezy uszczelnié¢ ogniowo.

Przej$cia pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.) przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktorych jest wymagana
klasa odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E
) tych elementéw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

Nalezy uszczelni¢ zarowno przejScia przez Sciany jak rowniez przejScia przez strop pomiedzy
kondygnacjami. PrzejScia pozarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
przeszkolenie. Wszystkie przejScia nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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13. Ochrona przeciwprzepieciowa
W projektowanej rozdzielnicy gtownej RG projektuje sie ochronniki typu T1+T2, a w projektowanych
rozdzielnicach obiektowych RK i RP zastosowac nalezy stosowa¢ ochronniki klasy T2. Ochronniki majg
za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
réwniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowym.
Ochronniki klasy T1+T2 powinny sie charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

— napiecie znamionowe: 230/400V,

— najwieksze napiecie trwatej pracy: min. 255V,

— prad udarowy: 100kA,

— napieciowy poziom ochrony < 1,5kV,

— czas zadziatania < 100 ns.
Ochronniki klasy T2 powinny sie charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

— napiecie znamionowe: 230/400V,

— najwieksze napiecie trwatej pracy: min. 275V,

— prad udarowy: 40kA,

— napieciowy poziom ochrony < 1,2kV,

— czas zadziatania < 25 ns.

14. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegolnych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie Samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach
0 pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czeSci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu

ochronnego PE,
— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.
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Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetiajacq nalezy stosowaC wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia wyrownawcze,
ktére powinny obejmowaé m.in. wszystkie rdwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i cze$ci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcii
betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi
wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

15. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla rozdzielnic obiektowych:

1(Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RK
Ip rodzaj odbioru Pi il Pz had 99 Q2 5z
kw kw kvar kVA
1 |Zasilanie kot elekircznego z grzaniem posrednim 55,50 0,60 33,30 0,90 0,48 16,1 37,0
2 |Zasilanie pieca konwekeyjno parowego 10GN2/1 36,00 0,60 21,60 0,90 0,48 10,5 24,0
3 |Zasilanie pieca do pizzy 15,00 0,60 9,00 0,90 0,48 44 10,0
4 |Zasilanie rozdzielnicy piwnicy RP 34,40 0,61 21,05 0,93 0,40 8,5 22,7
5 |Zasilanie zmywarki do naczyn stotowych 12,00 0,60 7,20 0,90 0,48 35 8,0
6 |Zasilanie patelni elekirycznej uchyInej 12,00 0,60 7,20 0,90 0,48 35 8,0
7 |Zasilanie zmywarki do garnkow 12,00 0,60 7,20 0,90 0,48 35 8,0
8 |Zasilanie stanowiska roboczego 10,00 0,60 6,00 0,90 0,48 29 6,7
9 |Zasilanie taboretu indukcyjnego 5,00 0,60 3,00 0,90 0,48 1,5 33
10 |Zasilanie instalacji niskopradowych 1,00 1,00 1,00 0,90 0,48 0,5 1,1
11 |Zasilanie ciagu wydawczego 10,00 0,60 6,00 0,90 0,48 2,9 6,7
12 | Zasilanie kuchni indukcyjnej 21,00 0,70 14,70 0,90 0,48 7.1 16,3
13 |Zasilanie gniazd 16A/400V 3,00 0,60 1,80 0,93 0,40 0,7 1,9
14 |Zasilanie obieraczki do warzyw - gniazdo 16A/400V z w. 1,10 0,60 0,66 0,90 0,48 0,3 0,7
15 |Zasilanie stanowiska roboczego nr 3 1,50 0,60 0,90 0,90 0,48 04 1,0
16 |Zasilanie stanowiska roboczego nr 4 1,50 0,60 0,90 0,90 0,48 04 1,0
17 | Zasilanie zestawu gniazd w regale 4,00 0,60 2,40 0,93 0,40 0,9 2,6
18 | Zasilanie komory rozrostu ciasta drozdzowego 3,00 0,60 1,80 0,90 0,48 0,9 2,0
19 | Zasilanie okapu indukcyjnego z owieteniem LED 1,10 0,60 0,66 0,93 0,40 0,3 0,7
20 |Zasilanie nozycowego podnosnika towarowego 3,00 0,60 1,80 0,93 0,40 0,7 19
21 |Zasilanie dzwigu towarowego 1,20 0,60 0,72 0,93 0,40 0,3 0,8
22 |Zasilanie o$wielenia szybu dzwigu towarowego 0,10 0,60 0,06 0,93 0,40 0,0 0,1
23  |Zasilanie urzadzen chiodniczych - gniazdo 16A/230V 12,20 0,70 8,54 0,93 0,40 34 9,2
24  |Zasilanie stolu zatadowczego do zmywarki - gniazdo 16A/230V 1,50 0,60 0,90 0,93 0,40 04 1,0
25 |Zasilanie stotu chiodniczego - gniazdo 16A/400V 1,00 0,60 0,60 0,93 0,40 0,2 0,6
26 | Zasilanie gniazd 16A/230V 10,40 0,40 4,16 0,93 0,40 1,6 45
27  |Zasilanie gniazd 16A/230V typu DATA 2,00 0,40 0,80 0,93 0,40 0,3 09
28  |Zasilanie suszarek do rak 4,50 1,00 4,50 0,93 0,40 1,8 4.8
29  |Zasilanie lamp UV - gniazdo 16A/230V 0,30 0,60 0,18 0,93 0,40 0,1 0,2
30  |Zasilanie baterii bezdotykowej 0,30 0,40 0,12 0,93 0,40 0,0 0,1
31 |Zasilanie Kiimatyzacji i wentylacji 17,10 0,70 11,97 0,93 0,40 47 12,9
32 |Zasilanie o$wietena 2,80 0,80 2,24 0,93 0,40 0,9 24
RAZEM 295,50 0,62 182,96 0,91 0,45 83,2 201,1
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Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RP

Ip rodzaj odbioru il ] Pz cos® 99 @ Sz
kw kw kvar kVA

1 |Zasilanie szafy chiodniczej na jaja 1,00 0,70 0,70 0,90 0,48 0,3 08

2 |Zasilanie wyparzacza do jaj 30 sztuk 1,00 0,70 0,70 0,90 0,48 0,3 0,8

3 |Rezerwa zasilanie pompy przepompowni deszczowej 0,50 1,00 0,50 0,93 0,40 0,2 0,5

4 |Zasilanie gniazd 16A/230V 11,20 0,40 4,48 0,93 0,40 1,8 48

5 |Zasilanie klimatyzacji i wentylacji 18,90 0,70 13,23 0,93 0,40 52 14,2

6 |Zasilanie o$wietenia wewnetrznego 1,80 0,80 1,44 0,93 0,40 0,6 15
RAZEM 34,40 0,61 21,05 0,93 0,40 8,4 22,7

gdzie:

P — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kW]

kj — wspotczynnik jednoczesnosci [-]

P, — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW].
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Dobdr WLZ-6w oraz kabli dla odbioréw elektrycznych powyzej SkW:
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[kw] [kw] [E V] [A] [A] [ [mm’] [TAK/NIE] | [TAK/NIE] [ [TAK/NIE]
Zasilanie rozdzielnicy RK 295,50 0,62 182,96 0,91 400 290,26 gG 400 1,6 1 4 YKXS 240 120 E TAK TAK TAK
Zasilanie rozdzielnicy RP 34,40 0,61 21,05 0,93 400 32,74 gG 50 1,6 1 5 YKY 16 16 E TAK TAK TAK
Zasilanie kottfa elektrycznego
18,50 1,00 18,50 0,90 400 29,67 gG 35 1,6 1 5 YDY 6 6 E TAK TAK TAK
pom. nr7
Zasilanie pieca konwekcyjno-parowego
18,00 1,00 18,00 0,90 400 28,87 gG 35 1,6 1 5 YDY 6 6 E TAK TAK TAK
pom. nr 7
Zasilanie pieca do pi
s 1500 | 1,00 | 1500 | 090 400 24,06 g6 35 16 1 5 YDY 6 6 E TAK TAK TAK
pom. nr7
Zasilani kid ko
ERIEIO E I G 1200 | 1,00 | 1200 | 09 400 19,25 g6 25 16 1 5 YDY 4 4 E TAK TAK TAK
pom. nr5
Zasilanie zmywarki naczyn stotowych
12,00 1,00 12,00 0,90 400 19,25 gG 25 1,6 1 5 YDY 4 4 E TAK TAK TAK
pom. nr 10
Zasilanie patelni elekt j
FIEHC S A= 1200 | 1,00 | 1200 | 09 400 19,25 g6 25 16 1 5 YDY 4 4 E TAK TAK TAK
pom.nr7
Zasilanie st iska rob:
astianie s sg(r)nw:r;ro e 1000 | 1,00 | 1000 | 090 400 16,04 g6 20 16 1 5 YDY 4 4 E TAK TAK TAK
Zasilanie kuchni indukcyjnej
7,00 1,00 7,00 0,90 400 11,23 gG 20 1,6 1 5 YDY 4 4 E TAK TAK TAK
pom. nr 7
Zasilanie ci d
FRIEHOERIIR L5 5,00 1,00 5,00 0,90 400 8,02 g6 16 16 1 5 YDY 25 25 E TAK TAK TAK
pom. nr 8
Zasilanie taboretu indukcyjnego
5,00 1,00 5,00 0,90 400 8,02 gG 16 1,6 1 5 YDY 2,5 25 E TAK TAK TAK
pom. nr7
Zasilanie agregatu skraplajacego ze sprezarkg AS1 12,00 1,00 12,00 0,93 400 18,62 gG 25 1,6 1 5 YKY 4 4 E TAK TAK TAK
Zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej NW1 8,30 1,00 8,30 0,93 400 12,88 C 20 1,45 1 5 YDY 4 4 E TAK TAK TAK
Zasilanie kompaktowej centralki nawiewnej N3 4,70 1,00 4,70 0,93 400 7,29 C 16 1,45 1 5 YDY 2,5 2,5 E TAK TAK TAK
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16. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie LED-owych zrédet wplywa na oszczedzanie energii elekirycznej w pordwnaniu ze

standardowymi Swietlbwkowymi i Zzarowymi zrodtami $wiatta. Informacje dotyczace urzadzen

dostarczonych przez Inwestora, nie wykazujg znaczacego wptywu sprzyjajacego oszczedzaniu energii
elektryczne;.

17. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288,

— Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 | oraz zmianach z 11
czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811,

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych , / Dz. U. Nr 47 poz.
401/,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912.

18. Alternatywne rozwiazania

Zasady zamdwien publicznych méwig, Zze na etapie realizacji inwestycji mogg zosta¢ zastosowane

materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace

zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementow
projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze
zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi

i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien

przedstawic liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie

tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe

i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty

pozwalajace Projektantowi i Inwestorowi oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi

wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent

powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej
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informacji dla Inwestora oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat

w tym postepowaniu.

19. Uwagi kornicowe

wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie

elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete

w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we

wszystkich czes$ciach dokumentacji projektowe;,

wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym

z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okre$lenia zakresow rzeczowych poszczegoinych

instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catoci instalacii

elektrycznych,

prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr

75 poz. 690) ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” i PN/E/IEC,

stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii,

przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie

elementéw budowlanych przez ktére przechodza,

po zakoniczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie

Z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw.

w trakcie wykonywania iodbioru robét nalezy uwzglednia¢ postanowienia nastepujgcych

przepisdw, norm i wytycznych wykonawczych:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 marca 2009 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 20 czerwca 2007 r
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia izycia oraz mienia, atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania

o Urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowac

przez Inwestora i Nadzér Inwestorski.
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na kazdym gniezdzie elekirycznym, faczniku oSwietleniowym, oprawie oSwietleniowe] oraz
urzadzeniu elektrycznym zasilanym z wypustéw kablowych nalezy umiesci¢ numer obwodu
elektrycznego oraz oznaczenie rozdzielnicy z ktérej dany obwod jest zasilany.

dodatkowo wszystkie puszki rozgatezne powinny zosta¢ opisane numerem obwodu w sposob
trwaty.

cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ w sposéb estetyczny. Zabrania sie prowadzenia luznych
przewoddw w przestrzeniach miedzy sufitowych, a elementy widoczne nalezy wykonac z nalezytg
starannoscia.

gtéwne linie zasilajgce przy przejSciach przez $ciany nalezy oznaczyC poprzez podanie
nastepujacych informaciji: Typ i przekroj przewodu oraz relacje.

do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen iinstalacji  wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem
i niniejszg dokumentacja.

obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore
nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodno$ci
tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okres$lonymi wiasciwymi przepisami.

wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. zpodmiany urzadzen, zaistnienia
probleméw technicznych czy niejasno$ci, nalezy uzgodni¢ z projektantem woraz otrzymaé
akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg
Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany irealizowany obiekt oraz przenoszg te
odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.

opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegGtowo z dokumentacja: czescig rysunkowa iopisowg
wszystkich branz. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci nalezy sie przed

sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

mgr inz. Wojciech Popraw
upr. WKP/0363/POOE/10
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VI. SPIS RYSUNKOW

Nr. rys. Nazwa Skala
I[E_101 | Instalacje sity — rzut przyziemia 1:100
I[E_102 | Instalacje sity — rzut piwnicy 1:100
I[E_201 | Instalacja oSwietlenia — rzut przyziemia 1:100
IE_202 | Instalacje oSwietlenia — rzut piwnicy 1:100
IE_301 | Schemat ideowy zasilania 1--
|[E_302 | Schemat ideowy rozdzielnicy RG 1mn
|E_303 | Schemat ideowy rozdzielnicy RK 1
IE_303 | Schemat ideowy rozdzielnicy RP 1:--
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