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ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. SPRAWDZIC MOZ
WPIECIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SA
PODPOSADZKOWEJ DO ISTNIEJACEJ
INSTALACJI ZEWNETRZNEJ.
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Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg
wzajemnego uzupetniania sie materiatéw graficznych i opisowych.

Projekt sanitarny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, technologicznej oraz opracowaniami
instalacyjnymi.

W przypadku zauwazonych niezgodnosci przed wykonaniem nalezy
skontaktowac sie z nadzorem autorskim i uzyska¢ wytyczne dotyczace
poprawnego rozwigzania projektowego.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ obowigzujgce wymogi techniczne i
posiada¢ wtasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektéw branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
zasadami wiedzy budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjgtych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢
montazu rurociggdw, armatury i urzadzen.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny
by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania
rurociggéw zachowac¢ zasady samokompensacji przewodéw oraz
wiasciwego montazu uchwytéw statych i przesuwnych. Wszystkie
przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody
posiadajgce odpornos¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wigcej nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

Po wyborze Wykonawcy inwestyciji i zaakceptowaniu przez Inwestora
proponowanych dostawcéw urzgdzen i systeméw rurowych nalezy
zweryfikowa¢ rozwigzania projektowe szczegolnie w zakresie
kompensacji, automatyki, zawiesi, sposobu montazu zgodnie

z wymaganiami systemowymi producenta.

Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru
autorskiego.

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem i montazem
elementow jest zobowiazany do sprawdzania ilosciowego elementéw
oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury.

Wszelkie zauwazone niezgodnosci ilo$ciowe oraz wymiarowe nalezy
zgtaszac¢ projektantowi.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior
poszczegolnych robét budowlanych.

W przypadku braku takich przepiséw, roboty wykonywac¢ zgodnie z
odpowiednimi normami i standardami warunkami wykonania,
transportu i montazu, jakimi postuguje sie producent danego wyrobu.

Mozliwa jest zamiana zaproponowanych producentéw wszystkich
urzadzen na innych, pod warunkiem zastosowania materiatow i
urzadzen o parametrach technicznych nie gorszych niz uzyte w
dokumentacji.
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Podejs$cia do poszczegélnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢

z minimalnym spadkiem 2%.

Nad posadzka piony z PVC w wykonaniu do instalacji wewnetrznych,
wyprowadzone nad dach i zakorniczone wywiewkami. Wszystkie piony
uzbrojone w rewizje. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien
by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne - syfon.

LEGENDA:
————— PROJ. KANALIZACIA SANITARNA POD STROPEM

PROJ. KANALIZACIA SANITARNA W SCIANACH
PROJ. OBEJSCIE WENTYLUJACE KANALIZACII SANITARNE]
PROJ. KANALIZACIA SANITARNA PODPOSADZKOWA

PROJ. KANALIZACIA TECHNOLOGICZNA
Z POM. OBIERALNI WARZYW

PROJ. KANALIZACIA TECHNOLOGICZNA PODPOSADZKOWA
Z POM. OBIERALNI WARZYW

—— —— PROJ. KANALIZACJA TEUSZCZOWA
— ~— PROJ. KANALIZACJA TLUSZCZOWA PODPOSADZKOWA

PROJ. PION KANALIZACII SANITARNE]

PRZEJSCIE PPOZ.

Srednice podej$é pod poszczegélne przybory sanitarne wykonaé w
zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z norma PN-92/B-01707):
- umywalka PVC@50mm
- zlewozmywak PVC@50mm
- pisuar PVC@50mm
- ustep PVCZ110mm
UWAGA:

Z POWODU BRAKU DOKLADNEJ INWENTARYZACJI ORAZ
DOKUMENTACJI POWYKONAWCZYCH POSZCZEGOLNYCH
INSTALACJI NIEMOZLIWE BYLO PRZEPROWADZENIE
DOKLADNEJ KOORDYNACJI INSTALACJI WOD-KAN Z
ISTNIEJACYMI INSTALACJAMI.

PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW INSTALACJI WOD-KAN |
ROZPOCZECIEM PRAC MONTAZOWYCH NALEZY SPRAWDZIC
TRASY | RZEDNE ISTNIEJACYCH INSTALACJI.

PO WYKRYCIU EWENTUALNYCH ROZBIEZNOSCI LUB
NIEJASNOSCI NALEZY SIE SKONTAKTOWAC Z PROJEKTANTEM
W CELU ICH WYELIMINOWANIA.

DOKLADNA LOKALIZACJE | RZEDNE ISTNIEJACYCH
PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE. SPRAWDZIC MOZLIWOSC
WPIECIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI KANALIZACJI
PODPOSADZKOWEJ DO ISTNIEJACEJ ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
LOKALIZACJA POZNAN UL. CZECHOSLOWACKA 27

BLOK ZYWIENIOWY W BUDYNKU C
OBIEKT SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU ATRIUM JM
BRANZA INSTALACIJE SANITARNE FAZA PW
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