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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU DZIALU GOSPODARKI
ZYWNOSCIOWEJ W BUDYNKU B2 NA TERENIE SZKOLY ASPIRANTOW
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU .

|. DANE OGOLNE

1. INWESTOR .
Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej W Poznaniu
ul. Czechostowacka 27,
61-459 Poznan .

2. LOKALIZACJA .
Nieruchomosc¢ potozona w Poznaniu , obreb Debiec,
miedzy ulicami : ul. Ltozowg i ul. Czechostowacksg .
Dziatka nr 1/1 o pow. 12.697,0 m?, bedgca wilasnoscig Skarbu Panstwa ,
w trwatym zarzgdzie S.A. PSP zgodnie z decyzjg Prezydium Miasta Poznania
z dnia 28.06.2012 r symbol GN-XX.6844.1.229.2012 .

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu przebudowy istniejgcej kuchni
z zapleczem biurowym, socjalnym, magazynami oraz jadalni.
Zakres branzowy projektu — architektura, konstrukcja, technologia kuchni, instalacje
sanitarne: wentylacja, wod - kan, ogrzewanie, instalacje elektryczne i instalacje
teleinformatyczne.
Kuchnia zlokalizowana jest na parterze i w piwnicy budynku B2,
potozonego w obrebie zabudowan, przy placu wewnetrznym Szkoty Aspirantow
PSP w Poznaniu przy ul. Czechostowackiej 27.

Zakres opracowania obejmuje zmiane technologii kuchni, przebudowe kuchni
z zapleczem biurowo — socjalnym, jednoczesnie zachowujgc konstrukcje oraz
elewacje obiektu.

Na podstawie projektu sporzgdzono kosztorys przebudowy kuchni.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA .
- Umowa — zlecenie nr 41/2019 z dnia 17 wrzesnia 2019 r.
- Zatozenia projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.
- Inwentaryzacja robocza wtasna.
- Dokumentacja fotograficzna.
- Koncepcja projektowa z lipca 2018 r.
- Fragment dokumentacji projektowo-kosztorysowej Miastoprojekt z 1993 r.
- Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane przez rzeczoznawce ds. ochrony
przeciwpozarowej inz. Ryszarda Rakowera.
- Opinia kominiarska - Protokot nr 275/2018.
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- Protokot kontroli sanitarnej problemowe;.

- Woytyczne montazu dzwigu i podnosnika zewnetrznego.

- Opinia sanitarna.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcami ds. sanitarnych MSWIA i p.poz.
- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Uzgodnienia miedzybranzowe.

- Obowigzujgce przepisy i normy budowlane .

. PROJEKT REMONTU KUCHNI.

3.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Obiekt w obrebie zabudowan Szkoty Aspirantow PSP, potozony wzdtuz ul.
Czechostowackiej.
Projekt dotyczy wytgcznie remontu wewnatrz istniejgcych budynkow.
Zachowanie utwardzen terenowych, dojazdéw, chodnikow i terendw zielonych.
Uzbrojenie terenu bez zmian.
Wymiana okien na granicy stref pozarowych, z zachowaniem wymiarow i ksztattu.
Zagospodarowanie terenu bez zmian.

OPIS OGOLNY BUDYNKU .
Budynek zrealizowany w 1974 -5r .
Budynek niski — o wysokosci ponizej 12,0 m od poziomu terenu .
Obiekt trzykondygnacyjny, 2 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacja piwniczna,
obiekt w catosci podpiwniczony.
Kuchnia z zapleczem i z jadalnig stanowi wydzielong strefe pozarows.
Blok zywieniowy zajmuje cze$c¢ parteru i potozone pod nim piwnice, jest
funkcjonalnie wydzielony - ma niezalezne wejscia zewnetrzne, wiasng klatke
schodowa tgczgcg parter z piwnica.

Technologia budowy .

Budynek zrealizowany w latach 70-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej,
czesciowo prefabrykowanej , ukfad szkieletowy zelbetowy w rozstawie 6,00 m
z obudowg murowana.

Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych z wylewkami zelbetowymi .

Sciany no$ne murowane gazobetonowe i ceramiczne, $ciany ostonowe murowane
z bloczkéw gazobetonowych .

Klatka schodowa zelbetowa prefabrykowana.

Nad kuchnia jedna kondygnacja.

Stropodach wentylowany, dach ptaski kryty papg termozgrzewalng.

Sciany dwuwarstwowe — ocieplone metoda lekkg styropianem o grubosci

10 cm.

FUNKCJA
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Dziat gospodarki zywieniowej w Szkole Aspirantéw PSP w Poznaniu zostat
zrealizowany w czasie powstawania szkoty, w latach 70-tych XX wieku, byt
remontowany, modernizowany ale zasadniczo w ksztatcie pierwotnym funkcjonuje
do dzisiaj.

Stan dziatajgcej kuchni wymaga gruntownej przebudowy zaréwno w aspekcie
funkcjonowania catego bloku zywieniowego jak réwniez unowoczesnienia technologii
samej kuchni.

Zachowana zostaje lokalizacja kuchni, jej funkcjonalna niezalezno$¢ w obrebie
zabudowan szkoty, miejsca komunikacji zewnetrznej, miejsca dostaw.

Modernizacja kuchni nie naruszy struktury budynku.

W wyniku prowadzonych rozmow z Inwestorem oraz prowadzonych kontroli sanepidu

nalezy

- zlikwidowac krzyzowanie sie ciggu brudnego (odpady ze zmywalni) z ciggiem
czystym kuchni

- zaprojektowac szatnie z umywalniami, zgodne z aktualnymi wymogami

- powiekszy¢ pomieszczenie biurowe

- zamontowac dzwig towarowy zewnetrzny przy schodach.

Kuchnia funkcjonalnie wydzielona, posiada wtasng komunikacje wewnetrzng

Z niezalezng klatkg schodowg, niezalezne wejscia zewnetrzne,

Z resztg budynku potgczona jedynie pomieszczeniem jadalni, skad dwa wyjscia na
dwupoziomowy holl. Z holu wewnetrzne przejscie do budynku internatu, do auli

i wejscie na pietro do pozostatych pomieszczen szkoty.

Zaplecze biurowe kuchni, pokoj biurowy zlokalizowany przy wejsciu do kuchni.
Jadalnia przeznaczona dla ponad 50 os6b, moze pomiescic¢ jednoczesnie 120 oséb.
Zaplecze socjalne umieszczone w piwnicy, odrebne zespoty szatni z umywalniami

i WC dla kobiet - do 10 os6b i mezczyzn - do 5 oséb.

Zatrudnienie na dwie zmiany - max 15 oséb.

W piwnicy pomieszczenia techniczne — wentylatorownia wydzielona pozarowo

.I pomieszczenie z zaworem gazu, pomieszczenia magazynowe i wstepnej obrébki
warzyw.

W istniejgcej wentylatorowni znajduje sie réwniez centrala dla sali auli szkolnej. Rozbud
wentylatorowni o dodatkowe pomieszczenie od strony internatu.

Wewnatrz kuchni dzwig towarowy tgczgcy poziom piwnicy z parterem. Z uwagi na stan
techniczny zaprojektowano wymiane dzwigu, ktéry docelowo doprowadzony zostanie
do kondygnaciji | pietra - wg odrebnego projektu.

Wyijscia z piwnicy na zagtebione podworze wewnetrzne skad schody prowadzg na
poziom terenu, wewnetrzny plac szkoty.

Przy schodach zainstalowany zostanie podno$nik nozycowy dla zwozenia dostaw

na poziom piwnicy, zwozenia odpadow do zewnetrznego pomieszczenia na odpady
i wywozenia odpaddw na poziom placu.

Nad blokiem zywieniowym, na pierwszym pietrze, znajduje sie obecnie biblioteka

i Swietlica.

Zasady funkcjonowania i wyposazenie kuchni wg projektu technologii - Tom I
opracowania.

Projekt przebudowy kuchni nie zmienia zasad ochrony przeciwpozarowej dla
cateqgo kompleksu budynkow SA PSP..




PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DZIALU GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ] W BUDYNKU B2
SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU ATRIUM JM XII. 2019 R

4. DANE LICZBOWE

Pomieszczenia uzytkowa bloku zywienioweqo, kuchni z zapleczem biurowo -
socjalnym, magazynami, pom. technicznymi i jadalnia tacznie - 650,60 m>.
Podworze kuchni - 49,20 m2.

Powierzchnia zabudowy - 561,60 m?3.

Kubatura - 2.974,00 m3.

Wysokosé budynku - 11,20 m,
do poziomu terenu - 8,90 m.

Powierzchnia uzytkowa

powierzchnia uzytkowa parteru przeznaczona pod potrzeby kuchni
- 159,80 m?

jadalnia - 260,00 m?

powierzchnia uzytkowa piwnic - 221,30 m?

powierzchnia klatki schodowej — 9,50 m2.

Wysokosci
- wysokos¢ pomieszczen parteru do stropu — 3,70 m
- wysokos¢ pomieszczen piwnic do stropu - 2,70 m
- wysokosc¢ uzytkowa pomieszczen kuchni — 2,60 — 2,65 m
- wysokosc¢ uzytkowa jadalni - 3,05 m,
- wysokosc¢ uzytkowa pomieszczenh piwnic - 2,00 - 2,70 m
- wysokos¢ dodatkowego pomieszczenia wentylatorowni P11a - 1,50 m..

5. INSTALACJE
Instalacje sanitarne.
- Instalacja wody zimnej
Instalacja wody cieptej.
Kanalizacja sanitarna.
Wentylacja mechaniczna
Instalacja centralnego ogrzewania z cieplika miejskiego

Instalacje elektryczne.

- Zasilanie obiektu z rozdzielni gtdwnejRG

- Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych 230V.
- Instalacja oswietlenia awaryjnego.

- Instalacja sity.

- Instalacja odgromowa bez zmian....

- Wewnetrzna instalacja odgromowa.

- Instalacja przeciwporazeniowa.

- Instalacja przeciwprzepieciowa.

Technologia.
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- Wyposazenie kuchni

Instalacje teletechniczne.
- Instalacja komputerowa.

SZCZEGOLOWE OPISY W PROJEKTACH BRANZOWYCH.
tom Il Instalacje sanitarne

tom Il Instalacje elektryczne

tom IV Technologia

PRACE BUDOWLANE

1 PRACE ROZBIORKOWE

Prace wewnetrzne - Kuchnia

Rozbiorki czesci $cian dziatowych - wg rysunku wyburzen.

Nowe otwory w $cianach nosnych - wg rysunku projektu, na rzutach kondygnaciji.
Demontaz wybranej stolarki okiennej .

Demontaz sufitow podwieszonych.

Skucie posadzek ceramicznych.

Skucie posadzek w pomieszczeniach mokrych.

Skucie ptytek ceramicznych na scianach.

Demontaz wszystkich drzwi tgcznie z os$cieznicami.

Demontaz wszystkich urzgdzen sanitarnych.

Skucie tynkéw wewnetrznych odspojonych lub zawilgoconych — ok. 5 % powierzchni.
Demontaz kanatéw wentylacyjnych w kuchni i w wentylatorowni, z zachowaniem
kanatéw i centrali do wentylacji auli.

Rozbiorka obudowy dzwigu towarowego mi przekucie otworudla dzwigu w stropie
nad kuchnig.

Prace zewnetrzne - podworze

Skucie tynkdw zewnetrznych na wschodniej $cianie podworza.

Skucie ptytek gresowych podwérza i demontaz odwodnienia liniowego
Demontaz drzwi, powiekszenie otworu i skucie betonowego stopnia w pom. P19.
Demontaz poétek i osiatkowania na podworzu.

2. PRACE INSTALACYJNE

Demontaz kanatéw wentylacji mechanicznej w obrebie kuchni .

Catkowita wymiana ciggéw wentylacji mechanicznej z zachowaniem wentylatorowni,
okreslenie zakresu prac wentylatorowni nastgpi w trakcie realizacji projektu
budowlanego.

Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w obrebie pomieszczen, z zachowaniem
pionow.

Wyprowadzenie pionéw wod - kan dla umozliwienia w przysztosci nadbudowy
obiektu o kondygnacje internatu.

Montaz urzgdzen sanitarnych.

Regulacja, naprawa i wymiana czesci grzejnikow.

Instalacje sanitarne - Tom Il opracowania.
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3. PRACE ELEKTRYCZNE

Wymiana instalacji elektrycznej.

Wymiana rozdzielni elektrycznych, przebudowa rozdzielni gtéwne;j.
Montaz oswietlenia — wymiana na os$wietlenie na LED.

Instalacje elektryczne - Tom Il opracowania.

4 PRACE INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Wykonanie okablowania strukturalnego dla wydzielonych stanowisk pracy,
punktow podtgczenia nadajnikow sieci bezprzewodowej WiFi oraz kamer telewizji
dozorowej CCTV.

Instalacje teletechniczne - Tom IV opracowania.

5. KONSTRUKCJA.

5.1 OTWORY W STROPIE

Dla przeprowadzenia szybu windowego na wyzszg kondygnacje oraz dla
przeprowadzenia kanatu wentylacyjnego w stropie nad parterem nalezy
wykona¢ odpowiednie otwory.

Strop nad parterem jest stropem wykonanym z ptyt kanatowych,
wielootworowych.

Poniewaz w chwili obecnej brak jest mozliwosci oceny ukfadu ptyt
stropowych /czynna kuchnia/ proponowane rozwigzanie wykonano w
oparciu o projekt archiwalny budynku.

Zatozono, ze dla przeprowadzenia szybu windowego konieczne bedzie
usuniecie dwoch ptyt kanatowych o szerokosci 150 cm, a dla
przeprowadzenie wentylacji jednej ptyty o szerokosci 150 cm.

Jezeli przy wytyczaniu otworow okaze sie ze uktad ptyt stropowych jest
inny niz zatozono , nalezy bezwzglednie skontaktowacC sie z projektantem.
Projektuje sie uzupetnienie stropoéw z plyt monolitycznych gr, 12 cm
wylewanych z betonu C16/20, zbrojonych stalg Al i AO. Ptyty opiera¢ na
belkach stalowych z 1200 PE /przy szybie windowym/ oraz | 160 PE /przy
wentylacji/.

Belki opiera¢ na scianach na podlewce betonowej gr. 5 cm.

Profile fgczy¢é miedzy sobg poprzez sruby M 10 co 50 cm.

Belki obetonowac¢ betonem C 16/20 tgcznie z betonowaniem ptyt.
Przestrzeh ponad ptytg uzupetni¢ do wysokosci stropu gazobetonem.

UWAGA: Kolejnos¢ wykonywania robét przy wykonaniu otworéw w stropie
Wytyczenie otwordéw

Podparcie ptyt sgsiadujgcych z ptytami demontowanymi

Wyciecie ptyt stropowych

Wykucie gniazd w Scianach dla osadzenia belek stalowych
Osadzenie belek stalowych na podlewce betonowej

Wykonanie ptyt monolitycznych pomiedzy belkami i obetonowanie
belek.

ok wNE

5.2 NADPROZE W SCIANACH DLA PRZEPROWADZENIA
WENTYLACJI
Nadproza w $cianach murowanych, nosnych zaprojektowano z dwuteownikow
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ze stali St3SX, potgczonych ze sobg poprzez sruby M 10 co 50 cm.
Wielkosci belek nadprozy oraz ich iloS¢ zalezg od szerokosci otworow oraz
grubosci scian w ktérych sg osadzane.

Belki oprze¢ na scianie na gt. 18 cm, na podlewce betonowej gr.5cm.

UWAGA: Kolejnos¢ wykonywania prac przy montazu nadprozy::

1. Wyku¢ bruzde na gteboko$¢ umozliwiajgcg osadzenie skreconych
belek w jednej Scianie

2. Osadzi¢ dwuteowniki na podlewce betonowej doktadnie podbijajac
betonem nad elementem.

3. Wykonac¢ czynnosci 1 -2 z drugiej strony Sciany

4. Po tygodniu wycigé otwor

ZALECENIA WYKONAWCZE DLA UZUPELNIENIA STROPOW
| WYKONANIA NADPROZY
- roboty demontazowe muszg by¢ prowadzone ze szczegdlng
starannoscig i zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz

odpowiednich norm i przepisow.

- przy wykonywanie demontazu stropéw i wykonywaniu nowych otworow
w Scianach nalezy unika¢ stosowania sprzetu udarowego. Ptyty
stropowe oraz otwory nalezy wycinac.

- demontaz fragmentow istniejgcych konstrukcji nalezy wykonaé dzielgc
demontowany element na mniejsze, aby unikng¢ uszkodzenia
istniejgcych stropow na skutek upadku z wysokosci ciezkich bryt.

- stropy opierajgce sie na Scianach w ktorych wykonywane sg otwory
nalezy podeprzec.

UWAGA: Szczegotowy sposob i kolejnos¢ wykonywania robot powinien
ustali¢ KIEROWNIK BUDOWY

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie w wytwdrni
poprzez pomalowanie farbg antykorozyjna.
Zabezpieczenie p.poz wg projektu architektury.

5.3 FUNDAMENT PODNOSNIKA

Pod podnos$nik nozycowy zaprojektowano fundament monolityczny,
zelbetowy, wylewany z betonu C 16/20, zbrojony stalg Al.

Na gorze fundamentu wykona¢ okucie z L 50 x 50 x 5 kotwionego

w Scianach fundamentu poprzez kotwy z ptaskownika 50 x 5 co 30 cm.
W fundamencie wykonac¢ otwér odwadniajgcy o srednicy 5 cm.
Fundament posadowi¢ na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.

5.4 PODEST BETONOWY POD AGREGATY

Wymiary ptyty 370 x 176 cm grubosci 40 cm ponizej terenu z betonu C16/20
zbrojone gorg i dotem siatkg z pretow fi 10 o oczkach max 20 x 20 cm,
posadowiona na podsypce piaskowej grubosci 20,0 cm.

Boki podestu wymalowac 2 x dysperbitem.

6. ZAKRES PRAC, ROZWIAZANIA MATERIALOWE

10
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.6.1 Sciany dziatowe

W piwnicy Sciany dziatowe grubosci 12 cm murowane z cegty dziurawki, stawiane
na posadzce piwnicy, na podktadkach z papy izolacyjnej, kotwione ze scianami
Istniejgcymi. Zamurowanie otworu w scianie nosnej wykonac rowniez z cegty
dziurawki j.w.. Sciany tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym.

Na parterze sciany dziatowe grubosci 12 cm z bloczkéw gazobetonowych, kotwione
i tynkowane, z gtadzig gipsowa.

6.2. Otwory w $cianach nosnych

Projektowane otwory w scianach nosnych wynikajg z koniecznosci prowadzenia
nowych kanatow wentylacyjnych.

W poziomie parteru otwory w osiach budowlanych, prowadzone pod zelbetowymi
podciggami, w miejscach gdzie nie ma podciggéw projektuje sie nadproza
zelbetowe.

W poziomie piwnic projektowane nadproza nad otworami w $cianach nosnych.

6.3. Izolacje wodochronne i termiczne.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem , otynkowane - bez zmian.

W pomieszczeniach piwnicy skucie posadzek do poziomu izolacji poziomej, min 20 cm.
Wyréwnanie podtoza, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii PE gr 0,3 mm,
z zaktadem, ocieplenie podtoza styropianem EPS 100 gr.10 cm.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pomieszczenia mokre w piwnicy - WC,
umywalnia wykonanie dodatkowa izolacja przeciwwodna na posadzkach w postaci
folii fazienkowej lub dwdch warstw papy na lepiku wywinietej na Sciany na wysoko$¢
15,0 cm . Sciany sanitariatéw wykonczone ptytkami ceramicznymi do wys.~ 2,10 m
( rowno z oscieznicg drzwi ).

Przy natryska¢ dodatkowa izolacja wodochronna na $cianach, w postaci np.

mat Kerdi .

W pomieszczeniu wentylatorowni - posadzka zachowana.

6.4 Posadzki.

W catym budynku posadzki ,ptywajgce”, izolowane od $cian zewnetrznych .
Poziomy wszystkich posadzek na danej kondygnacji wyréwnane, w wykonaniu
bezprogowym .

Posadzki dylatowane obwodowo i w polach o max wielkosci 4,0 x 4,0 m.
Wszystkie posadzki do wymiany.

Piwnica.
W pomieszczeniach szatni, umywalni i WC skucie posadzki betonowej, wykonanie
izolacji i ocieplenia, wykonczenie ptytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi.

W pozostatych pomieszczeniach na posadzkach ptytki gresowe, rowniez
W pomieszczeniu wentylatorowni.
Cokoty ceramiczne wysokosci 15 cm.

Parter.

W pomieszczeniach kuchennych po skuciu ptytek wyrownanie podtoza, wykonanie
warstwy wodochronnej z folii ptynnej i wykonczenie posadzki ptytkami ceramicznymi
30 x 30 cm, antyposlizgowymi.
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W pomieszczeniu jadalni, po skuciu ptytek, wyréwnanie podtoza i montaz ptyt
gresowych wielkowymiarowych 60 x 60 cm.

W pomieszczeniu biurowym ptytki ceramiczne 40 x 40 cm.

W komunikacji i magazynach ptytki gresowe.

Cokoty profilowane z blachy szczotkowanej gr. 0,7 mm, wysokosci 15 cm wywiniete
na ptytki.

Podwodrze.
Wykonczenie posadzki podworza ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi,
odtworzenie odwodnienia liniowego.

6.5. Sufity podwieszone, obudowy G-K.

Piwnica

Obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5 mm
wodoodpornymi na systemowych listwach aluminiowych.

W szatniach, umywalniach i WC przestrzeh poza obudowami wykonczona sufitami
kasetowymi 40 x 40 cm, na listwach systemowych.

W korytarzu na catej dlugosci sufit podwieszony kasetowy 40 x 40 cm.

Parter

W kuchni

- obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5 mm na
systemowych listwach aluminiowych,

- pozostata czes¢ sufitdéw - sufit kasetonowy 60 x 60 cm typu Armstrong Parafon
Hygien na wysokosci 3,10 m.

W jadalni

- sufit typu Armstrong ULTIMA+ OP microloock 60 x 120 cm, dét na wysokosci 3,10 m,
zakonczony $ciankg pionowg z ptyt gipsowo - kartonowych na stelazu, na wysokos$ci
od sufitu do stropu od 3,10 do 3,65 m

- przy bufecie sufit listwowy typu Armstroong Metal V-P500, panele szerokosci 4,0
cm, wysokosci 30 cm i dtugosci 3,0 m, dot na wysokosci + 2,85 cm, kanaty wentylacji
nad nim malowane w kolorze biatym.

W magazynie sufit gtadki z ptyt G-K gr. 12,5 mm, na ruszcie systemowym.

W komunikacji i w pom. biurowym sufit kasetonowy 40 x 40 cm mineralny, na ruszcie
systemowym.

6. 6. Okna.

Na granicy stref pozarowych, wydzielenie kuchni z jadalnig od holu, wymiana okien

w pasie szerokosci min 2,0 m .

Z uwagi na zmiane wygladu okien bedzie konieczne wymienienie catego pasa dtugosci
5,5 m przy czym tylko w dtugosci wymagany warunek odpornoséci ogniowej EI 120,
dalej okno standartowe, otwierane uchylno - rozwierne. Wykonac¢ 2 sztuki.

Naswietle w kuchni w ramach aluminiowych.

6.7 Drzwi.
Drzwi zewnetrzne - stalowe, ocieplane, malowane proszkowo.

Drzwi wewnetrzne w piwnicach - ptycinowe, z wykonczeniem przeciwwilgociowym.
Drzwi do pomieszczen WC z otworami nawiewnymi.
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Drzwi w obrebie kuchni - stalowe z naswietlem, wg czesci technologicznej, w zakresie
wyceny technologii.

Drzwi przeciwpozarowe.

W $cianie jadalni - przegrodzie p.poz. wymagana wymiana drzwi na przeciwpozarowe
w klasie EI 60 - 2 sztuki.

Drzwi zewnetrzne, ocieplane, 120/200 w klasie EI60 - 1 sztuka.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe w korytarzu 140/200 ,

w tym jedno skrzydto o szerokosci 90 cm w Swietle, w klasie El 60.- 1 sztuka.

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe do wentylatorowni, 140/200 ,

w tym jedno skrzydto o szerokosci 90 cm w Swietle, w klasie El 60.- 2 sztuki..

Drzwi p.poz z samozamykaczami.

6.8 Malowanie, wykorczenie $cian

Parter

Sciany w kuchni wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci sufitdw.

W magazynie pom.nr 2 Sciany malowane farbg lateksowa.

W pomieszczeniu biurowym nr 3 oraz $ciany w jadalni malowane farbami lateksowymi
potmat.

6.9. Stupy w jadalni

Stupy w jadalni obudowac do wysokosci 2,90 m ptytami typu Swisspearl gr. 8 mm,
w kolorze popielatym Carat Sapphire 7060 montowanymi na systemowych
konstrukcjach dystansowych alternatywnie ptyty klejone na wyréwnanej powierzchni
stupow.

Wykonac na szesciu stupach w jadalni oraz na dwdch licach stupéw w $cianie
wejsciowej jadalni.

6.10 D2zwig towarowy

Wymiana dzwigu towarowego w kuchni od poziomu piwnicy do parteru. Dodatkowo
na zyczenie Inwestora dzwig zostanie dostosowany do mozliwosci korzystania z niego
réwniez na | pietrze. Wymaga to rozbiorki czesci istniejgcych scian obudowy dzwigu,
oraz wykonania nowego otworu w stropie nad kuchnig.

Zachowanie trzech scian obudowy na parterze, zamurowanie otworu na parterze

i nowe sciany obudowy na pietrze. Po zamontowaniu dzwigu uzupetnienie scian nad
drzwiami w technologii przegrody gipsowo - kartonowej alternatywnie murowane.
Dzwig prowadzony do poziomu stropu nad pietrem.

Na poziomie pietra wymagana obudowa p. poz szybu dzwigowego w klasie EIS 120
tgcznie z drzwiami w klasie EIS 60 do zamontowania w drugim etapie.

Montaz dzwigu towarowego typu Windex

- 0 udzwigu do 300 kg,

- trzy przystankowego,

- kabina nieprzelotowa, ze stali nierdzewnej o wymiarach 100 x 100 wys. 120 cm,

- gérna maszynownia w szybie,

- podszybie w otworze istniejgcym w posadzce piwnicy, w trakcie prac sprawdzenie
jakosci scian podszybia i decyzja w sprawie ich zachowania lub wykonania nowych
Scian ( w wycenie zachowanie podszybia),

- konstrukcja szybu samonosna, obudowa sciankami murowanymi z zachowaniem
trzech Scian istniejgcych i gipsowo - kartonowymi, na kondygnacji pietra sciankami
w klasie EIS 60 .....
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6.11 Podnosnik nozycowy

Dzwignik platformowy 120 x 160 typu PDD 10300-005 Columbus o wysokosci
podnoszenia 3,0 m.

Fundament pod dzwignik.

Wokot dzwignika zabudowa siatkowa z furtkg w poziomie piwnic.

Zachowanie balustrady z furtkg, oczyszczenie i powtérne dwukrotne malowanie.

6.12 Klatka schodowa

Wymiana ptytek stopniowych i spocznikowych.

Stopnie schodowe wykonczone ptytkami schodowymi — uksztattowanymi
antyposlizgowo, zakohczonymi "noskiem”.

Na scianie cokot z ptytek h= 10 cm.

Balustrada stalowa do zachowania, oczyszczenia i powtérnego dwukrotnego
malowania.

7. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1. Okna w ramach aluminiowych z przektadkami termicznymi. Wktad 3-szybowy,
klasa szyby P2A, wspotczynnik U=1.1W/m2K., uchylno-rozwierne.
Potowa okna stata w wykonaniu przeciwpozarowym w klasie EI 60.

2. Drzwi wewnetrzne w piwnicy. Drzwi wewnatrzlokalowe petne, wypetnienie
ptyta widrowg otworowg, np. Porta Classic lub réwnowazne. Okleina odporna
na wilgo¢. Oscieznica stalowa, zamek z wkfadkg patentowg. Klamki
metalowe. Kolor popielaty.

3. Drzwi wewnatrzlokalowe tazienkowe, np. Porta Classic lub réwnowazne.
Okleina CPL HQ, kolor popielaty . Os$cieznica regulowana, zamek z blokadg
tazienkowg, szyba matowa, tuleje wentylacyjne z tworzywa sztucznego w
kolorze drzwi w ilosci zapewniajgcej wymagang powierzchnie wentylacyjng
0,022m?2. Klamki metalowe.

4. Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe, petne, w drzwiach korytarza wkfad
szybowy przezroczysty, zamek z wktadkg patentowg, wyposazone w
samozamykacze, odpornos¢ ogniowa EIl 60. Zawiasy obiektowe lub czopowe
regulowane. W skrzydle uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej
temperatury. Oscieznica regulowana z uszczelkg ognioodpornag.

W drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto pierwszego otwierania na i drugie
skrzydto na samozamykaczu.

5. Malowanie $cian i sufitow.
dwukrotnie farbg emulsyjna lateksowa.

6. Ptytki gresowe podtogowe o podwyzszonym standardzie, dekorowane (np.
imitacja kamienia naturalnego), rektyfikowane, antyposlizgowe z powierzchnig
naturalng lub satynowg, np. Cersanit, Opoczno, Nowa Gala, Paradyz, Imola
lub rownowazne — korytarze, klatki schodowe, nasigkliwos¢ gr. I lub lla,
Scieralno$c¢ kl. 5, antyposlizgowos¢ min. R10.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W kuchni, w pom. piwnicy, magazynach, w wentylatorowni wymiary ptytek
min. 30 x 30 cm, kolor jasny popiel, biate.. Fuga mineralna 2 mm.

Na schodach ptytki z dodatkowym zabezpieczeniem antyposlizgowym

w postaci profilowanych nastopnic.

W jadalni ptyty gresowe wielkoformatowe 60x60 cm z fugg silikonowg 5 mm.
Kolor ciemny popiel.

Ptytki ceramiczne Scienne, szkliwione — w fazienach i pomieszczeniach
gospodarczych o nasigkliwosci gr.l lub lla, $cieralnosc¢ kl. 5, odpornos¢ na
plamienie min. kl. 3, Wymiary ptytek 60x30 cm.

Terakota na posadzkach w tazienkach - szkliwiona: nasigkliwos¢ gr. |,
Scieralno$¢ min. kl. 3, antyposlizgowos¢ min.R10.Wymiary ptytek:60x60 cm,
w kabinach natryskowych max. 10 x10 cm.

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne .
Posadzka pomieszczen sanitarnych, gospodarczych i kuchni oraz sciany
kabin natryskowych — folia w ptynie.

Sufity podwieszone.

Sufity Ultima + OP o wzmocnionej powierzchni, wysoki poziom wspotczynnika
odbicia $wiatta 87 %, poziom pochtaniania dzwieku a w= 1,00..

Sufity metal baffles z redukcjg poziomu hatasu i pogtosu, sufity o pochtanianiu
dzwieku na poziomie aw= 0,55(H), uwzgledni¢ akcesoria do podwieszenia.
Sufity parafon hygien - pochfanianie dzwieku na poziomie klasy A, mozliwos¢
czyszczenia wodg pod cisnieniem, pochtanianie dzwieku na poziomie

a w=0,95.

Zestaw WC kompakt: miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym,
wysokos¢ 39cm.

Sptuczka owalna ceramiczna z armaturg 3/61 z zasilaniem bocznym, deska
sedesowa owalna. Zestaw Koto Nova Pro lub réwnowazny.

Umywalki w sanitariatach wiszgce na wspornikach sciennych z pétnogg, typu
KOLO TWINS lub réwnowazne o szerokosci min. 50 cm.
Umywalki w pom. gospodarczych o szerokosci min. 40 cm..

Baterie umywalkowe chromowane np. KLUDI ZENTA lub robwnowazne,
stojgce z gtowicg ceramiczng, perlatorem, zestawem odptywowym i wezykami
zasilajgcymi umozliwiajgcymi podtgczenie do instalacji wodociggowe;.

Baterie natryskowe podtynkowe z czasowym mechanicznym zaworem
odcinajgcym oraz gtowicg natryskowg $cienng, czesci natynkowe
chromowane.

Drzwi do natryskéw uchylne jednoskrzydtowe ze szkta hartowanego
bezpiecznego i profili aluminiowych chromowanych oraz uszczelkg
systemowg do montazu we wnece stanowigcej kabine prysznicowa, np. Silva
lub Glass 5 lub rbwnowazne.
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17. Wpusty podtogowe prysznicowe ze stali nierdzewnej z syfonem z tworzywa
sztucznego do zabudowy z podtodze.

18. Scianki WC z ptyt HPL gr. 12mm, na konstrukgji z lakierowanych lub
oksydowanych profili aluminiowych. Kompletne kabiny ze $ciankami i
drzwiami bezprzylgowymi. Kolor do uzgodnienia ze Zleceniodawca.

8. KOLORYSTYKA
Jadalnia
Sciany - biate.
Sufity - biate.
Ramy okien biate.
Obudowa stupéw - jasny popiel.
Scianki urzadzen w jadalni - grafit z cokotami i naroznikami stalowymi.
Drzwi - grafit.
Cokoty - stal szczotkowana.

Drzwi zewnetrzne - niebieskie

Drzwi w piwnicy - biate

Drzwi w kuchni i pom. parteru stalowe wg projektu technologii.
Urzadzenie kuchni - stal nierdzewna.

Naswietle w kuchni - RAL 9006.

Uwaga
Efekt koncowy powinien by¢ zqgodny z zalaczona do projektu wizualizacja.
Wszelkie odstepstwa musza by¢ uzgadniane z Inwestorem.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang
oraz obowigzujgcymi lub zgdanymi wymogami technicznymi przy zachowaniu
przepiséw BHP .

Opracowata :
arch. Matgorzata Jazdon - Koper

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U. nr 120 z 2003 r. poz.1126 .

1. DANE EWIDENCYJNE
¢ Nazwa obiektu budowlanego :
POMIESZCZENIA DZIALU GOSPODARKI ZYWIENIOWEJ
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W OBREBIE OBIEKTOW
SZKOLY ASPIRANTOW PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNRJ W POZNANIU.

e Adres budowy :
Poznan , ul. Czechostowacka 27 .
Dziatkanr 11, ark 17, obreb Debiec .

e Inwestor :
Szkota Aspirantow
Panstwowej strazy Pozarnej
ul. Czechostowacka 27
61 - 459 Poznan .

¢ Dane projektanta sporzadzajacego informacje :
,ATRIUM JM” Pracownia Architektoniczna
60-771 Poznan , ul. Matejki 66/7 ,
mgr inz. arch. Malgorzata Jazdon-Koper .

2. Podstawa opracowania :
Projekt budowlano — wykonawczy .
Prezbudowa i remont pomieszczen dziatu gospodarki zywieniowej - kuchni z
zapleczem i jadalni w obrgbie od piwnicy do parterui, wewngtrznej klatki
schodowe;j oraz zaglebionego podwoérza kuchennego w obrgbie zabudowan
Szkoly Aspirantoéw PSP w Poznaniu przy ul. Czechostowackiej 27
opracowany przez Pracowni¢ Architektoniczng ATRIUM JM .

Zakres opracowania :

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obejmuje
roboty budowlane w zakresie opracowania projektu przebudowy i remontu
pomieszczen wewnatrz budynku oraz montazu podnosnika zewnetrznego 1
fundamentu pod agregaty skraplajace.

Budynek istniejacy trzykondygnacyjny, podlegajacy robotom w obrebie
wnetrz piwnicy i parteru oraz montazu podnosnika i naprawa $cian podworza
kuchennego.

Urzadzenia pomocnicze : rusztowania na czas prac budowlanych .

3.1 Roboty rozbiorkowe

- Demontaz wszystkich drzwi.

- Demontaz instalacji sanitarnych wod — kan,

- Demontaz instalacji wentylacyjnej.

- Demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych i obudowy WC.

- Skucie posadzki w piwnicy.

- Skucie ptytek w sanitariatach, w korytarzach i na klatkach schodowych.

3.2 Usunigcie drzew — nie dotyczy.
Uksztaltowanie terenu - bez zmian
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3.3 Zakres prac budowlanych
- roboty murowe - domurowania,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ,
- montaz stolarki zewn¢trznej
- montaz stolarki wewngtrznej,
- uzupeknienie 1 naprawa tynkow ,
- wykonanie posadzek,
- wykonanie sufitow podwieszonych,
- roboty wykonczeniowe wewnatrz budynku.

3.4 Roboty drogowe .
- nie wystepuja.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- dziatka zabudowana, brak kolizji z zabudowa.
- zagospodarowanie dziatki bez zmian. .

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki , ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- dzwig

Istniejace elementy zagospodarowania dziatki zarowno w trakcie
prowadzenia robdt jak i po ich zakonczeniu nie stwarzajg zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Dziatka czeSciowo ogrodzona , nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ miejsce
budowy .

Nalezy umiesci¢ wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie
wstepu na teren budowy .

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystapienia .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé nastepujace

prace :

A. Roboty ziemne .

W niewielkim zakresie - wykonanie podestu betonowego pod agregaty oraz
fundamentu pod dzwignik.

B. Roboty murarskie i tynkarskie .

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac

Z pomostOw rusztowan .

Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac si¢ powyzej
miejsca prowadzonych prac , na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej
krawedzi .

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione .
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Chodzenie po §wiezo wykonanych murach , ptytach , stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylane si¢ poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione .

C. Rusztowania i ruchome podesty robocze .

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta lub projektem indywidualnym .

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestow roboczych powinny posiada¢ wymagane

uprawnienia .

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajagcym odpltyw wod opadowych .
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemnione i posiadac¢
instalacje piorunochronng .

D. Roboty na wysokosci .

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy , na wysokosci powyzej 1,0 m
od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem balustrada
o wysokosci 1,1 m .

Podczas wykonywania robdt na wysokos$ci nalezy zwrdéci¢ uwage na:

6.1 Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$ci powyzej 1,0 m nad
poziomem podlogi lub ziemi powinny by¢ zainstalowane balustrady
sktadajace si¢ z porgczy umieszczonych na wys.1,1 m i kraweznikoéw
wysokos$ci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy krawedzig porgczy a kraweznikiem
powinna by¢ umieszczona poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢
wypelniona w sposob uniemozliwiajacy wypadnigcie czlowieka.

6.2 Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy ustawi¢ rusztowania
wewnatrz ko$ciota .Rusztowania powinny by¢ mozliwie lekkie , powinny
odpowiada¢ odpowiednia stateczno$¢ 1 gwarantowac bezpieczenstwo ludzi
na nich pracujacych .

6.3 Ustawienie rusztowan jest sprawa pierwszorzednej wagi , wymaga
specjalistycznego sprzgtu i wiedzy , zatem prace te powinna wykonac firma
specjalistyczna .

6.4 Jezeli ze wzgledu na rodzaj 1 warunki wykonywania prac na wysokos$ci
zastosowanie balustrad jest niemozliwe, nalezy zastosowac¢ inne skuteczne
srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do
rodzaju 1 warunkéw wykonywania pracy.

6.5 Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie
zmuszajacy pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys
urzadzenia na ktérym stoi.

6.5 Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci.

6.6 Nalezy zapewni¢ stosowanie przez pracownikoéw kaskéw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci.

E . Zagrozenia moga wystapi¢ rowniez w zwigzku z uzyciem zywic
epoksydowych i rozpuszczalnikow organicznych , ktore sg materiatami zragcymi
1 w przypadku niewlasciwego sposobu ich przygotowania i uzywania moga
stwarza¢ zagrozenie pozarowe oraz zagrozenie dla zdrowia ludzi .
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Podczas robot wykonywanych przy uzyciu dZzwigow nalezy zwrocic
uwage na :

niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig zerwania si¢
transportowanego materiatu

uszkodzenie dzwigu

niekontrolowane przemieszczenie si¢ transportowanego materiatu

W rejonie montazu i nie moga znajdowac si¢ napowietrzne przewody
instalacji elektrycznej

przed rozpoczegciem montazu nalezy wyznaczy¢ 1 wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne .

7. Informacje o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Miejsca w ktorych wystepuja zagrozenia dla pracownikoéw powinny by¢
oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie
z PN. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do
linii wzroku w miejscu lub najblizszym otoczeniu okreslonego
zagrozenia, a w przypadku ogdlnego zagrozenia — przy wejsciu na teren,
gdzie wystepuje takie zagrozenie.

Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajace miejsca niebezpieczne
powinny by¢ wylaczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i
opakowaniach przeznaczonych do tego celu i odpowiednio
oznakowanych.

8. Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Imienny podziat pracy.

Kolejno$¢ wykonywania zadan.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach.

Przed rozpoczeciem robdt osoba kierujaca robotami powinna ustali¢
w podpisanym przez pracownikow protokole szczegétowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowiazkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa,
jakie nalezy stosowac w czasie trwania prac, osoba kierujaca robotami
powinna poinformowa¢ pracownikoéw przebywajacych lub mogacych
przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sasiedztwie .
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9. Wskazanie $Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stanowiska pracy powinny by¢ urzadzone stosownie do rodzaju
wykonywanych na nich czynnosci , przy czym wymiary wolnej
powierzchni stanowiska pracy powinny zapewni¢ pracownikom swobode
ruchu wystarczajaca do wykonywania pracy w sposob bezpieczny, z
uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu,
upadku lub wyrzucenia przedmiotow albo wydzielenia si¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ zaopatrzone
w urzadzenia ochronne zapewniajgce ochron¢ pracownikow przed
skutkami takiego zagrozenia.

Stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powoduja
wystepowanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
powinny by¢ tak usytuowane i zorganizowane, aby pracownicy
zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajace z technologii
powierzchnie oraz odpowiednie urzadzenia pomocnicze przeznaczone na
sktadowanie materialow, wyrobow, narzedzi i odpadow.

Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby
potencjalnych uzytkownikow oraz rodzajow i wielkosci stosowanych
urzadzen transportowych i przemieszczanych fadunkéw. Minimalne
wymiary drog 1 przejs$¢ okresla PN.

Nawierzchnia drog, placow manewrowych, postojowych i1 sktadowych,
dojazdéw pozarowych, przejs¢ powinna by¢ rowna i twarda lub
utwardzona oraz posiada¢ no$nos¢ odpowiednig do obcigzenia
wynikajacego ze stosowanych $rodkow transportowych i sktadowanych
materialow .

Droég, przej$¢ i dojazdow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami,
srodkami transportu, sprzgtem i innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami jest obowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjne
ze wszystkich miejsc w ktorych moga przebywac pracownicy,
umozliwiajace szybkie wydostanie si¢ pracownikOw na otwarta
przestrzen.

Wymagania dla drog ewakuacyjnych i1 warunki ewakuacji okreslaja
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Osoba kierujaca robotami obowigzana jest zapewni¢ ochrong obiektow
budowlanych i urzadzen technicznych przed gromadzeniem si¢ tadunkéw
1 wyladowaniami elektryczno$ci statycznej stwarzajacymi zagrozenia w
srodowisku pracy.

10.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokument6éw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniu kierownika budowy .

21



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DZIALU GOSPODARKI ZYWNOSCIOWEJ] W BUDYNKU B2
SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU ATRIUM JM XII. 2019 R

11. Roboty budowlane przewidziane projektem nalezy wykona¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 11 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(DZ. U. Nrd7 z 2003 r poz.401 ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki ,
pracy i polityki Spotecznej z dnia 30 .09.2003 r zmieniajacych Rozporzadzenie
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
we zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy ( DZ.U nr
178 2 2003 r poz. 1745) .

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca
powinien opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac .

Opracowata: arch. Matgorzata Jazdon-Koper

Poznan , 12 grudzien 2019 r

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego ( Dz.U.04.93.888 z dnia
30.04.2004r) Projekt Budowlany na :

PRZEBUDOWA | REMONT DZIALU GOSPODARKI
ZYWNOSCIOWEJ]
NA TERENIE SZKOLY ASPIRANTOW PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W POZNANIU
PRZY UL.CZECHOSLOWACKIEJ 27 DZ. 1/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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W specijalnosci architektonicznej :

1. Projektant : mgr inz. arch. Malgorzata Jazdon-Koper
Upr. proj. nr: 104/90/Pw
Cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow WP — 0077

2. Sprawdzajacy : mgr inz. arch. Anna Mika
Upr.proj. nr: 16/90/Pw
Cztonek Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow WP — 0143

W specjalnosci : konstrukcja

3. Projektant : mgr inz. Aurelia Kolat
Upr. proj. nr: 213/86/Pw
Cztonek Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/B0O/2200/01

3. Projektant : mgr inz. Mirostawa Dziamska - Meszek
Upr. proj. nr: 301/86/Pw
Cztonek Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/BO/0911/01

Poznan , 12 grudzien 2019 r

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze zgodnie z art.20 ust.4 Prawa Budowlanego ( Dz.U.04.93.888 z dnia
30.04.2004r) Projekt Budowlany na :

PRZEBUDOWA I REMONT DZIALU GOSPODARKI
ZYWNOSCIOWEJ
NA TERENIE SZKOLY ASPIRANTOW PANSTWOWEJ STRAZY
POZARNEJ W POZNANIU
PRZY UL.CZECHOSLOWACKIEJ 27 DZ. 1/1

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

W specjalnosci: instalacje sanitarne

3. Projektant : mgr inz. Piotr Mazurkiewicz
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Uprawnienia. projektowe nr: WKP/0150/POQOS/10
Cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa WKP/IS/0372/10

4. Sprawdzajacy : mgr inz. Wojciech Ratajczak
Upr. proj. nr: 7131/3/P/2002
Cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa WKP/IS/6938/02

W specjalnosci : instalacje elektryczne

5. Projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa
Upr. proj. nr: WKP/0363/POOE/10
Cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/IE/0237/09

6. Sprawdzajacy :mgr inz.Marek Piasecki
Upr. proj. nr: WKP/0319/POOE/08
Cztonek Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa WKP/IE/0589/05

W specijalnosci : instalacje teletechniczne

7. Projektant : mgr inz. Henryk Gorka
Upr. proj. nr: WKP/0288/PWTP/05
Cztonek Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa WKP/BT/0362/06

8. Sprawdzajacy :mgr inz. Robert Bieganski
Upr. proj. nr: WKP/0286/PWTP/05
Cztonek Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa WKP/BT/0168/06
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