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WSTEP

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Nieruchomosc¢ potozona w Poznaniu , obreb Debiec

miedzy ulicami : ul. tozowg i ul. Czechostowacks .

Dziatka nr 1/1 o pow. 12.697,0 m?, bedgca wtasnoscig Skarbu Panstwa ,

w trwatym zarzadzie S.A. PSP zgodnie z decyzjg Prezydium Miasta Poznania
z dnia 28.06.2012 r symbol GN-XX.6844.1.229.2012 .

ZLECENIODAWCA

Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej W Poznaniu
ul. Czechostowacka 27,61-459 Poznan

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa — zlecenie nr 41/2019 z dnia 17 wrzesnia 2019 r.
- Zatozenia projektowe i uzgodnienia z Inwestorem.

- Inwentaryzacja robocza wtasna.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Koncepcja projektowa z lipca 2018 r

ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji teleinformatycznych oraz
przeniesienie videodomofonu

Kuchnia zlokalizowana jest na parterze i w piwnicy budynku oznaczonego
w nomenklaturze wydziatu informatyki jako budynek C. Jest on potozony
w obrebie zabudowan, przy placu wewnetrznym Szkoty Aspirantéw PSP
w Poznaniu przy ul. Czechostowackiej 27.
Uzytkowo zakres obejmuje pomieszczenia parteru | piwnicy dla
przedmiotowego zadania. Instalacyjnie zakres wykracza poza obszar uzytkowy
poniewaz konieczne jest uwzglednienie:
e przylgczy szkieletowych do szafy A1 w serwerowni punktu alarmowego
e tras do przytgczy abonenckich w pomieszczeniach portierni
e trasiinstalacji wspdlnych na trasie potgczen szkieletowych budynku C

Projekt obejmuje swym zakresem:

- Dostawe oraz instalacja szafy teleinformatycznej 12U 600x600 dwudzielnej
w pomieszczeniu 1 parteru




- Wykonanie tras kablowych w budynkach SA PSP od szafy C1 do punktu
alarmowego w budynku A

- Wykonanie tras kablowych dla punktéw abonenckich okablowania
strukturalnego (ITP, ITD, ITK, ITC).

- Wykonanie przytgczy swiattowodowych z szafy C1 do szafy A1
istniejgcego punktu alarmowego w budynku A.

- Wykonanie przytgczy abonenckich okablowania strukturalnego (ITP, ITD,
ITK, ITC).

- Przeniesienie istniejgcego videodomofonu.

WYKONAWCA PROJEKTU

ATRIUM JM —POZNAN, ul. Matejki
Przedsiebiorstwo Informatyczne Unisol,
ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan

NORMY ZWIAZANE

o BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje
wewnetrzne

o BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.

e BN-73/9371-03- Uziemienie urzgdzen telekomunikacji przewodowej i
bezprzewodowej. Ogdine wymagania i badania.

e PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogélne

e PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania.
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50173-2:2018-07-Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania

e PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyrownawczych i
uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

e TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components



e TIA/EIA-568-B.2-1 - Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 -
Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6
Cabling

e |SO/IEC 11801:2002 - Information technology Generic cabling for customer
premise

e ISO/IEC 11801:2002 wyd. Il Information technology — Generic cabling for
customer premises

e TIA/EIA 569A Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces;

e PN-EN 60950/A11 Bezpieczenstwo urzgdzen techniki informatycznej

e PN-76/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

e ENS50173-1:2018 General Requirements

e ENS50173-2:2018 Office premises

e ENS50173-3:2018 Industrial premises

e EN50173-4:2018 Homes

Ponadto nalezy przestrzegaC obowigzujgcych przepiséw, w szczegolnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

UZGODNIENIA

Projektant prowadzit koordynacje miedzybranzows.



Opis Techniczny

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie instalacje teleinformatyczng do punktéw abonenckich z kanatami
w klasie EaAwg normy PN-EN 50174-2.

Projektuje sie przytgcza teleinformatyczne 6J OS2 (ztgcza LC duplex) oraz 6G
OM4 (ztgcza LC duplex) z szafy C1 w kuchni do szafy A1 w punkcie serwerowni punktu
alarmowego.

Opis tras kablowych

Przebieg tras kablowych w obrebie kuchni zamieszczono na rysunkach
niniejszego projektu. Okablowanie od przytgczy teleinformatycznych do gtéwnych tras
kablowych prowadzi¢ @ w rurkach ostonowych RB MAX 32 ponad sufitem
podwieszanym natynkowo oraz w Scianach podtynkowo zgodnie z informacjami
zawartymi na rysunkach. Na stupie przy wydawce instalacje prowadzi¢ w listwie
LN60x40 W celu sprowadzenia catosci okablowania do budynkowego punktu
dystrybucyjnego (szafa 19” zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym w pom.
1) zaprojektowano trasy kablowe ponad sufitem podwieszanym. Gtdéwne trasy
zaprojektowano w oparciu o drabinki kablowe, koryta kablowe oraz ciggi rur.

W celu przeprowadzenia okablowania pionowego do szafy A1 nalezy
wybudowa¢ trase z rury RB MAX 32 do serwerowni istniejgcego punktu
dystrybucyjnego. W miejscu zblizen kabli swiattowodowych z WLZ RKB1 przy tgczniku
budynkéw B i C, wykonaé peten zakres robo6t budowlanych zwigzanych z budowg
kabli swiattowodowych oraz WLZ RKB1. Roboty ujeto w kosztorysie, sg to w
szczegolnosci: bruzda o wymiarach 15x10cm i wysokos$ci 3m, 3x przewiert fi 50mm,
1x przewiert, fie3mm, przez 2 Sciany tgcznika oraz bruzda o wymiarach 20x10 cm po
stronie klatki schodowej budynku B.

Prowadzenie okablowania

W obrebie pomieszczen kuchni Szkoty Aspirantdw okablowanie
teleinformatyczne prowadzi¢ w trasach wskazanych na rysunkach niniejszego
projektu.

Lokalizacja punktow abonenckich

Moduty PEL nalezy montowa¢ na wysokosci H=0,3m od poziomu posadzki
(dolna krawedz modutu) w miejscu wskazanym na rysunkach bgdz w puszkach
podtogowych przewidzianych w projekcie instalacji elektrycznych. Kable




teleinformatyczne zakonczy¢ w punktach dostepu gniazdami RJ 45. Jako adaptery do
gniazd RJ 45, zastosowac¢ ramki np: LEGRAND, typ Mosaic 45.

Budynkowy punkt dystrybucyjny

Budynkowy punkt dystrybucyjny kuchni Szkoty Aspirantéw PSP zaprojektowano
w oparciu o dwudzielng widzgcg 19” szafe teleinformatyczng o wysokosci 12U oraz
rozmiarach 600x600mm. Szafe wyposazy¢ w panel wentylatorow ze sterownikiem
cyfrowym.

Urzadzenia aktywne

Zakres opracowanie nie obejmuje urzadzen.

Potgczenia wyréwnawcze

Do szafy C1 w pomieszczeniu nr 1 nalezy doprowadzi¢ do instalacje potgczen
wyréwnawczych. Rezystancja uziemienia, zmierzona na lokalnej szynie uziemiajgcej
w pomieszczeniu nr 1 ponad szafg C1 nie moze by¢ wyzsza niz 5 Ohm.

Nalezy zapewni¢ metaliczng ciggtos¢ korytek i drabinek z ktérych zbudowane
sg trasy kablowe. Ich konce w pomieszczeniu nr 1 nalezy podtgczy¢ do lokalnej szyny
wyréwnawczej przewodami LgY4 zotto-zielonymi.

Szafe 19” budynkowego punktu dystrybucyjnego (wraz z wyposazeniem)
nalezy podtgczy¢ do lokalnej szyny wyréwnawczej przewodem LgY16 zo6to-zielonym.

Oznaczenia na rysunkach

Linig przerywang oznaczone zostaty trasy kablowe ponad sufitem
podwieszanym w pomieszczeniach w niego wyposazonych oraz pod istniejgcym
sufitem w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego. Linig ciggtg zostaty oznaczone
trasy ponizej poziomu okien. Standardowo trasy te nalezy umieszcza¢ na wysokosci
okoto 0,3m od poziomu projektowanej posadzki, chyba, ze informacje zamieszczone
na rysunkach wskazujg inacze;.

Uwaga:

W przysztosci nie nalezy lokalizowaé¢ w odlegtosci mniejszej niz 1,2 m od
wskazanych pionéw, czy pomieszczen dystrybucyjnych, urzadzen bedacych
zrodtem zakidécen elektromagnetycznych, np. silnikéw elektrycznych,
rozdzielnic elektrycznych, itp.

Odlegtos¢ tras kabli elektrycznych od tras kabli logicznych nie moze by¢
mniejsza niz 2cm na odcinkach do 2.5m; 4cm na odcinkach do 10m; 20 cm na
odcinkach diuzszych niz 10m.



TYP KABLA, GNIAZDA, PANELE

Ponizej zawarto przyktadowe zestawienie materiatow.

Catos¢ komponentéw miedzianego toru kablowego gniazdo abonenckie, kable
instalacyjny i panel 19” do szafy teleinformatycznej musi pochodzi¢ od jednego
producenta systemu okablowania strukturalnego i stanowic¢ jeden system
okablowania strukturalnego charakteryzujgcy sie parametrami zgodnymi z klasg Ea.

MOD KOD Opis llosé
Czes$¢ miedziana
MIIM G3 Panel 19-calowy 24xRJ45 DG+, 568A/B, FTP, PowerCat 6A, 1U, bez
PID-00285 sysytemu zarzgdzania - MIIM G3 ready
25.B016G Panel 19-calowy z wieszakami, 1U, Grafitowy
Mod Mosaic 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Katowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A,
MLG-00030-02 | Biaty 20
Kabel U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Bca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6,
CAA-00413-VL | 500m, Fioletowy 1
Czesé sSwiattowodowa
RFR-00311-BK | WPS GEN Il Obudowa uniwersalna 1U, Czarna 2
Niezatadowana ptyta czotowa WPS GEN Il do paneli RFR-00311-BK 4 x ptytka
AFR-00468-04 | szesciodrozna/kaseta Modlink/kaseta MKS, czarny 2
12-wiéknowa Modularna Kaseta Swiatlowodowa MKS 6xDuplex LC OM4 Rézowy Low
AFR-00488L Loss (do Paneli RFR-0020X/Platformy WPS) 2
12-wtdknowa Modularna Kaseta Swiattowodowa MKS 12xLC OS2 Niebieski Low Loss
AFR-00348L (do Paneli RFR-0020X/Platformy WPS) 2
Ptytka Szesciodrozna (do szafki LI-24/Paneli RFR-0020X/Platformy WPS), zaslepka,
AFR-00363 4szt 1,5
6 widknowy uniwersalny kabel $wiattowodowy MM 50/125 OM4, luzna tuba, LSOH
CFR-00678 klasa Bca-s 1a,d1,a1 wg. 13501-6 100
6 wtoknowy uniwersalny kabel $wiattowodowy SM 9/125 OS2, luzna tuba, LSOH klasa
CFR-00683 Bca-s 1a,d1,a1 wg. 13501-6 100
Patchcordy FO i CU
Swiattowdd krosowy duplex MM 50/125 OM4 "Low Loss" LC-LC Uniboot, LSOH ,
91.MM.472.002L0 | Aqua, 2m 6
Swiatiowc’;d krosowy duplex SM 9/125 0S1/0S2 "Low Loss" LC-LC Uniboot, LSOH ,
91.MM.872.002L0 | Zotty, 2m 6
PCD-07000-0E | Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LSOH 1m, Szary 10
PCD-07001-0E | Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LSOH 2m, Szary 20
PCD-07002-0E | Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LSOH 3m, Szary 10

Zestawienie materiatéw toru kablowego miedzianego i $wiattowodowego
potwierdzi¢ przed dostawg celem weryfikaciji.
Kable w torach abonenckich rozszy¢ zgodnie z norma EIA/TIA 568B

BADANIA | POMIARY

1. Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli nalezy
poddac szczegotowym ogledzinom zewnetrznym. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek uszkodzen kabla nalezy wykonaé¢ pomiary statoprgdowe i
porownaé z pomiarami producenta.




2. Po wybudowaniu sieci teleinformatycznej nalezy ponumerowaé¢ wszystkie
gniazda  sieci teleinformatycznej oraz  wykonaé dokumentacje
powykonawczg. Numeracje wykonac¢ zgodnie z informacjami na rysunkach.

3. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary i badanie sieci
klasy Ea oraz wystawi¢ protokot pomiarowy zawierajgcy wyniki pomiarow dla
kazdego odcinka okablowania.

WYKAZ MATERIALOW podstawowych

Lp. Nazwa Nr katalogowy Producent Jm llos¢
Szafa 19” 600x600 dwudzielna, perforowana,

1 L RS EEEEEEE e szt 1
nosnosc¢ 50kg

2 | Panel zasilajacy, 19" LZ-30/9 ZPAS szt 1
Komponenty toréw kablowychwg | -

3 . . -— kp| -
zestawienia: typ kabla, gniazda, panele

4 |Koryto siatkowe 200x60mm | - BAKS m 60

5 | System elektroinstalacyjny MOSAIC 45 kpl 1

6 | Rura RBMAX 32 m 220

7 | Listwy kablowe kpl 1

8 | System elektroinstalacyjny (puszki, ramki) - kpl 1

9 Uszczelnienia ppoz w Scianach oddzielenia kol 1
pozarowego P

10 | Materiaty pomocnicze kpl 1




WYTYCZNE REALIZACYJNE

WYTYCZNE DO WYKONANIA OKABLOWANIA

1.

Po stronie modutéw PEL pozostawi¢ zapas okablowania umozliwiajgcy jego
powtdrne rozszycie na gniezdzie RJ45.

W  PRZYPADKU POZOSTAWIENIA ZBYT KROTKICH KONCOWEK
PRZEWODOW, WYKONAWCA WCIAGNIE NOWE PRZEWODY NA WEASNY
KOSZT.

Promienie giecia kabli miedzianych muszg by¢ nie mniejsze niz ich szesciokrotna
$rednica.

Przewody nalezy tgczy¢ opaskami w wigzki. Wigzki nalezy oznaczaé przy uzyciu
opasek ze znacznikami. W jednej wigzce mogg znajdowacC sie wylgcznie
przewody nalezgce do jednej instalacji.

W trakcie uktadania przewodoéw oznaczac je kolejnymi numerami i wprowadzaé
oznaczenia do dokumentacji powykonawcze;.

W przyszitosci nie nalezy lokalizowaC w odlegtosci mniejszej niz 1,2 m od
wskazanych piondéw, czy pomieszczen dystrybucyjnych, urzgdzen bedgcych
zrodtem zaktécen elektromagnetycznych, np. silnikow elektrycznych, rozdzielni
elektrycznych, itp.

Odlegtos$¢ tras kabli elektrycznych od tras kabli logicznych nie moze by¢ mniejsza
niz 2cm na odcinkach do 2.5m; 4cm na odcinkach do 10m; 20 cm na
odcinkach dtuzszych niz 10m.

Minimalna odlegto$¢ okablowania strukturalnego od lamp jarzeniowych wynosi
30,5 cm.

W pionach oraz w gtéwnych trasach kablowych nalezy tak uktada¢ przewody,
aby koncentrowaé¢ je w zajmowanych przez nie obszarach, a obszary
przewidziane jako rezerwa (w pionach przynajmniej 50%) pozostawi¢ puste.




WYTYCZNE DLA MONTAZU | PROWADZENIA TRAS
KABLOWYCH

1. Budowane trasy kablowe nalezy wiasciwie wykonczyé (wyprawi¢) tak aby
uktadanie przewodoéw nie pociggato za sobg pogorszenia ich parametrow
roboczych czy wrecz uszkodzenia. Zakonczenia tras zbudowanych z korytek
metalowych, przeznaczonych dla sieci logicznej i elektroenergetycznej nalezy
zabezpieczycC.

2. Przepusty przez $ciany powinny by¢ wykonane jedynie w $wietle ciggow korytek
i drabinek kablowych, tak, aby z jednej strony nie pomniejsza¢ Swiatta ciggu
drabinek, a z drugiej strony nie powieksza¢ nadmiernie otworu w Scianie (stropie),
ktory stanowi bariere ogniowa.

3. Przepusty w $cianie stanowigcej oddzielenie pozarowe uszczelni¢é ogniowo
zachowujgc odpornosc ogniowg tejze sciany.

4. Lokalizacje przekué nalezy ustali¢ na podstawie rysunkéw zamieszczonych w
projekcie. Przekucia nie mogg jednak kolidowac z konstrukcjg budynku.

5. ZWRACA SIE UWAGE ABY DO TRAS KABLOWYCH NIE PODWIESZAC
ZADNYCH INNYCH ELEMENTOW NIZ WYMIENIONE W NINIEJSZYM
PROJEKCIE.

6. Przed zatynkowaniem instalacji kablowych wykona¢ dokumentacje fotograficzng
zgtosi¢ do odbioru, a fotografie zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

UWAGA !
Wszystkie przekucia w $cianach i stropach stanowigcych granice strefy
ogniowej nalezy zabezpieczy¢ ogniowo zgodnie z klasg danej Sciany czy stropu.

UWAGI KONCOWE

Jezeli w projekcie nie zawarto elementow niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci systemu to Wykonawca jest zobowigzany w ofercie ujg¢ zakres,
niezbedny Jego zdaniem do prawidtowego i kompleksowego funkcjonowania
systemu z punktu widzenia celu, do ktérego system zostat powotany.

Prace zwigzane z budowg okablowania teleinformatycznego powierzy¢ podmiotowi
posiadajgcemu status Certyfikowanego Instalatora przyjetego systemu
okablowania strukturalnego. Po wybudowaniu okablowania teleinformatycznego
wystawi¢ 25-letnig gwarancje niezawodnosci przyjetego producenta okablowania
strukturalnego do punkéw abonenckich (zapewnienie parametréw transmisyjnych
w klasie Ea) i wraz z dokumentacjg powykonawczg i pomiarami dostarczy¢ jg
Zamawiajgcemu. Kierowanie robotami zwigzanymi zbudowg okablowania
teleinformatycznego powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia budowlane
w telekomunikaciji.




OZNACZENIE | NUMERACJA GNIAZD RJ45

Gniazda RJ45 oraz oba konce kabli (w odlegtosci ok. 20 cm od ich korncoéw) nalezy

oznaczy¢ wedtug schematu podanego ponize;j.

C1-01-12

Oznacza kolejny panel
krosowy w danym

C1- punkt dystrybucyjny

Kolejne gniazdo w
panelu krosowym.

Oznacza punkt punkcie dystrybucyjnym:
dystrybucyijny, z ktérym 01- panel nr 1 w danym
taczy sie kabel: punkcie dystrybucyjnym

nr 1 budynku C

SPIS RYSUNKOW

1. T-OP — RZUT PRZYZIEMIA
2. T-01 - RZUT PARTERU




