Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadg
wzajemnego uzupetniania si¢ materiatéw graficznych i opisowych.

Projekt sanitarny nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z projektami branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej, technologicznej oraz

Ciepfa woda uzytkowa
Zimna woda uzytkowa
Cyrkulacja

Zimna woda uzdatniona
Instalacja hydrantowa

opracowaniami instalacyjnymi. Zawor odcinajacy

i . . d’ Zawor regulacyjny
W przypadku zauwazonych niezgodnosci przed wykonaniem nalezy

skontaktowac sie z nadzorem autorskim i uzyskaé wytyczne .
dotyczace poprawnego rozwigzania projektowego.

Pion wodociggowy

7 . .
Wszystkie materialy musza spetnia¢ obowigzujace wymogi % Przejscie p.poz

techniczne i posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce do

Stosowania w budownictwie. Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wykonac¢ z rur

wielowarstwowych, np. TECEflex systemu TECE.
Przewody prowadzi¢ pod stropem.

Przewody zaizolowaé termicznie (izolacja wg opisu
technicznego).

Rysunki rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami projektéw branzowych.
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych",

zasadami wiedzy budowlanej i z zapisami BHP przez odpowiednio
istn. aoregat T T wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.
na fundamencie | 1 J_ Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego Srednice podej$é pod przybory
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z Rodzaj przyboru Zimna woda Ciepta woda
koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
Inwestorem, a takze projektantem i za jego zgoda. Umywalka 17 x2,75 17 x 2,75
,—l Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ Zlewozmywak 17x2,75 17x2,75
ISTN. PORTIERNIA 5 1206 i .
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II Wszystkie przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane powinny System myjacy 17 x 2,75 17 x 2,75
— _— I by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania
o —_— rurociggdw zachowac zasady samokompensacji przewodéw oraz Zawor czerpalny 17x2,75 17 x2,75
istniejgcy hydran 11 wiasciwego montazu uchwytow statych i przesuwnych. Wszystkie - 17275
S mKl przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego oraz przegrody Miska ustepowa Xe
,‘“wﬁcﬂ :Q posiadajgce odpornos¢ ogniowa El 60 lub REI 60 i wiecej nalezy
instalacji hydrantowej 25 | zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.
/ — [ UWAGA:
S Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora Z POWODU BRAKU DOKLADNE.J INWENTARYZACJI ORAZ
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3 o % 5% 1 ] zweryfikowa¢ rozwigzania projektowe szczegdlnie w zakresie INSTALACJI NIEMOZLIWE BYLO PRZEPROWADZENIE
1 7% hio HAAHe E stdpn? kompensacji, automatyki, zawiesi, sposobu montazu zgodnie DOKLADNEJ KOORDYNACJI INSTALACJI WOD-KAN Z
5 %% %Evo: %% _ z wymaganiami systemowymi producenta. ISTNIEJACYMI INSTALACJAMI.
=] 11 XX o 0.00 PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW INSTALACJI WOD-KAN |
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)N15’ EN‘SL tN' J:.,: : N‘VO: . Wykonawca przed wykonaniem robét lub wykonaniem i montazem NIEJASNOSCI NALEZY SIE SKONTAKTOWAC Z
ZMYWALNIA FRERR X E 3 elementow jest zobowiazany do sprawdzania ilosciowego elementow PROJEKTANTEM W CELU ICH WYELIMINOWANIA.
1 1 1 O 7 — ;-; N wie ‘_% la | oraz dokonywania odpowiednich pomiaréw z natury.
- = 21x3. .q 3 Wszelkie zauwazone niezgodnosci ilosciowe oraz wymiarowe nalezy
Aquast T Plus 45 (o] T T ) zgtaszaé projektantowi
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a N15 b i vﬁ r o w 26x4,’0 2 Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi hydrantow D.N 25 na weze pdisztywne O.dIUQOSC' 30 m z szafkami
- a4 o N . . ! X S i natynkowymi oraz oraz efektywnym zasiegu rzutu pradu
o 3 Ke/ 1B 0026/26/17, < Polskimi Normami oraz przepisami regulujgcymi wykonanie i odbior asniczego 3 m, zamontowane na wysokosci 1,35 m (+/- 0,1 m)
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