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Proj. DKP200 H60
- pion instalacji silnopragdowych
-0,50m-> +3,30m

Miejscowe podwyzszenie trasy na

-0,40m
zasilanie wentylatora kanatowego W4

e e

\ STREFA POZAROWA PM - POW.UZYTKOWA: 58.10 nf + POW. WYS. 150 cm : 58.1011%\

Proj. DKP200 H60

. - pion instalacji silnopradowych A~
) -0,50m->-1,20m )

3 0,2kW/230vV
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-0,40m
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acz do jaj 30 sztuk
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STREFA POZAROWA ZLTIT - POW. UZYTKOWA 133.75 m’

LEGENDA:
7 Gniazdo pojedyncze 230V, 16A, IP20
N Gniazdo pojedyncze 230V, 16A, IP44
SCP;SC,.... Gniazdo pojedyncze 230V, 16A, IP44

W Oznaczenie symboli:
ScP - zasilanie szafy chfodniczej przeszklonej
SC - zasilanie szafy chfodniczej GN 2/1
SDP - zasilanie stotu chtodniczego do pizzy
Sz - zasilanie szok6wki
CM - zasilanie chfodni modutowej
MM - zasilanie mroZni modufowej
uv - zasilanie lamp UV
Zm - zasilanie zmigkczacza
F - zasilanie filfra ochronnego
SCH - zasilanie stofu chfodniczego
SM - zasilanie stotu mroZniczego
S - zasilanie szorowarki

‘\\\Z/, Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP67

o Oznaczenie symboli:
V4 - zasilanie stolu zatadowczego do zmywarki

2

W Gniazdo podwdjne 230V, 16A, IP44

Zestaw gniazd PEL1, IP20, montaz w pusce podlogowej
o konfiguracji:

- 2x gniazdo 16A, 230V, (biafe),

- 2x gniazdo 16A, 230V typu DATA (czerwone),

- 1x rezerwa pod gniazdo logiczne podwdjne RJ45.

Zestaw gniazd PEL2, IP20, montaZ nascienny

o konfiguracji:

- 2x gniazdo 16A, 230V, (biafe),

- 2x gniazdo 16A, 230V typu DATA (czerwone),

- 1x rezerwa pod gniazdo logiczne podwdéjne RJ45.

Zestaw gniazd PEL3, IP44, montaz nascienny

f 8L
SZlcs o konfiguracji:
- 1x gniazdo 16A, 230V, (biafe),
- 3x rezerwa pod gniazdo logiczne podwdjne RJ45.
5, Gniazdo sifowe 16A, 400V, IP44
L% Oznaczenie symboli:
SCH - zasilanie stofu chtodniczego
%ﬁ; Gniazdo sifowe 16A, 400V, IP67 z wylgcznikiem 0-1 - zasilanie

obieraczki do warzyw

Rozdzielnice elektryczne

Istniejgce rozdzielnice elektryczne do likwidacji
Przycisk p.poZ

SWP - Szyna wyréwnania potenciatéw montowana
w puszce p/t 85x85 mm

- Gféwna szyna uziemiajgca

GSuU GSU - GI6 jemiaj

E :I Strefy oddziafywania rozdzielnic elekirycznych
Punkt zasilania urzgdzenia elektrycznego

Projektowane rury osfonowe uktadane w posadzce

Projektowane trasy silnoprgdowe prod. Baks lub réwnowazne

KFJ 100 H60 E30

symbol produktu J L - wytrzymalo$é ogniowa
oznaczenie literowe grubosci blachy -wysako&& w [mm]
L-0,7 mm; J - 1,0 mm wys
- szeroko§6 w [mm]

UWAGI:

1. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

2.Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzi¢ na trasach kablowych podwieszanych do dachu,

konstrukcji lub stropu za pomoca typowych elementéw. Trasy prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej.
3.Zegjscia do osprzetu realizowac pod tynkiem.

4.0znaczyé i zabezpieczy¢ przejscia tras kablowych miedzy strefami pozarowymi.
5.W pomiesczeniach kuchennych, magazynach, sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej

wilgotno$ci instalacje elekiryczng wykonacé o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach

sfuchach (. biuro, korytarze itp.) instalacje naleZzy wykonaé o stopniu ochrony min.IP20. W

uzasadnionych przypadkach stosowac wyZszy stopien ochrony.

6.Montaz zestawéw gniazd sifowych nalezy realizowac na wysoko$ci 130 cm od posadzki. Ponadto

montaZ gniazd wityczkowych nalezy realizowac na wysoko$ci 30 cm od posadzki oraz montaz gniazd w
pomieszczeniach kuchennych, socjalnych nalezy dostosowac do obecnej zabudowy (np. gniazda nad

blatami). Pozostale gniazda montowac¢ na wysoko$ci zgodnie z 0znaczeniami na rysunku.
7.Montaz instalacji oraz urzgdzer elektrycznych wykonaé w koordynacji z pozostatymi branZzami.
8.Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw i urzgdzen innych niz zawarte w projekcie o
parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz Inwestora.

9.Wszystkie prace naleZy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
10.Cze$¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentaciji.
11.Projekt naleZy rozpatrywacé fgcznie z projektami innych branz.

nr | pomieszezenie pow.uzytk. posadzka

Pla| KOMUNIKACJA 6.80 granitogres

Pl | KOMUNIKACJA 26.30 granitogres

P2 | ZMYWALNIA TERMOSOW 6.55 pt. ceramiczne
P3 | WC 3.60 pl. ceramiczne
P4 | MAGAZYN ZASOBOW 8.20 pL. ceramiczne
P5 | MAG. WEDLIN I MIESA 12.00 pl. ceramiczne
P6 | STACJA UZDAT. WODY 2.50 pL. ceramiczne
P7 | MAG. ART. SUCHYCH 6.45 pl. ceramiczne
P8 | MAG. ART. SPOZYW. 435 pt. ceramiczne
P9 | MAG. JAJ + DEZYNF. 4.60 pt. ceramiczne
P10| MAG. OPAKOWAN 5.35 pl. ceramiczne
P11| WENTYLATORNIA 58.10 pl. ceramiczne
P12| MAGAZYN GOSPOD. 15.90 pt. ceramiczne
P13| SZATNIA MESKA 9.00 pl. ceramiczne
P14| UMYWALNIA MESKA 755 pt. ceramiczne
P15| SZATNIA DAMSKA 10.80 pl. ceramiczne
P16 | UMYWALNIA DAMSKA 12.00 pt. ceramiczne
P17| PRZEDSIONEK DZWIGU 5.50 pk. ceramiczne
P18| MAG. ODPADKOW 4.10 pt. ceramiczne
P19| MAGAZYN NAPOJOW 4.60 ph. ceramiczne
P20| POM. PORZADKOWE 2.10 pt. ceramiczne
P21 | MAGAZYN CHEMIL 4.90 pt. ceramiczne

tacznie - 221.25 m2

P22

PODWORZE KUCHNI

49.20

plytki ceramiczne

INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU

LOKALIZACJA POZNAN, UL. CZECHOSEOWACKA 27 Qﬂ
BLOK ZYWIENIOWY W BUDYNKU C

OBIEKT SZKOLY ASPIRANTOW PSP W POZNANIU ATRIUM M

TRESC RYSUNKU | INSTALACIJA SILY - RZUT PIWNICY SKALA 1:100

BRANZA ELEKTRYCZNA FAZA PW

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Poprawa upr. proj. WKP/0363/POOE/10 DATA 12.2019

OPRACOWAL mgr inz. Kordian Urbaniak NR RYS.
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