
UWAGA:UWAGA:

Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego  oraz przez przegrody pomieszczeń oraz przez przegrody pomieszczeń
zamkniętych, o odporności ogniowej EI60, REI60 i więcejzamkniętych, o odporności ogniowej EI60, REI60 i więcej należy uzbroić w klapy przeciwpożarowe odcinające o należy uzbroić w klapy przeciwpożarowe odcinające o
odpowiedniej odporności.odpowiedniej odporności.

Stosować wyrzutnie z pionowym wylotem powietrza.Stosować wyrzutnie z pionowym wylotem powietrza.

Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni ściennej od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni ściennej od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.

Czerpnie i wyrzutnie należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymiCzerpnie i wyrzutnie należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi
i działaniem wiatru.i działaniem wiatru.

Kanały wentylacyjne zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymiKanały wentylacyjne zaizolować termicznie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w opisie technicznym.w opisie technicznym.

Wszystkie przejścia przez dach kanałów wentylacyjnych uzbroić w podstawy dachowe lub przejWszystkie przejścia przez dach kanałów wentylacyjnych uzbroić w podstawy dachowe lub przejścia dachoweścia dachowe oraz oraz
zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i innych czynników atmosferycznych.zabezpieczyć przed działaniem wilgoci i innych czynników atmosferycznych.

Instalacje chłodnicze wykonać z rur i kształtek miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych. PrzewodyInstalacje chłodnicze wykonać z rur i kształtek miedzianych przeznaczonych do instalacji chłodniczych. Przewody
łączyć przez lutowanie lutem twardym.łączyć przez lutowanie lutem twardym.

Przewody instalacji freonowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.Przewody instalacji freonowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

Do wszystkich urządzeń doprowadzić zasilanie elektryczne.Do wszystkich urządzeń doprowadzić zasilanie elektryczne.

Zapewnić dojścia serwisowe i montażowe do urządzeń.Zapewnić dojścia serwisowe i montażowe do urządzeń.

Na kanałach wentylacyjnych wykonać rewizje.Na kanałach wentylacyjnych wykonać rewizje.

Wykonać instalację odprowadzenia skroplinWykonać instalację odprowadzenia skroplin  z klimatyzatorów i chłodnic powietrza.z klimatyzatorów i chłodnic powietrza.  Podłączenie do kanalizacjiPodłączenie do kanalizacji
zasyfonować.zasyfonować.

Podesty techniczne i konstrukcje nośne pod urządzenia,  wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z projektantemPodesty techniczne i konstrukcje nośne pod urządzenia,  wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji budynku.konstrukcji budynku.

Wszystkie niewykorzystane kanały wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić.Wszystkie niewykorzystane kanały wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić.
Wszystkie kanały wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane do wyrzutu powietrza należy uszczelnić z wykorzystniemWszystkie kanały wentylacji grawitacyjnej wykorzystywane do wyrzutu powietrza należy uszczelnić z wykorzystniem
elastycznych wkładów kominowych.elastycznych wkładów kominowych.

Wszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnię wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi orazWszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnię wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz
jadalnię do demontażu.jadalnię do demontażu.

Wszelkie obniżenia kanałów (odsadzki) wykonywać wg domiaru na budowie.Wszelkie obniżenia kanałów (odsadzki) wykonywać wg domiaru na budowie.

Po demontażu istniejących zabudów i instalacji należy zweryfikować projektowane prowadzenie instalacji zPo demontażu istniejących zabudów i instalacji należy zweryfikować projektowane prowadzenie instalacji z
zastanym stanem a w szczególności z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. Trasę i rzędną prowadzeniazastanym stanem a w szczególności z istniejącymi elementami konstrukcyjnymi. Trasę i rzędną prowadzenia
kanałów dostosować na budowie.kanałów dostosować na budowie.

Wszelkie rozbieżności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego.Wszelkie rozbieżności wyjaśniać w ramach nadzoru autorskiego.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIWSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!Ć NA BUDOWIE!

Kanał wentylacyjny wywiewnyKanał wentylacyjny wywiewny

Kanał wentylacyjny nawiewnyKanał wentylacyjny nawiewny

Kanał wentylacyjny czerpnyKanał wentylacyjny czerpny

Kanał wentylacyjny wyrzutowyKanał wentylacyjny wyrzutowy

LEGENDALEGENDA

Kanał elastycznyKanał elastyczny

270 m270 m33/h/h
600 x 600600 x 600

Kwadratowy nawiewnik sufitowy zKwadratowy nawiewnik sufitowy z
ruchomymi dyszami montowany naruchomymi dyszami montowany na
skrzynce rozprężnejskrzynce rozprężnej

650 m650 m33/h/h
600 x 600600 x 600

Kwadratowy wywiewnik sufitowy zKwadratowy wywiewnik sufitowy z
perforacją montowany na skrzynceperforacją montowany na skrzynce
rozprężnejrozprężnej

70 m70 m33/h/h
100100 Zawór wywiewnyZawór wywiewny

70 m70 m33/h/h
100100 Zawór nawiewnyZawór nawiewny

40
 m

40
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12

5 x
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12
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Kratka wentylacyjnaKratka wentylacyjna40 m40 m33/h/h
125 x 75125 x 75

Klapa zwrotnaKlapa zwrotna

Nagrzewnica kanałowaNagrzewnica kanałowa

SK 7.73 mSK 7.73 m

OTHEROTHER PRICEPRICEEQUIPMENTEQUIPMENTQUANTITYQUANTITY WEIGHTWEIGHTVOLTAGEVOLTAGEPOWERPOWERFLOWFLOWTEMPERATURETEMPERATURE DNDNCHARACTERCHARACTERORDER-NOORDER-NOPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEARTICLEARTICLEPRODUCERPRODUCERNUMBERNUMBER GROUPGROUPNAMENAMEPNPN

Tłumik kanałowyTłumik kanałowy

Kratka drzwiowa/podcięcie w drzwiachKratka drzwiowa/podcięcie w drzwiach

Klapa p.poż.Klapa p.poż.

Wentylator kanałowyWentylator kanałowy

Przepustnica regulacyjnaPrzepustnica regulacyjna

OTHEROTHER PRICEPRICEEQUIPMENTEQUIPMENTQUANTITYQUANTITY WEIGHTWEIGHTVOLTAGEVOLTAGEPOWERPOWERFLOWFLOWTEMPERATURETEMPERATURE DNDNCHARACTERCHARACTERORDER-NOORDER-NOPRODUCT-TYPEPRODUCT-TYPEARTICLEARTICLEPRODUCERPRODUCERNUMBERNUMBER GROUPGROUPNAMENAMEPNPN

Rzędna spodu kanału (bez izolacjiRzędna spodu kanału (bez izolacji
kanału)kanału)

Droga/przestrzeń serwisowaDroga/przestrzeń serwisowa

Filtr kanałowyFiltr kanałowy

Nawietrzak okiennyNawietrzak okienny

Instalacja freonowaInstalacja freonowa

6,35/12,76,35/12,7 Średnica rurociągu:Średnica rurociągu:
rurociąg cieczowy/gazowyrurociąg cieczowy/gazowy

WC1 - Wentylator osiowy z opóźnieniem czasowym np.WC1 - Wentylator osiowy z opóźnieniem czasowym np.
BASE 120T firmy HarmannBASE 120T firmy Harmann
Vw=50 m3/h, dp=30 Pa, P=0,02 kW/230V/1~Vw=50 m3/h, dp=30 Pa, P=0,02 kW/230V/1~
Masa: 1,5 kgMasa: 1,5 kg
Wentylator załączany z oświetleniem.Wentylator załączany z oświetleniem.
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NW1 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiemNW1 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
glikolowym np. VVS075 firmy VTSglikolowym np. VVS075 firmy VTS
NawiewNawiew
· przepustnica z siłownikiem· przepustnica z siłownikiem
· filtr F5· filtr F5
· wymiennik glikolowy - glikol propylenowy· wymiennik glikolowy - glikol propylenowy
· nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg=29,5 kW, ct=70/50°C· nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg=29,5 kW, ct=70/50°C
· chłodnica freonowa tn=17°C, Qch=45,1 kW, R410A· chłodnica freonowa tn=17°C, Qch=45,1 kW, R410A
· wentylator Vn=7210 m· wentylator Vn=7210 m33/h, dp=350Pa, P=4,0kW/3~/400V/h, dp=350Pa, P=4,0kW/3~/400V
WywiewWywiew
· przepustnica z siłownikiem· przepustnica z siłownikiem
· filtr G4· filtr G4
· pusta sekcja na układ pompowo-mieszający odzysku· pusta sekcja na układ pompowo-mieszający odzysku
glikolowegoglikolowego
· wentylator Vw=6620 m· wentylator Vw=6620 m33/h, dp=350Pa, P=4,0kW/3~/400V/h, dp=350Pa, P=4,0kW/3~/400V
waga 900 kgwaga 900 kg

Centrala wyposażona w: komplet przepustnic odcinających zCentrala wyposażona w: komplet przepustnic odcinających z
siłownikami, przyłączeniowe króćce elastyczne, wentylatory zsiłownikami, przyłączeniowe króćce elastyczne, wentylatory z
płynną regulacją obrotów, kompletny układpłynną regulacją obrotów, kompletny układ
pompowo-mieszający dla układu odzysku ciepła napompowo-mieszający dla układu odzysku ciepła na
wymienniku glikolowym (pompa obiegowa, zawórwymienniku glikolowym (pompa obiegowa, zawór
trójdrogowy z siłownikem, naczynie wzbiorcze, zawórtrójdrogowy z siłownikem, naczynie wzbiorcze, zawór
bezpieczeństwa, orurowanie, armatura). Centralabezpieczeństwa, orurowanie, armatura). Centrala
wyposażona w kompletną automatykę producenta wraz zwyposażona w kompletną automatykę producenta wraz z
okablowaniem. Wykonanie wewnętrzneokablowaniem. Wykonanie wewnętrzne
Praca ciągła z obniżeniem w czasie przerw w użytkowaniuPraca ciągła z obniżeniem w czasie przerw w użytkowaniu
pomieszczeń..pomieszczeń..

W1.1 - Wentylator kanałowy np. RM 150/650EC firmyW1.1 - Wentylator kanałowy np. RM 150/650EC firmy
HarmannHarmann
Vw=400 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~Vw=400 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
Masa: 3 kgMasa: 3 kg
Wentylator wyposażyć wregulator, przepustnicę zwrotnąWentylator wyposażyć wregulator, przepustnicę zwrotną
samoczynną i połączenia elastyczne samoczynną i połączenia elastyczne oraz niezbędneoraz niezbędne
elementy zapewniające poprawne działanieelementy zapewniające poprawne działanie..
Praca ciągła wentylatora.Praca ciągła wentylatora.

NW2 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiemNW2 Centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem
obrotowym np. VVS030c firmy VTSobrotowym np. VVS030c firmy VTS
NawiewNawiew
· przepustnica z siłownikiem· przepustnica z siłownikiem
· filtr F5· filtr F5
· wymiennik obrotowy· wymiennik obrotowy
· wentylator Vn=2300 m· wentylator Vn=2300 m33/h, dp=300Pa, P=0,75kW/3~/230V/h, dp=300Pa, P=0,75kW/3~/230V
· nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg=4,2 kW, ct=70/50°C· nagrzewnica wodna tn=20°C, Qg=4,2 kW, ct=70/50°C
· chłodnica freonowa tn=17°C, Qch=14,6 kW, R410A· chłodnica freonowa tn=17°C, Qch=14,6 kW, R410A

WywiewWywiew
· przepustnica z siłownikiem· przepustnica z siłownikiem
· filtr F5· filtr F5
· wentylator Vw=2300 m· wentylator Vw=2300 m33/h, dp=350Pa, P=0,75kW/3~/230V/h, dp=350Pa, P=0,75kW/3~/230V
waga 350 kgwaga 350 kg

Centrala wyposażona w: komplet przepustnic odcinających zCentrala wyposażona w: komplet przepustnic odcinających z
siłownikami, przyłączeniowe króćce elastyczne, wentylatory zsiłownikami, przyłączeniowe króćce elastyczne, wentylatory z
płynną regulacją obrotów. Centrala wyposażona wpłynną regulacją obrotów. Centrala wyposażona w
kompletną automatykę producenta wraz z okablowaniem.kompletną automatykę producenta wraz z okablowaniem.
Panel sterujący zlokalizowany w pomieszczeniuPanel sterujący zlokalizowany w pomieszczeniu
wentylatorowni. Wykonanie wewnętrzne.wentylatorowni. Wykonanie wewnętrzne.

W3 - Wentylator kanałowy np. RM 125/450EC firmy HarmannW3 - Wentylator kanałowy np. RM 125/450EC firmy Harmann
Vw=280 m3/h, dp=150 Pa, P=0,15 kW/230V/1~Vw=280 m3/h, dp=150 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
Masa: 3 kgMasa: 3 kg
Wentylator wyposażyć w regulator, przepustnicę zwrotnąWentylator wyposażyć w regulator, przepustnicę zwrotną
samoczynną i połączenia elastyczne samoczynną i połączenia elastyczne oraz niezbędneoraz niezbędne
elementy zapewniające poprawne działanieelementy zapewniające poprawne działanie..
Praca ciągła wentylatora.Praca ciągła wentylatora.

N3 - Kompaktowa centralka nawiewna np.N3 - Kompaktowa centralka nawiewna np.
FFH200/4,5/600TEC firmy Harmann ze zintegrowanąFFH200/4,5/600TEC firmy Harmann ze zintegrowaną
nagrzewncą elektyczną i filtrem M5nagrzewncą elektyczną i filtrem M5
Vw=280 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~Vw=280 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
PPnagrzewnica el.nagrzewnica el.=4,5 kW/400V/3~, tn=24C=4,5 kW/400V/3~, tn=24C
Masa: 25 kgMasa: 25 kg

Centralę wyposażyć w przepustnicę zwrotną samoczynną iCentralę wyposażyć w przepustnicę zwrotną samoczynną i
połączenia elastyczne połączenia elastyczne oraz niezbędne elementyoraz niezbędne elementy
zapewniające poprawne działaniezapewniające poprawne działanie..
Praca ciągła z obniżeniem w nocy i w czasie przerw wPraca ciągła z obniżeniem w nocy i w czasie przerw w
uzytkowaniu budynku.uzytkowaniu budynku.

W4 - Wentylator kanałowy np. RM 125/450EC firmy HarmannW4 - Wentylator kanałowy np. RM 125/450EC firmy Harmann
Vw=220 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~Vw=220 m3/h, dp=200 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
Masa: 3 kgMasa: 3 kg
Wentylator wyposażyć w regulator,  przepustnicę zwrotnąWentylator wyposażyć w regulator,  przepustnicę zwrotną
samoczynną i połączenia elastyczne samoczynną i połączenia elastyczne oraz niezbędneoraz niezbędne
elementy zapewniające poprawne działanieelementy zapewniające poprawne działanie..
Praca ciągła wentylatora.Praca ciągła wentylatora.

W5 - Wentylator kanałowy np. RM 100/300EC firmy HarmannW5 - Wentylator kanałowy np. RM 100/300EC firmy Harmann
Vw=110 m3/h, dp=150 Pa, P=0,1 kW/230V/1~Vw=110 m3/h, dp=150 Pa, P=0,1 kW/230V/1~
Masa: 3 kgMasa: 3 kg
Wentylator wyposażyć w regulator, przepustnicę zwrotnąWentylator wyposażyć w regulator, przepustnicę zwrotną
samoczynną i połączenia elastyczne samoczynną i połączenia elastyczne oraz niezbędneoraz niezbędne
elementy zapewniające poprawne działanieelementy zapewniające poprawne działanie..
Praca ciągła wentylatora.Praca ciągła wentylatora.

W6 - Wentylator kanałowy np. RM 100/300EC firmy HarmannW6 - Wentylator kanałowy np. RM 100/300EC firmy Harmann
Vw=120 m3/h, dp=150 Pa, P=0,1 kW/230V/1~Vw=120 m3/h, dp=150 Pa, P=0,1 kW/230V/1~
Masa: 3 kgMasa: 3 kg
Wentylator wyposażyć w regulator, przepustnicę zwrotnąWentylator wyposażyć w regulator, przepustnicę zwrotną
samoczynną i połączenia elastyczne samoczynną i połączenia elastyczne oraz niezbędneoraz niezbędne
elementy zapewniające poprawne działanieelementy zapewniające poprawne działanie..
Praca ciągła wentylatora.Praca ciągła wentylatora.
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KL1- Jednostki klimatyzacyjne systemu SplitKL1- Jednostki klimatyzacyjne systemu Split
np. S09EQ.NSJ+S09EQ.UA3 firmy LGnp. S09EQ.NSJ+S09EQ.UA3 firmy LG
·   ·   Qch =  2,5 kWQch =  2,5 kW
·· czynnik chłodniczy R32czynnik chłodniczy R32
·· instalacja rurowa 6,35/9,52 mminstalacja rurowa 6,35/9,52 mm
P=0,8kW /220-240V/50Hz/1~P=0,8kW /220-240V/50Hz/1~
Wymiary agregatu zewnętrznego:Wymiary agregatu zewnętrznego:

L=720 mm, W=230 mm, H=485mmL=720 mm, W=230 mm, H=485mm
Wymiary jednostki wewnętrznej:Wymiary jednostki wewnętrznej:

L=840 mm, W=190 mm, H=310mmL=840 mm, W=190 mm, H=310mm
Masa zewn./wewn. - 30/10 kgMasa zewn./wewn. - 30/10 kg
Montaż wg DTR producenta.Montaż wg DTR producenta.
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Wszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnieWszystkie istniejące instalacje wentylacji obsługujące kuchnie
wraz z pom. towarzyszącymi oraz jadalnie do demontażu.wraz z pom. towarzyszącymi oraz jadalnie do demontażu.

Należy sprawdzić drożność, szczelność i czystość istniejącego kanału iNależy sprawdzić drożność, szczelność i czystość istniejącego kanału i
komory czerpnej. W razie negatywnej oceny stanu technicznego należykomory czerpnej. W razie negatywnej oceny stanu technicznego należy
wykonać prace naprawcze zapewniające prawidłowe funcjonowaniewykonać prace naprawcze zapewniające prawidłowe funcjonowanie
instalacji. Kanał czerpny należy obudować pożarowo w klasie EIS60.instalacji. Kanał czerpny należy obudować pożarowo w klasie EIS60.

N4 - Wentylator kanałowy np. RM 160/650EC firmy HarmannN4 - Wentylator kanałowy np. RM 160/650EC firmy Harmann
Vw=200 m3/h, dp=220 Pa, P=0,15 kW/230V/1~Vw=200 m3/h, dp=220 Pa, P=0,15 kW/230V/1~
Masa: 3 kgMasa: 3 kg
Wentylator wyposażyć wregulator,  przepustnicę zwrotnąWentylator wyposażyć wregulator,  przepustnicę zwrotną
samoczynną i połączenia elastyczne samoczynną i połączenia elastyczne oraz niezbędneoraz niezbędne
elementy zapewniające poprawne działanieelementy zapewniające poprawne działanie..
Praca ciągła wentylatora.Praca ciągła wentylatora.

NG4 - Nagrzewnica kanałowa elektryczna np. HCD125 firmyNG4 - Nagrzewnica kanałowa elektryczna np. HCD125 firmy
Harmann z wbudowanym układem automatyki orazHarmann z wbudowanym układem automatyki oraz
kanałowym czujnikiem temperaturykanałowym czujnikiem temperatury
Vw=200 m3/h,tn=12CVw=200 m3/h,tn=12C
PPnagrzewnica el.nagrzewnica el.=2,4 kW/230V/1~,=2,4 kW/230V/1~,
Masa: 5 kgMasa: 5 kg
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Istniejące kanałyIstniejące kanały
prowadzone wprowadzone w
szachcieszachcie
zdemontować.zdemontować.
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Istniejąca centrala nawiewno-wywiewna obsługująca aulę poza zakresemIstniejąca centrala nawiewno-wywiewna obsługująca aulę poza zakresem
opracowania. Kanał wyrzutowy należy wpiąć do wspólnego układuopracowania. Kanał wyrzutowy należy wpiąć do wspólnego układu
wyrzutowego z wykorzystaniem klapy zwrotnej; kanał czerpny należywyrzutowego z wykorzystaniem klapy zwrotnej; kanał czerpny należy
włączyć do wspólnego kanału czerpnego z wykorzystaniem klapy zwrotnej,włączyć do wspólnego kanału czerpnego z wykorzystaniem klapy zwrotnej,
należy zamontowa klapy ppoż. na granicy wentylatorowni.należy zamontowa klapy ppoż. na granicy wentylatorowni.
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