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Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów
graficznych i opisowych.

Projekt sanitarny należy rozpatrywać łącznie z projektami branży architektonicznej, konstrukcyjnej,
technologicznej oraz opracowaniami instalacyjnymi.

W przypadku zauważonych niezgodności przed wykonaniem należy skontaktować się z nadzorem autorskim i
uzyskać wytyczne dotyczące poprawnego rozwiązania projektowego.

Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i certyfikaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami
regulującymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót budowlanych.
W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i standardami
wykonania, transportu i montażu, jakimi posługuje się producent danego wyrobu.

Po wyborze Wykonawcy inwestycji i zaakceptowaniu przez Inwestora proponowanych dostawców urządzeń
i systemów rurowych należy zweryfikować rozwiązania projektowe szczególnie w zakresie kompensacji,
automatyki, zawiesi, otworowania w konstrukcji, a także sposobu montażu zgodnie z wymaganiami
systemowymi producenta.

Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem i montażem elementów jest zobowiazany do
sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury.

Wszelkie zauważone niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.

Instalację grzewczą w posadzkach wykonać z rur wielowarstwowych TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE).
Instalację prowadzoną pod stropem oraz piony wykonać z rur stalowych średnich.

Rurociągi te prowadzić ze spadkiem w kierunku odwodnień.

Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić.

Wszystkie instalacje należy zaizolować termicznie (wg części opisowej).

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane nie będące przegrodami oddzielenia p poż. powinny być
wykonane w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego oraz przegrody
posiadające odporność ogniową EI60 lub REI60 i więcej pomieszczeń zamkniętych należy zabezpieczyć do
odporności ogniowej przegrody.
Izolacje cieplne zastosowane w  instalacji grzewczej powinny być nie rozprzestrzeniające ognia  (NRO), powinny
być  wykonane z wyrobów o klasie reakcji na ogień co najmniej BL - s3, d0.
Podczas montowania rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu
uchwytów stałych i przesuwnych.
Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego
dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne poosiowe
przesuwanie się rur. System podparć i zawieszeń np. firmy HILTI.

Możliwa jest zamiana zaproponowanych producentów wszystkich urządzeń na innych, pod warunkiem
zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach technicznych nie gorszych niż użyte w dokumentacji.
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