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4) Wykonaj ramę z kątownika 60x60x6. Kotwy fundamentowe z płaskownika 40x4,
     długość 300mm, rozmieszczenie co ca. 300 mm.

13)  W przypadku ustawienia na zewnątrz lub w lokalizacji zagrożonej zalaniem 
       należy przewidzieć wystarczające odprowadzenie kanalizacyjne, 
       zalecane jest zastosowanie separatora oleju. 
       Obowiązują odnośne, lokalne przepisy.

Plan dotyczy dźwigników ze standardową ramą nośną (nie tzw. 
"samonośną").

Ściany fundamentu powinny być w pionie, bez zadziorów, rama 
oraz zagłębienia prostokątne - zwróć uwagę na równe 
przekątne. Powierzchnia oparcia ramy nośnej powinna być 
wyrównana.  Projekt fundamentu przygotowuje i zatwierdza 
osoba posiadająca odnośne uprawnienia budowlane.

Projekt wytrzymałości płyty fundamentowej powinien 
uwzględniać obciążenie nominalne, 
masę własną dźwignika oraz obciążenia wynikające z danego 
zastosowania, np. naciski kołowe/osiowe na dźwignik w stanie 
złożonym.

Minimalna jakość betonu: B25.
Uzbrojenie wg warunków lokalizacyjnych oraz wytycznych osoby 
uprawnionej.

5,6) Wykonaj fundament wg załączonych wymiarów.
       Wykonaj przepust kablowy 100 z łagodnymi łukami,
       promień min. 300 mm. Przeprowadź pilota do miejsca sterowania.
       Po wykonaniu fundamentu sprawdź wymiary, piony.
       Zwróć uwagę na równe przekątne.

15)  Kotwy HST M16/100 lub HST M12/100, średnica wiercenia w betonie 16 - 20,
       głębokość wywiercenia w betonie min. 115 mm dla długości śruby 100 mm
       lub więcej. Minimalna grubość materiału podłoża powinna wynosić min. 160mm.
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