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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST

Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem posadzek w szczegdlnosci wykonanie:

= warstw wyréwnawczych

= posadzek wiasciwych z pokryciem ptytkami ceramicznymi

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogodlne punkt 2.

2.1 Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdélnosci:

*= nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3 Cement
Wg normy PN-EN 197 1:2002

2.4 Masa zalewowa

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 skiadajgca sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza
mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk
lub pak tluszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5 Kit asfaltowy uszczelniajacy

Kit asfaltowy uszczelniajagcy wg PN-74/B-30175 sktadajgcy sie z asfaltow ponaftowych o penetracji
minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréw i dodatkow
zwiekszajgcych przyczepnos$¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
»= penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75
» temperatura miekniecia- nie normalizuje sie

= przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potgczonych spoing kitu o
grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac sie w masie.

= wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,
= splywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze
= 20%2°C - nie normalizuje sie,

= odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -2022C zrzuconej z wysokosci 2,5 m
na ptyte stalowg - bez peknie¢ i odpryskow,

= gestos¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm
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3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogolne punkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4  Srodki transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robé6t podano w SST - 00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

5.1 Podkiad pod posadzki
Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢é wykonany zgodnie z wytycznymi
projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymagana min. wytrzymatos¢ na
$ciskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm?2.

Podktad powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej lub jako
ptyta zwigzana z podtozem, podkfad zbrojony nalezy wykonac¢ z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
pretow utozonych krzyzowo w srodku grubosci podktadu.

W podktadzie muszg by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone
urzadzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane.

Podktad cementowy powinien by¢é oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. * W podkitadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne. * Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu, conajmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna byé¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rébwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg pfaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki

Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej wg PN-62/B-10144.

Roboty posadzkowe typu ,mokrego” z betonéw i zapraw mozna wykonywa¢ w temperaturach 1 + 50°C, a
zaprawy i mieszanki betonowe nalezy stosowa¢ po uprzednim laboratoryjnym opracowan recepty i
wykonanie wymaganych préb wytrzymatosci

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjg podiogi okreslajgca
poszczegoblne warstwy. Konstrukcja podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatéw, ktére odpowiadajg
zatozonym wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na jej trwatos¢ oraz
warunki uzytkowania i bezpieczenstwa uzytkownika. Podtoza gruntowe pod posadzkg oraz warstwy
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izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ oraz ograniczong $cisliwos¢ (wymagane
zageszczenie gruntu min. 1s=0,98),

Konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu gruntowym musi zapewniaé ochrone przed wilgocig oraz
wymagang izolacyjnos¢ cieplng. W pomieszczeniach typu ,mokrego” nalezy w podtodze zainstalowaé
urzgdzenia odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzkg. Konstrukcje podtég w
pomieszczeniach narazonych na dziatanie ptynnych substancji chemicznych muszg byé wykonane z
materiatdw odpornych na dziatanie tychze substancji i posiada¢ izolacje z materiatbw o wymagane;j
odpornosci chemicznej.

Konstrukcje podiég antyelektrostatycznych muszg wykazywaé wymagany stopien przewodnosSci
elektrycznej umozliwiajgcy odprowadzenie tadunkdéw elektrostatycznych gromadzacych sie na
powierzchni posadzki przez instalacje uziemiajgca; opornos¢ elektryczna podtdg nie powinna by¢ wyzsza
niz wartos¢ okreslona w projekcie.

Konstrukcje podtég o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne nalezy uktadac
na podkfadzie zbrojonym o wymaganej wytrzymatosci.

W konstrukcjach podtdg nalezy wykona¢ projektowanie szczeliny dylatacyjne o charakterze izolacyjnym i
przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne muszg byé wykonane w miejscach, w ktérych zachodzi
koniecznos¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia materiatéw posadzki. Szczeliny
izolacyjne muszg by¢ wykonane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian,
stupow, fundamentow urzadzen) oraz w miejscach zmiany grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji
podtogi. Szczeliny przeciwskurczowe muszg byé wykonane w podkiadach i posadzkach z zaprawy
cementowej i betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 +1/2 grubosci warstwy
wypetnione odpowiednig masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni
nie wiekszej niz 16m?2.

Izolacja cieplna konstrukcji podiogi musi by¢ wykonana z materiatbw w stanie powietrzno suchym i
powinna by¢ utozona szczelnie na spoing mijang, co skutecznie eliminuje tzw. ,mostki cieplne”, materiaty
izolacyjne muszg by¢ odporne na korozje biologiczng oraz zgodne pod wzgledem typu i grubosci z
zatozeniami projektowanymi. Dla ochrony konstrukcji podfogi utozonej na gruncie przed dziataniem
wilgoci nalezy stosowa¢ izolacje poziomg z materiatdbw warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej grubosci.

Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej pielegnacji (wodnej,
parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wigzania.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢é wolne od kurzu i
zanieczyszczeh oraz nasycone woda.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 6.

» Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

» Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

= Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

=  Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkfadu, posadzki,

7 Odbiér Robét
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne pkt 7.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;j:

Odbioér materiatdow i robot powinien obejmowac zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

8 Przepisy zwigzane

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez

ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonac¢-za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylehA z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Normy

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175

PN-EN 649:2002

PN-EN 685

PN-EN 660-1:2002

PN-EN 423:2002

PN-EN 425:2002

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1815

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Skifad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podiogowe z poli (chlorku winylu).

Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczanie odpornosci na
ScieranieCzesc¢ 1: Metoda Stuttgart

Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczanie odpornosci na
zabrudzenie

Elastyczne i laminowane pokrycia podiogowe. Badanie przy uzyciu
krzesta na rolkach

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badanh reakcji na ogien

Elastyczne i widkiennicze pokrycia podtogowe. Ocena zdolnosci do
elektryzacji



http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-97.150.00-00027
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-97.150.00-00027

