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3. Wstep

1.1 Typ robét

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311100-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1.2 Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie remontu dziatu gospodarki zywnosciowej w budynku C szkoty aspirantéw Panstwowej

Strazy Pozarnej przy ul. Czechostowackiej 27 w Poznaniu.
1.3 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.
1.4 Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa remontu dziatu gospodarki
zywnosciowej w budynku C szkoty aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, takich jak:

— zasilanie elektroenergetyczne,

— rozdzielnice elektryczne,

— instalacje silnopradowe,

— trasy kablowe,

— kable i WLZ-ty,

— zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych,

— zasilanie technologii kuchni,

— instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,

— instalacje uziemienia,



— instalacje potaczen wyrownawczych,
— instalacje odgromowa,

— ochrona przeciwpozarowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa.
1.5 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami, a takze podanymi ponizej:

— Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkoci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
Sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

— Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

— Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

— Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacq (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

— Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalaci elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalaciji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

— Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

— Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

— Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowanych przy
ukfadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow réwnolegtych przewodoéw itp.

— Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.



— Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

— Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

— Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
potaczenia z instalacjq elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zzrédta Swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow Swietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane
dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

— Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.

— Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtlem energii  elektrycznej za pomocy chronionego przed przetezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z
danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

— Przygotowanie podtoza - zesp6t czynno$ci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i
przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwo$ci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

o Wwiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
o kucie bruzd i wnek,
o o0sadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
o montaz uchwytow do rur i przewodow,
o montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
o montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
o oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.
— Czes¢ dostepna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,

bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej



sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze Srodkow pomocniczych np. drabiny,
stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim
znalezé w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

— Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzgdzen, do
ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

— Instalacje wnetrzowe - instalacje elekiryczne zwigzane z obiektem budowlanym.

— Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).

— Ksiega obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

— Odbidr instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje teletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacii.

— Rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji teletechniczne).

— Kanat instalacyjny — odkrywany kanat montowany na tynk, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczone sg przewody instalacji teletechnicznych.

— Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego taczenia czesci
sktadowych i elementow systemu.

— PH90 - cecha kabla okreslajgca ciggto$¢ dostaw energii (podtrzymanie funkcji kabla) przez kable
o Srednicy przewodow do 2,5mm przez 90 minut wg PN-EN 50200.

— System kablowy E90 — zespdt kabli i systemu no$nego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty,
kotwy) gwarantujacy podtrzymanie funkcji kabla (ciggtos¢ dostaw energii) w warunkach pozaru

przez czas 90 minut.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z Dokumentacjq
Projektowg, Specyfikacjq Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty

zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych trasy kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub ewentualnych brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg
jako$¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Materialy

Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisami technicznymi, rysunkami i obowigzujacymi normami. Dostawa materiatéw przeznaczonych do
rob6t elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen. Jesli jest
to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw to powinny by¢ zabezpieczone od zewnetrznych
wptywéw atmosferycznych. W czasie transportu i skladowania kofce wszystkich rodzajow kabli
i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska.
Materiaty, wyroby iurzadzenia, dla ktdérych wymaga sie $wiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage
na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekirycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie

do stosowania w budownictwie.



Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Migedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez

nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie

dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

5. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane

na budowie, powinny mie¢ aktualne dokumenty i certyfikaty uprawniajace do ich eksploatacii.

6. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowac przyczepy,
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz

przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.



Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
tych, urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow,
a w szczegolnosci transportowane urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie, aparature ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powiok. W czasie transportu korice wszystkich rodzajow kabli powinny by¢

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami rodowiska.

7. Wykonanie robot
7.1 Wymagania ogélne

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
muszg by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego
i czestotliwo$ci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy
oba przewody potgczy¢é w rozdzielni. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych
o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowa¢ wytgczniki nadmiarowe oraz podstawy
bezpiecznikowe o pradach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikéw, wymaganej zdolnosci
wytgczeniowej w stanach zwar¢. W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
stosowaC potgczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z cze$ciami

przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
7.2 Ogolne wytyczne dla prac montazowych

Potaczenia elektryczne przewodow:

— powierzchnie stykajgcych sie elementdw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone,

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powlokg metalowg ogniowa lub
galwaniczng nalezy tylko zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

— potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, $rubami lub w inny sposdb okreslony w projekcie
technicznym.

— $ruby, nakretki i podkfadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

— potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywaé za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczyC przed korozja, np. przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.
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Polaczenia elektryczne kabli:

— zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw
miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koncowki lub tulejki; z kocowka kablowa podtaczane pod srube; koricowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkgq (koncoéwka rurkowg) umocowang przez
zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach:

— $ruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddw powinny mie¢ takg dtugos¢, aby po skreceniu
potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych
przez wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej poza
nakretke.

Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp.:

— W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda ($rubg
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i w podobnym
osprzecie, przewodd fazowy lub "+-" nalezy taczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny
lub ,-, z gwintem (oprawka).

Prowadzenie i montaz instalaciji:

Trasowanie polega na wykonaniu nastepujacych czynno$ci:

— wytyczenie tras przewoddw na scianach budynku,

— wytyczenie miejsc pod montaz korytek i rur ostonowych,

— mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych),

— wyciecie lub wykucie bruzdy jezeli jest to konieczne.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢
zinnymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Ustalenie miejsc montazu osprzetu oraz przejs¢ przez Sciany i stropy. Wszystkie przejscia obwodow
instalacji przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.
PrzejScia miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym

mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane

itp.
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Kucie i zaprawianie bruzd

— W pomieszczeniach gdzie to konieczne nalezy wykona¢ bruzdy na potrzeby montazu instalacii.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewoddw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje, zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych
elementach konstrukcyjno-budowlanych.

Prace spawalnicze:

— prace spawalnicze nalezy prowadzic tak, aby nie zanieczysci¢ elementow izolacyjnych, aparatow
| przewodow odpryskami roztopionego metalu,

— prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu:

— montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen,

— kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep,

— W szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,

— dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym,

— najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

Podej$cia do odbiornikow:

— podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Przytaczanie odbiornikow:

— miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym
I mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Proby pomontazowe:

— po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardéw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii,

rozdzielnicy i urzadzen.

12



Ukladanie przewodoéw i kabli

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢é oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewoddw kabelkowych przez sciany muszg by¢
zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane. Sposob utozenia trasy przewodoéw
kabelkowych w kazdym przypadku musi zapewnia¢ tatwos¢ ich wymiany. Minimalny przekrdj zyt
przewodzacych przewoddw kabelkowych dla obwodow o$wietleniowych: 1,5 mm? Cu, obwodéw gniazd
wtykowych i obwodéw sitowych: 2.5 mm2 Cu. Poziom izolacji przewodéw kabelkowych: 750V.
Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami ;.

— przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony,

— przewdd neutralny N - kolor niebieski,

— przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brazowy, czarny.

Przy uktadaniu przewodéw nalezy zachowa¢ odstep min. 1m od przewoddw sygnatowych. Trasy
przewodow powinny przebiega¢ wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropow
zmieniajac swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb. Trasa przebiegu przewoddw powinna byc¢ tatwo
dostepna do konserwacji iremontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ zatwierdzenie przez Projektanta wszystkich

tras kablowych przed ich wykonaniem.
7.3 Wytyczne szczegétowe wykonania robot elektrycznych
7.3.1 Zasilanie

Projektowana modernizacja bloku zywieniowego w budynku szkoty aspirantéw Panstwowej Strazy
Pozarnej zasilana bedzie z istniejacej miejskiej stacji transformatorowej MST 267 (T1-630). Z istniejacej
MST 267 (T1-630) jest wyprowadzona istniejgca linia kablowa nN typu YAKY 4x240 mm? na potrzeby
zasilania rozdzielnicy gtownej budynku RG. Ze wzgledu na wzrost zapotrzebowania mocy elektryczne;
przez blok zywieniowy, istniejaca linie kablowg w relacji MST 267 -> RG nalezy wymieni¢ na nowg oraz
istniejacq RG nalezy zlikwidowa¢ i w miejsce jej zaprojektowa¢ nowa. Modernizacja istniejacej linii
kablowej nN typu YAKY 4x240 mm? bedzie realizowane wg odrebnego opracowania.

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nastapi gtowny rozdziat energii elektrycznej na obwody
zasilajace, tj.: projektowang rozdzielnice kuchni RK, istniejgce obwody pozarowe oraz istniejgce obwody
elektryczne zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy RG projektu wykonawczego.

Ponadto na potrzeby projektowanej rozdzielnicy RK (bloku zywieniowego) nalezy wyprowadzi¢

z rozdzielnicy RG projektowana linig kablowg nN typu 4x YKXS 1x240 mm? + YKXSzo 1x120 mm? a na
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potrzeby zasilania rozdzielnicy RP (piwnicy) nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RK projektowang linie
kablowa nN typu YKYZo 5x16 mm?,

Rozliczanie energii elektrycznej z zaktadem energetycznym bedzie realizowane za pomocg istniejgcego
uktadu pomiaru zlokalizowanego w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG (dostawa i montaz ukfad
pomiarowego w zakresie dziatan zaktadu elektroenergetycznego ENEA Operator).

Projekt przytacza dla zwigkszonego poboru mocy elektrycznej bedzie realizowane wg odrebnego
opracowania po uzyskaniu warunkéw technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA

Operator Sp. z 0.0.
7.3.2 Rozdzielnice elektryczne

W zakresie niniejszego opracowania projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

— rozdzielnica RG - zlokalizowana w niemodernizowanej cze$ci budynku w komunikacji prowadzace;
do modernizowanej jadalni, jako szafa wolnostojaca, w obudowie metalowej, zamykana na klucz, o
stopniu ochrony min. [P43,

— rozdzielnica RK - zlokalizowana w modernizowanym bloku zywieniowym na parterze
w komunikacji (pom. nr 1), jako szafa wolnostojaca, w obudowie metalowej, zamykana na klucz, o
stopniu ochrony min. IP43,

— rozdzielnica RP - zlokalizowana na w modernizowanym bloku Zywieniowym w piwnicy
w pomieszczeniu wentylatorowni (pom. nr. P11), jako szafa natynkowa, w obudowie metalowej,
zamykana na klucz, o stopniu ochrony min. IP43.

Szczegotowy dobor rozdzielnic oraz aparatury rozdzielczej zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu

wykonawczego. Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy Legrand badz

rownowazng. W rozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca. Wyprowadzenia obwodéw zasilania
poprzez listwy zaciskowe.

Wykonawca i dostawca rozdzielnicy zobowigzany jest do wykonania opisu aparatéw. Na drzwiach

rozdzielnicy umiesci¢ opisy poszczegdlnych obwoddw zasilajacych. Wszelkie aparaty tj. wytaczniki

i bezpieczniki nalezy oznakowaé w taki sposob, by byta mozliwo$¢ rozpoznania, do ktdrej grupy naleza.

Rozdzielnice powinny spetni¢ norme: PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

-- Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

UWAGA!

W przypadku zmiany parametréw urzadzen zasilanych z rozdzielnic nalezy dokona¢ ponownego dobru

osprzet w rozdzielnicy oraz doboru zabezpieczen i kabli zasilajacych.
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7.3.3 Instalacje silnopradowe

W pomieszczeniach kuchennych, magazynach, sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszone;
wilgotnosci instalacje elektryczng wykonac o stopniu ochrony min. |P44, natomiast w pomieszczeniach
stuchach (tj. jadalnia, biuro, korytarze itp.) instalacje nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min.|P20.
W uzasadnionych przypadkach stosowa¢ wyzszy stopien ochrony zgodnie z wytycznymi
technologicznymi. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzi¢ na trasach kablowych
podwieszanych do dachu, konstrukcji lub stropu za pomocg typowych elementow. Trasy prowadzi¢
w przestrzeni miedzysufitowej. ZejScia do osprzetu nalezy realizowaé gtéwnie pod tynkiem. Stosowac
przewody o izolacji 750V. Montaz zestawow gniazd sitowych nalezy realizowac¢ na wysokosci 130 cm
od posadzki. Ponadto montaz gniazd wtyczkowych nalezy realizowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki
oraz montaz gniazd w pomieszczeniach kuchennych, socjalnych nalezy dostosowa¢ do obecnej
zabudowy (np. gniazda nad blatami). Pozostate gniazda montowaé na wysokosci zgodnie
z oznaczeniami na rysunkach instalacji silnopradowych projektu wykonawczego.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych i 3-fazowych.

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Do zasilania urzadzen pozarowych nalezy stosowa¢ przewody typu HDGs E90 oraz kable typu NKGs
E90. Kable oraz przewody pozarowe nalezy mocowa¢ do stropu lub $cian za pomocg atestowanych
uchwytéw posiadajacych odporno$¢ ogniowg E90 w rozstawie maksymalnie, co 30cm.

Uwaga:

Istniejace instalacje silnopradowe znajdujace sie w pomieszczeniach kuchennych, jadalni oraz

pomieszczeniach towarzyszacych oraz w piwnicy nalezy zdemontowac.
7.3.4 Trasy kablowe

Do rozprowadzenia kabli i przewoddw projektuje sie zastosowanie drabin/koryt kablowych dowolnego
producenta, ale o grubo$ci blachy min 1,5mm/1mm, cynkowanych metoda Sendzimira lub korytek
kablowych siatkowych przystosowanych do zastosowania w pomieszczeniach produkcyjnych
zwigzanych z produkcjg zywnosci i umozliwiajace szybkie je oczyszczanie. W pomieszczeniach
socjalnych zastosowac listwy instalacyjne i rurki elektroizolacyjne. Wszystkie potaczenia wykonac
zgodnie z danymi katalogowymi producenta.

Cate trasy kablowe muszg by¢ wykonane z systemowych elementow, zabrania si¢ prefabrykowania

elementéw tras kablowych na budowie. Przy montazu tras nalezy stosowac sie $cisle do rozwigzan
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katalogowych oraz wytycznych katalogow, aprobat i certyfikatbw wybranych przez wykonawce
dostawcow.

Wszystkie przejScia instalacyjne przez Sciany wykonane z ptyt warstwowych nalezy zabezpieczy¢
przewodami ostonowymi wykonanymi z materiatdw niepalnych badz przejscie wykona¢ przy pomocy
rurki NRO. Kazde przejScie przez ptyte warstwowa nalezy wyposazy¢ w rozete (dtawik) po obu stronach
Sciany. Nie jest dopuszczalne pozostawienie odstonietych fragmentéw pianki PIR/IPN po zakoriczeniu
montazu.

PrzejScia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ w klasie odporno$ci ogniowe;

odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktére przechodza.
7.3.5 Kable i WLZ-ty

Wewnetrzne linie zasilajgce zostang rozprowadzone w obiekcie za pomocg kabli miedzianych
uktadanych w systemowych drabinach i korytach kablowych z blachy stalowej ocynkowanej, w rurkach
instalacyjnych oraz podtynkowo. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne zaprojektowano w systemie
TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Wewnetrzne linie kablowe nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG i doprowadzi¢ do poszczegdlnych rozdzielnic
obiektowych.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kabli do budynku uszczelni¢ przed przedstawieniem sie¢ wody do
obiektu. Szczeg6towy dobor kabli oraz przewodow realizowa¢ zgodnie ze schematem ideowym

zasilania, projektu wykonawczego.
7.3.6 Zasilanie i sterowanie urzadzen sanitarnych

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen elektrycznych z branzy sanitarnej, do ktérych
naleza: nagrzewnica kanatowa, wentylatory kanatowe, centrale nawiewno-wywiewne oraz jednostki
wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzaciji, nasady wentylacyjne, itp. Wymienione urzadzenia elektryczne
nalezy zasilic z wydzielonych obwoddw projektowanych rozdzielnic obiektowych oraz nalezy je

wysterowac zgodnie z branzg sanitarna.
7.3.7  Zasilanie technologii kuchni

Projektuje sie doprowadzenie zasilania do urzadzen technologicznych zgodnie z wytycznymi inwestora
oraz projektem technologii kuchni. Doktadne miejsce doprowadzenia zasilania nalezy potwierdzi¢ na
etapie wykonawstwa z dostawcg urzadzen technologicznych. Automatyka i sterowanie w zakresie

dostawcy urzadzen.
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Uwaga:
Przed przystgpieniem do uktadania przewdd i kabli zasilajgcych nalezy potwierdzic moce urzadzen
technologicznych. W przypadku zmiany parametréw urzadzen nalezy dokona¢ ponownego doboru

zabezpieczen i kabli zasilajgcych.
7.3.8 Instalacja oswietlenia podstawowego

Natezenie o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan zawartych w normie PN-EN12464-1

oraz zalecen Inwestora i wynosi:

— pomieszczenia kuchenne 500 Ix;
— pomieszczenie obieralni warzyw 300 Ix;
— jadalnia 200 Ix;
— magazyny 200 Ix;
— zmywalnie 200 Ix;
— pomieszczenie biurowe 500 Ix;
— szatnie 200 Ix;
— pomieszczenie wentylatorowni 200 Ix;
— pomieszczenie porzadkowe 100 Ix;
— toalety 200 Ix;
— klatka schodowa 100 Ix;
— przedsionek dzwigu 100 Ix;
— pomieszczenia techniczne 200 Ix;
— komunikacje 100 Ix.

Oswietlenie podstawowe:

Projektuje sie oprawy z zrédtem Swiatta LED. Obwody instalacji o$wietlenia ogéinego zasilone zostang
z wydzielonych sekcji o$wietleniowych rozdzielnic obiektowych przypisanych do poszczegdinych
obszaréw budynku. Projektuje sie oprawy montowane wewnatrz sufitdw podwieszanych. W miejscach
gdzie nie ma sufitbw podwieszanych zaprojektowane zostaty oprawy nastropowe. W pomieszczeniach
suchych tj. pom. biurowe, jadalnia, komunikacje oraz szatni stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony min.
IP20, a w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci tj. pomieszczeniach kuchennych, magazynach,
toaletach oraz zmywalniach o stopniu ochrony min. IP44.

Zataczanie opraw realizowane bedzie za pomocg przyciskdéw sterowania oSwietleniem oraz fgcznikow
miejscowych umieszczone na $cianie na wysokosci 130cm od posadzki w kazdym z pomieszczen.

Instalacje wykonac jako podtynkowa.
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Specyfikacja istotnych parametrow technicznych opraw o$wietleniowych

Tabela 7.1. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 1:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy 600x600
Temperatura barwowa Tc [K] > 3000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawnos¢ [Im/W] 2132
Stopien ochrony IP =220
Moc [W] <20
UGR <19
Strumien $wietiny z oprawy [Im] = 2640

Trwato$¢ LED

(L85) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.2. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 2:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos$¢ cechy

Zrodio $wiatla

LED

Typ oprawy zZwieszana
Temperatura barwowa Tc [K] > 3000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawno$¢ [Im/W] =68
Stopien ochrony IP =20

Moc [W] <52

UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] = 3530

Trwato$¢ LED

(L90) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.3. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 3:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwo$¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy 60x60
Temperatura barwowa Tc [K] >4000
Wskaznik oddawania barw CRI 290
Sprawnos¢ [Im/W] =103
Stopien ochrony IP >54
Moc [W] <49
UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] = 5080

Trwato$¢ LED

(L90) dla 50000h przy ta=25°C
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Tabela 7.4. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 4:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos¢ cechy

Zrodio $wiatla

LED

Typ oprawy do sufitu podwieszanego
Temperatura barwowa Tc [K] >4000

Wskaznik oddawania barw CRI =80

Sprawno$¢ [Im/W] =108

Stopien ochrony IP 220

Moc [W] <16

UGR <19

Strumien $wietiny z oprawy [Im] 21720

Trwato$¢ LED

(L85) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.5. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 5:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos$¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy natynkowa
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawnosc¢ [Im/W] 2122
Stopien ochrony IP =66

Moc [W] <42

UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] = 5200

Trwato$¢ LED

(L80) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.6. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 6:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub whasciwos¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy downlight
Temperatura barwowa Tc [K] >4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawnos$é [Im/W] =104
Stopien ochrony IP =44

Moc [W] <20
UGR <19
Strumien $wietiny z oprawy [Im] = 2050

Trwato$¢ LED

(L85) dla 50000h przy ta=25°C
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Tabela 7.7. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 7:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy natynkowa
Temperatura barwowa Tc¢ [K] >4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawno$¢ [Im/W] =140
Stopien ochrony IP =66

Moc [W] <22

UGR <19
Strumien $wietiny z oprawy [Im] = 3080

Trwato$¢ LED

(L80) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.8. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 8:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy downlight
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawno$¢ [Im/W] =101
Stopien ochrony IP =44

Moc [W] <9

UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] =950

Trwato$¢ LED

(L70) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.9. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 9:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwo$¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy natynkowa
Temperatura barwowa Tc [K] >4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawnosc¢ [Im/W] 297
Stopien ochrony IP >44

Moc [W] <15

UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] = 1450

Trwato$¢ LED

(L80) dla 50000h przy ta=25°C
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Tabela 7.10. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 10:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy natynkowa
Temperatura barwowa Tc [K] >4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawnos¢ [Im/W] 2132
Stopien ochrony IP =66

Moc [W] <21

UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] =2900

Trwato$¢ LED

(L80) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.11. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 11:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos¢ cechy

Zrodio $wiatla

LED

Typ oprawy natynkowa
Temperatura barwowa Tc [K] > 4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawno$¢ [Im/W] 293
Stopien ochrony IP =44

Moc [W] <21

UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] = 1950

Trwato$¢ LED

(L80) dla 50000h przy ta=25°C

Tabela 7.12. Oprawa oswietlenia podstawowego typ 12:

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos$¢ cechy

Zrodio $wiatta

LED

Typ oprawy downlight
Temperatura barwowa Tc [K] >4000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Sprawnosc¢ [Im/W] =121
Stopien ochrony IP >44

Moc [W] <9

UGR <19
Strumien $wietlny z oprawy [Im] = 1150

Trwato$¢ LED

(L85) dla 50000h przy ta=25°C

Uwaga:

Istniejacq instalacje os$wietleniowg znajdujgcq sie w pomieszczeniach kuchennych, jadalni oraz

pomieszczeniach towarzyszacych oraz w piwnicy nalezy zdemontowac.




7.3.9 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane dowolnego producenta. O$wietlenie awaryjne

ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno

by¢ mniejsze od 1 Ix na powierzchni drog ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne

oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Projektowane oprawy zostaty wyposazone w

system AutoTest. Awaryjny czas sSwiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu

ewakuacyjnym na zewnatrz  budynku nalezy zamontowaC nad wejSciem  oprawe

z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz. (hydrant, itp.), nalezy

zapewni¢ os$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. OS$wietlenie awaryjne nalezy wykonaé

zgodnie z normg PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne. Do obowigzkow

administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez

wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,,Przed zamdéwieniem

i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie

Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej

(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji ,..w sprawie wykazu wyrobow sfuzqcych zapewnieniu

bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne

powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy oswietleniowe do o$wietlenia

ewakuacyjnego, bedg usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy

to konieczne, aby zwrécic uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet

bezpieczenstwa. Oprawy bedq umieszczane:

— przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

— W poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

— W poblizu kazdej zmiany poziomu;

— obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

— przy kazdej zmianie kierunku,

— W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy.

Rozmieszczenie znakdw:

— znak ,WYJSCIE EWAKUACYJNE” - nad drzwiami prowadzacymi z poszczegdlnych stref
pozarowych,

— znak ,Drzwi ewakuacyjne lewe/prawe” - nad drzwiami z korytarzy,

— znak ,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej schodami w prawo/lewo i w dot’,
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— znak ,Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo” - na zakretach drég ewakuacyjnych.
Najmniejsza dopuszczalna wielko$¢ znaku ,Wyjscie ewakuacyjne” 200 x 400 mm.

Rozmieszczenie znakéw musi zapewnia¢ widocznos¢ kierunku do najblizszego wyjécia ewakuacyjnego
z kazdego punktu hali, pomieszczenia technicznego, pomieszczenia socjalnego oraz drogi
ewakuacyjnej.

Uwaga:

Istniejacy instalacje osSwietleniowg znajdujgcq sie w pomieszczeniach kuchennych, jadalni oraz

pomieszczeniach towarzyszacych oraz w piwnicy nalezy zdemontowac.
7.3.10 Instalacja oswietlenia zewnetrznego:

Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne, oSwietlajagce podworze kuchenne w postaci opraw ze zrodtem
typu LED oraz wyposazonych w czujnik zmierzchu. Oprawy bedg montowane na elewacji nad wejsciami
do piwnicy bloku zywieniowego. Podstawowe parametry techniczne umozliwiajace spetnienie wymagan
normatywnych opraw zostaty opisane na rysunku instalacji o$wietlenia, rys. nr IE_202. Oprawy

o$wietlenia zewnetrznego nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy obiektowej RP.

Tabela 7.23. Oprawa oswietlenia zewnetrznego typ 13:

Parametr lub cecha oprawy Wymagana warto$¢ parametru lub wlasciwos$¢ cechy
Zrodio $wiatta LED

Typ oprawy nascienna

Temperatura barwowa Tc [K] > 3000

Wskaznik oddawania barw CRI =80

Sprawnos$é [Im/W] =116

Stopien ochrony IP =65

Moc [W] <25

UGR <19

Strumien $wietlny z oprawy [Im] = 2910

Trwato$¢ LED (L70) dla 50000h przy ta=25°C

7.3.11 Instalacja uziemienia
Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa i nie podlega ona opracowaniu.
7.3.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonac zgonie z normg PN-IEC 60364-5-54. Z istniejgce;
instalacji uziemienia nalezy wyprowadzi¢ bednarke do gtéwnych szyn uziemiajacych — GSU.
Z gtdwnych szyn uziemiajgcych GSU przewodami wyréwnawczymi nalezy potaczy¢: projektowang

rozdzielnice RK i RP, koryta kablowe, metalowe konstrukcje wsporcze, na ktorych moze pojawi¢ sie
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niebezpieczne napiecie ) oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-
kan, gaz, itp. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze
linkg LgY 6 mm?w przypadku gdy orurowanie wykonane jest rurami metalowymi.

Gtéwne potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ przewodem LgY 16 mm?, pozostate potgczenia

wykona¢ przewodem LgY 6 mm?2.

7.3.13 Instalacja odgromowa

Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa, i nie podlega ona opracowaniu.
7.3.14 Ochrona przeciwpozarowa

Whytacznik p. poz.

Wytacznik pozarowy pradu dla projektowanego bloku zywieniowego stanowi¢ bedzie przycisk p.poz.
Zlokalizowany przy wejSciu do budynku od strony zaplecza kuchennego, wyzwalajacy cewke
nadnapieciowg wytgcznika mocy zlokalizowanego w rozdzielnicy RG zabezpieczajacy obwdd zasilajacy
rozdzielnice RK, powodujacy tym samym wytgaczenie catego bloku zywieniowego z pod napiecia.

Nad wytgcznikami umiesci¢ oznaczenie ,Wytacznik pozarowy pradu bloku zywieniowego”.

Ponadto na obiekcie znajduje sie istniejacy przycisk p.poz., ktdry jest zlokalizowany na elewacji
budynku D przy wejsciu gtownym nalezy potaczy¢é do wyzwalacza wzrostowego zabezpieczenia
gtéwnego rozdzielnicy RG w celu wyzwolenia cewki, powodujac wytaczenie catego obiektu z pod
napiecia (zaréwno czesci istniejacej jak i projektowanego bloku zywieniowego).

Przycisk p.poz jest elementem sterujgcym, ktérego zadziatanie powoduje odtgczenie zasilania dla
instalacji elektrycznej z wyjatkiem urzadzen bezpieczenstwa pozarowego, ktorych dziatanie jest
wymagane w celu zapewnienia ochrony zycia i zdrowia ludzkiego.

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposob

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewoddw
przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

Przejécia pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zm.) przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach dla ktérych jest wymagana
klasa odporno$ci ogniowej co najmniej E | 60 lub R E | 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E
) tych elementéw. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢

klase odpornosci ogniowej (E |) wymagana dla tych elementow.
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Nalezy uszczelni¢ zarowno przejScia przez Sciany jak rowniez przejScia przez strop pomiedzy
kondygnacjami. Przejscia pozarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

przeszkolenie. Wszystkie przejscia nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7.3.15 Ochrona przeciwprzepigciowa

W projektowanej rozdzielnicy gtownej RG projektuje sie ochronniki typu T1+T2, a w projektowanych
rozdzielnicach obiektowych RK i RP zastosowac nalezy stosowac ochronniki klasy T2. Ochronniki majg
za zadanie ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami tgczeniowymi i zwarciowym. Ochrone przepieciowg wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi arkuszami normy PN-EN 62305.

Ochronniki klasy T1+T2 powinny sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

— napiecie znamionowe: 230/400V,

— najwieksze napiecie trwatej pracy: min. 255V,

— prad udarowy: 100kA,

— napieciowy poziom ochrony < 1,5kV,

— czas zadziafania < 100 ns.

Ochronniki klasy T2 powinny sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

— napiecie znamionowe: 230/400V,

— najwieksze napiecie trwatej pracy: min. 275V,

— prad udarowy: 40kA,

— napieciowy poziom ochrony < 1,2kV,

— Cczas zadziatania < 25 ns.
7.3.16 Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP.

QOchrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach

0 pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
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— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaC wytgczniki roznicowo prgdowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia wyréwnawcze,
ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z przewodami ochronnymi

wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

8. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

— poprawnego montazu,

— kompletnosci wyposazenia,

— braku widocznych uszkodzen,

— nalezytego stanu izolacji,

— skutecznosci ochrony od porazen,

— poprawnosci dziafania systemow i urzadzen.
8.1 Kontrola jakos$ci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

8.2 Kontrola i badania w trakcie robot:

— sprawdzenie i badanie przewoddw po utozeniu,
— sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,

— sprawdzenie poprawno$ci montazu opraw,

— prawidtowo$ci montazu przewoddw ochronnych,
— sprawdzenie ciggto$ci wykonanych potaczen,

— kontrola poprawno$ci montazu tras kablowych,
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— kontrola poprawno$ci montazu i oznaczenia kabli niepalnych,

— kontrola poprawnosci wykonania prac zanikowych.
8.3 Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé:

— zachowania ciggtosci zyt roboczych,

— zgodnosci faz,

— skutecznosci ochrony od porazen,

— sprawdzenie | pomiary natgezenia oSwietlenia podstawowego i awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego,

— sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

9. Wycena robot

9.1 Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" - Kod CPV
45000000-7, pkt 7

9.2 Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewoddw: m,

— dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

— dla elementow instalacji potaczen wyréwnawczych szt., m.

9.3 W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robot montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe

zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdinoSci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe nakfady

rzeczowe dla odpowiednich robot.
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10. Odbior robot

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjq i przepisami,

— poprawnego montazu,

— kompletnosci wyposazenia,

— braku widocznych uszkodzen,

— nalezytego stanu izolacji,

— skutecznosci ochrony od porazen.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na

wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogq podlega¢ m.in.:

— przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewoddw, tacznikdw, gniazd, opraw oSwietleniowych,
urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub
odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajq zakorczenia robot instalacji elektrycznej np. zasilanie
urzadzen HVAC.

Odbidr czesSciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robét zanikajacych oraz elementdéw urzadzen,
ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i

projektem.

Odbidr korcowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu rob6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen wykonanych urzadzen i

instalaciji elektrycznych oraz teletechnicznych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napiec¢ do 1 kV pomiar rezystancii izolacji instalaci,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodno$ci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje
sie tylko jeden raz.

— parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okre$lone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
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— wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru korcowego.

11. Podstawa rozliczenia robot

11.1 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania

ogodlne"
11.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze byC dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych

robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
rob6t na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

12. Dokumenty odniesienia

12.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.
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PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenistwa. Stosowanie  Srodkow ochrony dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia  elektrycznego.  Obcigzalno$¢ pradowa  diugotrwata

przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i

instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.  Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng

lub/i basen natryskowy.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.
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PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i

podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody

posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu

przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu

przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych

AC:2005 (V) instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytgczniki do obwoddw pradu
przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  réznicowopradowe  bez

wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i

podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego

(RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Az1).

12.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami. Nr 207, poz. 2016

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr 147 z

2000 r. poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami.

12.3 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr
143, poz. 1002 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr
121, poz. 1138).

32



