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1 Zakres robét objetych niniejszymi SST

Zakres niniejszych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym m.in.

» instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,
= wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
* instalacji ogrzewczych,

= instalacji wentylacji i klimatyzacji,

2 Wymagania dotyczace Materiatéw

Ogodine wymagania dotyczgce Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogdine punkt 2.

2.1 Instalacje wody technologicznej oraz zimnej i cieptej uzytkowej

2.1.1 Rury i ksztaltki PP do wody
Stosowac rury i ksztattki PP zgodne z PN-C-89207:1997.

2.1.2 Rury i ksztattki PE do wody
Stosowac rury i ksztattki PE zgodne z PN-EN 12201-1:2004.

2.1.3 Rury i ksztattki ze stali do wody
Nalezy stosowac rury i ksztaltki z atestem PZH.

2.1.4 Zawory antyskazeniowe

Zawory antyskazeniowe typu EA wg PN-EN 1717 (,Zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig
nadzoru”), powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

= szczelnos¢ i wysoka niezawodnosé,
= mate straty cisnienia,
= otwory kontrolne w pokrywie,
= Kkorek spustowy umozliwiajgcy odprowadzenie wody z zaworu,
= temperatura pracy od —10°C do 65°C,
= ci$nienie nominalne 16bar,
*= pofgczenie gwintowane,
= wykonanie z materiatdw najwyzszej jakosci spetniajgcych wymagania Polskich Norm:
— korpus - zeliwo sferoidalne,
— pokrywa — zeliwo sferoidalne,
— zespot zamknigcia — mosigdz/braz,
— uszczelki— EPDM,
— sprezyna — stal odporna na korozje,
— korek — mosiadz,
— uszczelka — EPDM,
— zawor kulowy — mosigdz,
— zaslepka — mosigdz,

— ancuszek — stal odporna na korozje.
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Zawory antyskazeniowe typu DC wg PN-EN 1717 (,Przerywacz na przewodzie ze statym otworem
napowietrzajgcym”) powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje i wyposazone w ztgczke do weza
DN 20.

2.1.5 Armatura zaporowa i czerpalna

Nalezy stosowac zawory z atestem PZH spetniajgce wymagania normy PN-EN 1074 -1:2002 oraz PN-EN
13828:2004

2.1.6 Baterie umywalkowe

Baterie mechaniczne zgodne 2z PN-EN 817:2000, z glowicg ceramiczng, jednouchwytowe,
jednootworowe, ze statg wylewka, umywalkowe, stojgce.

2.1.7 Baterie zlewozmywakowe

Baterie mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000, z gtowicg ceramiczng, jednouchwytowe,
jednootworowe, z ruchomg wylewka, zlewozmywakowe, stojgce.

2.2 Instalacje kanalizacyjne

2.2.1 Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji wewnetrznej w pomieszczeniach socjalnych i technologicznych nalezy wykonac¢ z
rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych, przystosowanych do kanalizacji wewnetrznych,
tgczonych na uszczelke gumowg zgodnych z PN-EN 1329-1:2001.

2.2.2 Wpusty poditogowe
Wpusty podtogowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1253:2002 (Czesci 1-4).

2.2.3 Zlewozmywaki

Nalezy stosowac zlewozmywaki ze stali odpornej na korozje zgodne z PN-EN 695 wyposazone w syfon
zlewozmywakowy.

2.2.4 Umywalki

Umywalki ze stali k.o. wiszgce o szerokosci 50 cm, z jednym otworem srodkowym do przytgczania
armatury, wyposazone w otwor odptywowy z przelewem, wyposazone w syfon umywalkowy gruszkowy.

2.3 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

2.3.1 Przewody i elementy instalacji wentylacji

Kanaty, kratki oraz inne elementy prefabrykowane instalacji oraz konstrukcje wsporcze wykonac¢ ze stali
odpornej na korozje lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozjg.

Elementy sktadowe instalacji wentylacyjnej w tym w szczegdlnosci: kanaty wentylacyjne, ksztattki,
przepustnice, podstawy dachowe, czerpnie, wyrzutnie, nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne,
anemostaty, elementy mocujgce i wsporniki i wykona¢é z materiatbw odpornych na korozje lub
odpowiednio zabezpieczonych przed korozjg.

Przewody wentylacyjne powinny spetniaé wymagania normy PN-B-03434:1999 z wylgczeniem zapiséw
dotyczacych wymiaréw przewoddw prostych i ksztattek oraz odchytek wymiarowych (rozdziat 2 p. 2.2.2.,
2.3.2, 2.4). Wymagania w zakresie wymiaréw i odchytek wymiarowych dla przewoddéw blaszanych o
przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001.
Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Kanaty nalezy montowac przy uzyciu podwieszen i podpor spetniajgcych wymagania PN-EN 12236:2003.

2.3.2 Wentylatory

Wentylatory powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje nie gorszej niz 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 lub innego materiatu o nie gorszych parametrach.

Wentylatory powinny by¢é potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kroccéw
amortyzujgcych. Dtugosc kréccdw powinna wynosi¢ 100-250 mm, wymiary i ksztatt kroccoéw powinny by¢
zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
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Wentylatory dachowe wywiewne powinny zosta¢ dostarczone z podstawg dachows.

2.3.3 Przepustnice

Przepustnice powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje nie gorszej niz 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 lub z aluminium.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy w pozycji zmykajgcej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg PN-EN 1751.

Szczelno$é obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byé wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie
pracy instalacji.

2.3.4 Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewniki i wywiewniki (kratki nawiewne i wywiewne) powinny byé wykonane ze stali odpornej na
korozje nie gorszej niz 1.4301 wg PN-EN 10088:1998, aluminium lub tworzyw sztucznych.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujgcych
urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych:

= zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,
= |utownica,

= Jutownica do rur miedzianych,

= gwintownica do rur stalowych,

= spawarka elektryczna wirujgca 300 A,

= wiertarka udarowa

= szlifierka katowa.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogélne dotyczgce srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdine punkt 4.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
= samochdd dostawczy do 0,9 T,

= Zuraw samochodowy do 4T,

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogodlne dotyczgce wykonania Robo6t podano w SST 00 - Wymagania Ogdine punkt 5.

5.1 Instalacje wody zimnej i cieptej uzytkowej

5.1.1 Montaz rurociggéw instalacji wodociggowej:
= Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg ksztattek zgodnie z instrukcjami producenta rur.

* Przewody mocowa¢ do elementéw budynku za pomocg uchwytéw statych lub przesuwnych
systemowych zgodnie z wymaganiami producenta rur.

= W miejscu przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢
osadzone tuleje ochronne stalowe o dwie dymensje wigeksze od $rednicy rury przewodowej, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona piankg poliuretanowa. Tuleje ochronne wykonaé zgodnie z wymaganiami p.
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6.5 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowanych przez
COBRTI Instal,

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajg kompensacji wydtuzen termicznych zgodnie z
wymaganiami producenta rur.

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

Nie uktadac rur uszkodzonych; rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu
odcinkéw uszkodzonych,

Potgczenia przewodow z armaturg uszczelni¢ tasma teflonowa.
Potgczenia rur na uszczelki systemowe lub potgczenia gwintowane.

Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢é uktadane w kierunkach prostopadtych i
réwnolegtych do Scian.

Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5-1,0% w kierunku przytgcza lub przyboréw.

Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach
oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych (np. polietylenu) powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
min. 10 cm od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalne odlegtosci przewodéw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosié
10 cm.

Przewody wodociggowe ukfadane w gruncie (np. pod posadzkg) nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 15+20cm. Dno wykopdw powinno znajdowaé sie w gruncie rodzimym. Przewdd
obsypac piaskiem do wysokosci min 30 cm ponad wierzch rury

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe prowadzone podtynkowo w bruzdach nalezy zaizolowac.

5.1.2 Montaz urzadzen i instalacji wodociggowych przeciwpozarowych
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna spetnia¢ wymagania PN-B-02865:1997.

Urzadzenia tryskaczowe powinny spetniaé wymagania PN-M-51540:1997, urzadzenia zraszaczowe
powinny spetnia¢ wymagania PrPN-M-51541

5.1.3 Montaz armatury wodociggowej:

Montaz armatury wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami p 6.6 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanych przez COBRTI Instal.

Wodomierze montowa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-ISO 7858-2:1997, PN-B-10720:1998 oraz
p. 6.7 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanych przez
COBRTI Instal.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

W przypadkach koniecznych, wynikajgcych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana
armatura przemystfowa lub specjalna.

Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz
na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo
dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg nalezy w miejscu tatwo
dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:
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— zawory czerpalne do zlewow oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow —
0,25+0,35 m nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru od osi wylotu
podejscia czerpalnego,

— baterie wannowe $cienne — 0,10+0,18 m nad gérng krawedzig wanny, liczagc od osi wylotéw
podejs¢ czerpalnych,

— baterie scienne i mieszacze do natryskéw — 1,0+1,5 m nad posadzkg basenodw, liczac od wylotéw
osi podejs¢ czerpalnych.

» Do baterii i zaworéw czerpalnych stojgcych nalezy stosowac fgczniki elastyczne, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

= Nalezy zamontowac baterie jednouchwytowe stojgce z mieszaczem i gtowicg ceramiczna.

5.1.4 Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Po zakonczeniu budowy instalacji wodociggowej i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokonac jej ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak
dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Mozna uznaé, ze instalacja jest
wyptukana, jezeli wyptywajgca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody
pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w jednostce
badawczej do tego upowaznionej, wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5.2 Instalacje kanalizacyjne

5.2.1 Montaz przewodéw kanalizacyjnych

= Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien sie odbywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN
12056-5:2002, p.2 PN-81/B-10700.01 oraz ,Warunkami technicznych wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych”.

* Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw systemowych z
wkitadkami z gumy. Obejmy uchwytédw powinny mocowacé rure pod kielichem.

= O ile instrukcje producenta nie méwig inaczej na pionach nalezy stosowaé na kazdej kondygnac;ji, co
najmniej jedno mocowanie state i co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy
piondbw muszg byé mocowane niezaleznie. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw
poziomych wynosza:

— dlarur z PVC srednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,
— dla rur z PVC $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

= Kompensacja wydtuzen termicznych przewodéw powinna by¢ osiggnieta przez pozostawienie w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan
statych i przesuwnych.

» PrzejScia przewoddéw przez przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w
tulejach ochronnych stalowych wypetnionych piankg poliuretanowa. Tuleje wykona¢ zgodnie z p.2.2.7
PN-81/B-10700/01.

= Potgczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego
Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15+20°,
nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawag
kielicha wynosita 0,5+1,0 cm.

= Minimalne $rednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

— 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw
kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach

— 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, pionéw deszczowych oraz przy kilku przewodach
razem potgczonych.
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Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych
powinny wynosic:

— 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

— 75 mm od kilki zlewoéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien pisuaréw, umywalek, wpustéw
podtogowych,

— 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:

— dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5 %,
— dla przewodu srednicy 150 mm -1,5%,
— dla przewodu srednicy 200 mm - 1,0 %.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
mogg wynosi¢ = 10 %.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikow o
kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° i nalezy je montowa¢ podtynkowo lub obudowac.

Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodoéw poziomych wynosza:
— dlarur z PVC s$rednicy od 50 do 110 mm — 1,0 m,

— dlarurz PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

— dla rur z pozostatych materiatéw — 2,0 m.

Przewody kanalizacyjne w gruncie (np. pod posadzka) nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15+20cm. Dno wykopéw powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym. Przewdd obsypaé piaskiem do
wysokosci min 30 cm ponad wierzch rury

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje i nalezy je obudowac.
Czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia.
Przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5+1,0 m.

5.2.2 Montaz przyboréw i urzadzen instalacji kanalizacyjnej

Urzadzenia sanitarne nalezy instalowaé zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p 2.4 i
PN-88/B-01058

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zZlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy
nalezy mocowac¢ do $ciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie
przyboréw.

Miski ustepowe i bidety nalezy mocowac¢ do posadzek. Miski ustepowe powinny byé ze wszystkich
stron dostepne.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢é w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50+0,60 m nad podtoga, liczac od gory krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0,80+0,90 m.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80 m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.
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5.3 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

5.3.1 Urzadzenia prowadzace powietrze (kanaty i ksztaltki wentylacyjne)

Kanaty powinny byé szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.

Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski.
Przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie
jednostronne.

Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do scian kanatu, w ptaszczyznie prostopadtej do
osi kanatu.

Otwory w kotnierzach i przeciwkotnierzach nalezy wierci¢ parami.

Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem, bez sciggniecia srubami nie moze by¢
wiekszy niz 2mm.

Tolerancje srednic kanatow i ksztattek okragtych wynosi + 2mm.

Kanaty wentylacyjne mocowa¢ na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych.
Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg stosowa¢ podkiadki amortyzujgce o grubosci ok. 5 mm.

Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w fartuch pierscieniowy lub prostokatny o
szerokosci ok. 200mm i potgczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy ciénien w przewodzie i otoczeniu nie mogg sie
ugina¢ wiecej niz 2% dtugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac
kopertowanie, przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno
by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2 cm.
Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac¢ obcigzenie réwne co najmniej
trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i
izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
$ciany lub stropu.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowg podstawe dachowg zabezpieczajgca
przed przeciekami, niezaleznie od tego, czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami.

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé na prostych odcinkach kanatéw w odlegtosci
od kolan lub odgatezien:

— trzech $rednic rbwnowaznych — przepustnice jednoptaszczyznowe,
— dwdch $rednic rownowaznych — przepustnice wieloptaszczyznowe o wspétbieznym ruchu topat,
— jednej $rednicy rownowaznej — przepustnice wieloptaszczyznowe o przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamknigecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w
wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy.

W uzasadnionych przypadkach kanaty czerpne powietrza dla central i agregatéw grzewczo-
wentylacyjnych na odcinkach czerpnia-nagrzewnica powinny zosta¢ zabezpieczone izolacjg
przeciwzroszeniows.

5.3.2 Urzadzenia wprowadzajace powietrze w ruch (wentylatory, wywietrzaki, nawietrzaki)

Nalezy montowa¢ wentylatory zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji techniczne;.
Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajno$ci i sprezu wynosi + 5%.

Montowac¢ wentylatory dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Wywietrzaki dachowe i nawietrzaki podokienne powinny mie¢ urzgdzenia chronigce przed
przedostaniem sie odpadéw atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych.

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.
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Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.

Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie chronigce przed
przedostaniem sie opadéw atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.

Nawietrzaki podokienne powinny by¢ montowane pod parapetami okien w otworach $cian
zewnetrznych za grzejnikami centralnego ogrzewania. Usytuowanie nawietrzaka powinno umozliwic¢
swobodne nastawienie przestony regulujgcej strumien naptywajgcego powietrza.

O$ wywietrzaka dachowego powinna mie¢ potozenie pionowe, konstrukcja dachu zas$ powinna by¢
sprawdzona na obcigzenie statyczne tgczne z dziataniem sity wiatru i ewentualnie ciezaru opadow
atmosferycznych.

Wywietrzaki o $rednicach ponad 500 mm nalezy usztywnia¢ dodatkowo $ciggami z lin stalowych, przy
uzyciu nakretek rzymskich.

Potaczenie wywietrzaka z dachem powinno by¢ chronione fartuchem pierécieniowym z blachy
odpornej na korozje i uszczelnione.

Czerpnie s$cienne nalezy sytuowa¢ na wysokosci co najmniej 3 m nad poziomem terenu. W
wyjatkowych uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest usytuowanie czerpni na wysokosci
mniejszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziome terenu.

Usytuowanie czerpni $ciennej powinno zapewniac czerpanie powietrza z przestrzeni, w ktérej istnieje
przewiew.

Czerpnie dachowe mozna stosowa¢ w wyjagtkowych przypadkach, gdy inne wzgledy uniemozliwiajg
zastosowanie czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegto$¢ dolnej krawedzi otworu czerpni dachowej
od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w
miejscach nieostonietych i przewiewnych.

Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nieostonietych i
przewiewnych.

Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny byé wyprowadzone na wysokos¢ 0,3 m ponad
linie tgczaca najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkod, na wysokos¢ co najmniej 0,4 m
ponad potacig dachu budynku. Za przeszkode uwaza sie wystajgcg czes¢ budynku, swietliki itp.
znajdujgce sie w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$é co najmniej 1,5 m ponad
kalenice dachu budynku wentylowanego lub przylegtego, jesli znajduje sie on w odlegtosci mniejszej
niz 30 m.

Wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach, jesli majg byé
stosowane wentylatory z przektadniami. Wyjgtek stanowi¢ moga wentylatory promieniowe duzych
wydajnosci, ktére ze wzgledéw montazowych wymagajg dzielonej obudowy.

Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokona¢ recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nie
wystepuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowe, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i
obudowg wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy wentylatora powinien byc¢
zaopatrzony w lej wlotowy z siatkg ochronna.

W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssgce powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.

Wentylatory powinny by¢ potgczone z kanatami wentylacyjnymi za pomocg elastycznych kroécéw
amortyzujgcych (brezent, skoéra, igelit itp.). Dtugo$¢ elastycznych kréécéw powinna wynosi¢ 100+150
mm, wymiary i ksztatt kr6écow powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Wentylatory promieniowe zmontowane na zewngtrz budynku powinny mie¢ daszki ochronne nad
silnikami elektrycznymi.

Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki, z
mozliwoscig fatwego demontazu.
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5.3.3 Wentylatory, centrale, klimatyzatory
Nalezy montowac zgodnie z DTR i wytycznymi producenta urzadzen.

5.3.4 Urzadzenia grzewczo-wentylacyjne

= Obudowa zespotu grzewczo-wentylacyjnego i usytuowanie w nim urzgdzen powinny zapewnic
réwnomierny naptyw powietrza na catej powierzchni nagrzewnicy.

= Obudowa zespotu grzewczo-wentylacyjnego powinna by¢ szczelna i zabezpieczona przed korozja.

= Urzadzenie powinno charakteryzowacé sie rownomiernym i cichym biegiem.

=  Otwér czerpalny powinien by¢ zabezpieczony siatkg, a w przypadku czerpania powietrza
zewnetrznego — w zaluzje przeciwdeszczowe i siatke.

= Usytuowanie komory klimatyzacyjnej lub centrali klimatyzacyjnej w pomieszczeniu maszynowni
powinno umozliwi¢ swobodny dostep do obu wzdtuznych scian komory, w szczegdlnosci zas do
urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub recznej.

= Nagrzewnice ramowe, wodne oraz chfodnice powinny odpowiadac nastepujgcym warunkom:
—  plyciny rur zebrowych nagrzewnic i chtodnic powinny by¢ réwnolegte do siebie,
— odstepy powinny mie¢ zapewniony dobry kontakt cieplny z rurkami,
— nagrzewnice i chtodnice wykonane ze stali powinny by¢ ocynkowane lub kadmowane.

» Poszczegolne czesci filtrow nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajgcy szczelne, fatwe (bez zacie€ i
oporéw) zaktadanie dziatek filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w
obudowach. Potgczenie filtréw z kanatami i innymi elementami urzadzeh wentylacyjnych powinno by¢
szczelne.

= Materiat filtracyjny powinien réwnomiernie wypetniaC powierzchnie ramki i catkowicie szczelnie
przylegac do niej na catej powierzchni dziatki.

= Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez ocynkowanie lub
malowanie.

5.3.5 Montaz nawiewnikow, wywiewnikow
Nawiewniki i wywiewniki powinny byé potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny i miec
szczegolnie estetyczny wyglad.

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow osadza¢ bez luzdw, ale z mozliwoscig przestawienia, a
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. W przypadku wymaganej regulaciji
wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy wyposazyé w odpowiednie elementy
regulacyjne.

5.3.6 Montaz czerpni i wyrzutni powietrza

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wpltywem czynnikow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych, itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelno$é
przejscia przez przegrody zewnetrzne.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB Wymagania Ogélne punkt 6.

6.1 Materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych WWiORB.
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6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z whasciwymi WTWIOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw i
urzgdzen.

6.2.1 Instalacja wodociggowa

Badania, kontrole i pomiary instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-81/B-10700.00, punkcie 11 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych” opracowanych przez COBRTI Instal, a w przypadku przewoddéw z tworzyw sztucznych
réwniez zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, a
takze instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych oraz rysunkami wykonawczymi. Badania te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

= sprawdzenie trasy i spadkow przewodow,

= sprawdzenie wykonania potgczen przewodow i ksztattek

= sprawdzenie utozenia przewodu,

= sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,
=  sposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

= sprawdzenie wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane,

» jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

= sprawdzenie spadkow przewodéw,

= prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

= prawidlowos$é wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
» prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek,

= sprawdzenie usytuowanie przyboréw i armatury,

= sprawdzenie prawidtowosci dziatania przyborow i armatury,

= prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

= pomiary spadkow cidnienia wody w instalacji,

=  pomiary temperatury wody,

= badanie szczelnosci instalacji wodociggowej wodg zgodnie z p.11.3 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanych przez COBRTI Instal,

»= badanie szczelno$ci instalacji wody cieptej wodg cieptg zgodnie z p. 11.4 ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanych przez COBRTI Instal,

» badania bakteriologiczne wody z instalacji,

= badania dotyczgce montazu wodomierza zgodnie z PN-B-10720.

6.2.2 Urzadzenia i instalacje wodociggowe przeciwpozarowe

Inspekcje i Proby koricowe zgodne z wymaganiami przepiséw przedmiotowych oraz Polskimi Normami, a
w szczegolnosci: PN-B-02865:1997, PN-M-51540:1997, PrPN-M-51541.

6.2.3 Instalacja kanalizacyjna

Badania, kontrole i pomiary instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10700 oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Badania te powinny
obejmowac¢ w szczegolnosci:

= sprawdzenie rodzaju, wymiaréw i jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,
= sprawdzenie tras i spadkow przewodow,

= sprawdzenie wykonanie potgczen, kompensacji i mocowania przewodoéw,
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= sprawdzenie wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane,

= sprawdzenie usytuowania przyboréw sanitarnych,

= sprawdzenie prawidtowosci dziatania przyboréw i armatury,

= badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:

— pionowe przewody wewnetrzne poddawaé probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej
wysokosci,

— podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

— kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$é po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

= prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

6.2.4 Instalacja grzewcza

Kontrole i badania jakosci robo6t nalezy wykonywaé zgodnie z punktem 11 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” opracowanych przez COBRTI Instal, przy czym badania te
powinny obja¢ w szczegodlnosci:

= poprawnos¢ montazu grzejnikow,
= badanie szczelnosci wodg zimna,
= badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji ogrzewczej

6.2.5 Instalacja wentylacji

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z: wymaganiami podanymi w
punkcie 5.1 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez
COBRTI Instal, Badania te powinny obejmowac miedzy innymi:

= sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac,

= badania ogdlne,

» badania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych (osuszacz sorpcyjny),
= badanie wymiennika ciepta Scieki — powietrze,

= badanie filtréw powietrza,

= badanie czerpni powietrza,

* badanie przepustnic,

» badanie sieci przewodow,

» badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

» badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych,

7 Odbiér Robét
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robo6t podano w SST 00 Wymagania Ogdlne punkt 7.

7.1 Odbiérinstalacji wodociggowych

Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i czesciowe instalacji wodociggowych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami punktéw 10.1 i 10.2 Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.

Préby koncowe przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 10.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal.

7.2 Odbiér instalacji kanalizacyjnej

Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i czeSciowe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
81/B-107000raz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
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Préby Koncowe instalacji kanalizacyjnych przeprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami dla odbiorow
ostatecznych wg PN-81/B-107000raz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych”.

7.3 Odbiér instalacji ogrzewczej

Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i czesciowe przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami punktu 10.1 i 10.2 ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
opracowanych przez COBRTI Instal.

W ramach Préb Koncowych nalezy wykona¢ czynnoséci zgodnie z punktem 10.3 ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” opracowanych przez COBRTI Instal.

7.4 Odbior instalacji wentylacyjnej

Podstawg odbioréw technicznych instalacji wentylacyjnej bedzie przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym badan wymienionych w punkcie 6.2.5 powyzej.

Proby Kohcowe instalacji wentylacyjnej bedg polegaty na przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji
wentylacyjnej zgodnie z p. 5.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal, w tym na kontroli dziatania:

= wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych,

= kontroli dziatania przepustnic,

= kontroli dziatania sieci przewodéw,

=  kontroli dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontroli przeptywu powietrza w pomieszczeniu,
= kontroli dziatania elementdéw regulacyjnych i szaf sterowniczych,

oraz na przeprowadzeniu pomiarow kontrolnych zgodnie z p. 5.3 Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal, w tym pomiarow:

= w zakresie instalacji/urzadzen:

— poboru pradu silnika,

— strumieni objetosci powietrza zewnetrznego, nawiewanego i wywiewnanego,
= W pomieszczeniach

— poziomu dzwieku A,

— predko$¢ powietrza w pomieszczeniu,

— wilgotnosci powietrza w obiekcie.

Procedury badan oraz ocena wynikéw powinny byé zgodne z PN-EN 12599:2002 i z p. 5.3 Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal.

8 Przepisy zwigzane

8.1 Normy

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 3:Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne
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PN-EN 1074 -2:2002

PN-EN 1074 -3:2002

PN-EN 1074 -4:2002

PN-EN 1074 -5:2002

PN-EN 12451:2004(U)

PN-EN 817:2000

PN-EN 13828:2004

PN-EN 1717:2003

PN-EN 12760:2002

PN-EN 13709:2004
PN-EN 13789:2004
PN-EN 1213:2002

PN-EN 10088-1:1998
PN-M-51540:1997

PN-B-02863:1997

PN-B-02864:1997

PN-B-02865:1997

PrPN-M-51541

PN-EN 1610:2002

PN-EN 1253-1:2002
PN-EN 1253-2:2002
PN-EN 1253-3:2002
PN-EN 1253-4:2002
PN-EN 1329-1:2001

PN-EN 1563:2000
PN-EN 598:2000

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 5: Armatura regulujgca

Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory spiukujgce i samoczynnie
zamykane zawory do pisuaréw PN 10

Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogdlne wymagania
techniczne

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze stopow
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowe;j.
Badania i wymagania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Armatura przemystowa. Przytgcza kielichowe armatury stalowej do
przyspawania

Armatura przemystowa - Stalowe zawory zaporowe i zaporowo-zwrotne.
Armatura przemystowa - Zawory zaporowe zeliwne

Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania

Stale odporne na korozje Gatunki

Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe.
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploataciji

Zasady

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celdéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia zraszaczowe.
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploataciji

Zasady

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Whpusty $ciekowe w budynkach — Czes$¢ 1 Wymagania
Wpusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 2 Metody badan
Wpusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 3 Sterowanie jakoscig
Wopusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 4 Zwienczenia

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekébw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — niezmiekczony poli (chlorek winylu) (PVC-U) —
Cze$¢1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Rury, ksztattki, i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia
do odprowadzania $ciekdw. Wymagania i metody badan
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PN-C-73001:1996
PN-78/B-12630
PN-EN 251:1996
PN-EN 329:1998

PN-EN 80:2002

PN-B-01411:1999
PN-B-03434:1999
PN-B-10720: 1999

PN-B-76002:1996

PN-EN 12236:2003

PN-EN 1505:2001

PN-EN 1506:2001

PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001

PN-EN 12599:2002

PN-EN 10216-2:2004

PN-EN 1057:1999

PN -EN 1254-1: 2002(U)

PN-EN 1254-2:2002(U)

PN-EN 1254-3:2002(U)

PN-EN 1254-4:2002(U)

PN-EN 1254-5:2002(U)

PN-90/M-75003

PN-77/M-75005

PN-86/H-74364.01
PN -91 /B-02419

PN-EN 1489:2003
PN -C-04607: 1993

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.
Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe

Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikéw prysznicowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

Pisuary nascienne Wymiary przytaczeniowe
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wentylacja Potgczenia urzagdzen przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary

Wentylacja budynkéw Urzgdzenia wentylacyjne koncowe Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i koncowych.

Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Czes$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wlasnosciami w temperaturze podwyzszone;j

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ I: Lgczniki do rur
miedzianych z koricéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Czes$¢ 2: L gczniki do rur
miedzianych z koricéwkami do zaciskania.

Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: Lgczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania.

Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes$¢ 4: tgczniki z
koncowkami innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych.

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: tgczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe.
Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Badania.
Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
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PN-C-04601: 1985 Woda do celoéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla

kottdbw wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych.

PN-EN 1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepfa.

8.2
1.

Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych (COBRTI Instal, Warszawa, maj 2003r)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wentylacyjnych”, (COBRTI Instal, Warszawa, wrzesien 2002r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku w sprawie
zblizenia przepiséw prawnych panstw cztonkowskich dotyczgcych urzadzen cisnieniowych.

Dyrektywa Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zblizenia ustawodawstwa Panstw
Czlonkowskich odnoszgca sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej,

Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow
budowlanych,

Warunki Urzedu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2003 — urzgdzenia cisnieniowe.
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