BUDYNEK F PARTER =

KLIMATYZATOR (J2)

szafka z ogranicznikiem przepie¢
typ 1 kombinowany

OZNACZENIA:

- KORYTKO PERFOROWANE KP100

@ - KORYTKO PERFOROWANE KP100 Z POKRYWA
RB25-YDYZ05x2,5

Uwagi:
YKYZz05x10RE 1. Przed przystapieniem do robét zapoznac sie projektami wszystkich branz

wiz do RKF2 sala 223F

2. Zabrania sie prowadzenia robét w oparciu o projekt jednej branzy bez
koordynacji z pozostatymi branzami

3. Istalacje zasilajaca jednostke zwenetrzng klimatyzatora wykona¢
przewodem YDYzo 5x2,5mm? 450/750V uktadanym w rurkach, na
uchwytach lub w korytkach kablowych

RB63-YKXS205x35RM - do RKF1 4, Sprzed rozdzielni RGF wyprowadzi¢ kablem YKXSzo 5x35RMC wiz do
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LY16 - do zacisku uziemiajgcego | rozdzielni RKF1 na Il pietrze
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5. Od gtéwnego zacisku uziemiajacego w rozdzielni RGF wyprowadzi¢
przewodem LY16mm? potaczenie z zaciskiem uziemiajacym w
serwerowni pom. 223/F/b

6. Przy wprowadzaniu przewodu od jednostki zewnetrznej klimatyzatora do
budynku zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ typ 1 kombinowany

7. Przy uktadaniu instalacji zwraca¢ uwage na dopuszczalne promienie
giecia kabli

8. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ systemami
np. HILTI lub PROMAT

9. Z rozdzielnicy R-UPS wyprowadzi¢ wiz do rozdzielnicy RKF2 w sali
informatycznej 223F (Il pietro)

pionowy odcinek kabla uktada¢
w korytku perforowanym
KP100 z pokrywa

Rys. zwigzane: 01.E Schemat zasilania i rozdziatu mocy
F.01.E Rozdzielnica serwerowni RKF1
F.03.E Plan instal. elektrycznych -rzut | pigtra, bud."F"
F.06.E Rozdzielnica sali informatycznej RKF2

szafka z rozigcznikiem 125A 3P
YKXSz05x35RM

RGF
(TGB)
-istniejaca

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

- podstawowa - izolacja czesci czynnych

- przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczenie zasilania
- uzupetniajgca - wytaczniki réznicowopradowe

INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU

LOKALIZACIA POZNAN UL. CZECHOSLOWACKA 27 P.ILUNISOL
SZKOLA ASPIRANTOW ul Strzeszyfiska 31

OBIEKT PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU | 60-479 Poznat
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