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OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig;
- zlecenie Inwestora

- Koncepcja

- uzgodnienia z Uzytkownikiem

- projekty branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

Zakres projektu

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji
sanitarnych w zakresie opracowania rozwigzan dotyczacych klimatyzacji
W pomieszczeniu serwerowi i nowych punktow dystrybucyjnych .

Opis rozwi gzan technicznych

W celu odprowadzenia ciepta z pomieszczenia serwerowi w budynku
.F" na ll pietrze zaprojektowano klimatyzator ( jednostka wewnetrzna
PCA-M100KA + opcja PAC — SA88HA adapter zdalnego
monitorowania pracy ) . Od klimatyzatora poprowadzi¢ przewdéd
gazowy ®16 w paraizolacji , przewdd cieczowy ®10 w paraizolacji ,
rurocigg odprowadzajacy skropiny PE®32 oraz przewod elektryczny
do parteru . W celu przeprowadzenia tych przewoddéw nalezy zgodnie
z projektem konstrukcyjnym ( przepusty wykonuje wykonawca branzy
budowlanej ) przeprowadzi¢ rurociggi w tych przepustach .

Pod stropem parteru rurocigg gazowy , rurocigg cieczowy i kabel
elektryczny doprowadzi¢ do jednostki zewnetrznej klimatyzatora (
PUZ-ZM100YKA ) . Jednostke zewnetrzng montowacé na scianie
zewnetrznej budynku . Moc chtodnicz klimatyzatora wynosi 9,5 kW (
4,9-11,4) . Rurociag skroplin doprowadzi¢ do istniejgcego zlewu na
parterze warsztatu mechanicznego .

Praca klimatyzatora w temperaturze zewnetrznej do - 20C .

Plytka z sygnatem pracy/nie pracy , stan normalny/awaryjny.
Wyprowadzenie na stykach bezpotencjatowych ( przekazniki )

W projekcie pokazano przyktadowe urzadzenie . Zmiana jest mozliwa
przy zachowaniu parametrow technicznych oraz jakosciowych .

W zatgczeniu przyktadowy klimatyzator .

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Zajac



2.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢
1. | Jednostka wewnetrzna PCA-M100KA + opcja PAC — SA88HA |  kpl 1
adapter zdalnego monitorowania pracy + wspornik
konstrukcyjny
2. | Jednostki zewnetrzna klimatyzatora ( PUZ-ZM100YKA ) kpl 1
+ wspornik konstrukcyjny
3. | Rurociag parowy w paraizolacji ®16 m 20
4. | Rurociag cieczowy w paraizolacji 10 m 20
5. | Przewdd elektryczny ( zakupi¢ tgcznie z klimatyzatorem m 20
6. | Przewod PE 32 ( odprowadzenie skroplin) m 25




