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pr i { przed przystapit
i] u_‘oIz: Jjest zabronione. W szczegdlnosci

przypadku stwlerdzenia rozbi 1 koordy
zabronione jest prowadzenie rob6t w ovo‘oz o dokumentacje jednej branzy bez
.w?~..:

Wszelkie zmiany, ktére wyk decyduje si¢ wp
zmianie technologii winny byt przedstawi d i

sss._nsQ i podwykonawcy zobowigzani sq no mvaﬁ%:_o projektu, a w szczeginosci
przed przystgpieniem do prac

OBUDOWA —INDYWIDUALNA SZAFA:

Obudowa piondw wyk w formie szafy o w
poszczegbinych pomieszczeniach, Wszystkie elementy szafy aa_ﬁxs_ s_asa piondw w tym wieniec
dolny, wieniec gomy, Sciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z cbustronnymi
okfadzinami z piyt gipsowo—kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do petnej
wysokosci kondygnacj lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢ ze sobq skrecone oraz zamocowane do
Scion. Wnetrze szafy bez podziaib.

Element drzwiowy otwierany na cafej wysokosci pomieszczenia, wykonany z niezapaine] piyty meblowe]
obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire, w kolorze dopasowanym do istniejgcego wyposazenia
pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytdw, wyposazona w mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON. Szafa
wyposazona v zawiasy z tiumikiem aby zapewni¢ ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydio

Przejscia/przepusty instalacyjne przez sciany i stropy o odpomosci ogniowej maja by¢  wykonane jako
szczelne i posioada¢ Klasg odpornosci ogniowej tych elementdw.

dzic, réwniez te ktére stuzq jedynie

o dwidialne . danveh

Lok oddzielent PR

Przepusty ir A
ogniowe] Am_v wymoganq %_ tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzqce przez wszystkie stropy w budynku, Sciany
nosne oraz Sciany bedqce obudowq klatek schodowych, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej Bl
wymagang dia tych elementéw.

go powinny mie¢ Kase odpomosci

Na etapie inwentaryzacji i projektowania nie byto mozliwe wykonanie wszystkich niezbgdnych
ouaxmwsox 1 pomiardw elementow budynku, dlatego przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia

r

budowlanych xo_Sosn:_o i soé?oow przyjetych iqzan w 35;9 d:
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod posiadajq
odpowiednie

uprawnienia kierownika rob6t.

MONTAZ | WYKONANIE

Cafos¢ robSt demontazowych i montazowych wykonaé zgodnie z normami PN,

obowiqzujgcymi przepisami BHP, p.poz., Warunkami Techn i Wk ia i Odbloru

Instalacji , montazu pi

s szczegblnosci nalezy:

? Wszystkie przebicia przez Sciany i stropy wykonat bez naruszenia elementéw

konstrukcyjnych,

Przejscia przez Sciany 1 stropy wykona¢ w tulejach ochronnych,

Przejscia przewodéw przez sciany lub stropy wymagajq zastosowania tulei ochronnych

ypetnionych materiafem o tej samej odpomosci ogniowej

co przegroda.

? ZachowaC normowe
instalacjomi w budynku,

Montaz tras =§a2=§= w bruzdach .

Zalecane trasy ukfad: podtynkowego w bruzdach

scianach powinny sie u_nzoﬁa

?Dla tras poziomych ?20 cm ponizej gotowej powierzchni sufitu;

?Dla tras pionowych 210 cm od oScieznic bqdz linii zbiegu Scian;
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INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU

LOKALIZACIA POZNAN UL. CZECHOSLOWACKA 27 P.LUNISOL
SZKOLA ASPIRANTOW ul Strzeszyiska 31
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