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2 WSTEP

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

SZKOLA ASPIRANTOW PSP w POZNANIU
61-459 Poznan, ul. Czechostowacka 27

2.2 ZLECENIODAWCA

SZKOLA ASPIRANTOW PSP w POZNANIU
61-459 Poznan, ul. Czechostowacka 27

2.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- Dokumentacja techniczna budynkéw i instalaciji
- Wizje lokalne oraz prace inwentaryzacyjne

- Obowigzujace przepisy i normy

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia miedzybranzowe

2.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem jest opracowanie przebudowy weztdw sieci oraz okablowania dla Szkoty Aspirantow
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu w branzy architektoniczne;.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- wydzielenie fragmentéw pomieszczen na potrzeby tras kablowych wraz z adaptacjami
$cian, sufitbw pomieszczen

- budowa podtogi technicznej w pomieszczeniu serwerowni,

- lokalizacje nowych punktow dystrybucyjnych wraz z niezbednymi wytycznymi do branz:
budowlanych, elektrycznej, sanitarnej,

- zapewnienie dostepdéw do pomieszczen IT oraz tras kablowych poprzez zastosowanie do-
datkowych drzwi, rewizji systemowych i indywidualnych rozwigzan wg zatozen uzgodnio-
nych z Zamawiajgcym na etapie uzgadniania koncepcji.
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Przeznaczenie i program u zytkowy

Obiekt stanowi kompleks szesciu budynkéw oznaczonych " A", "B", "C", "D", "E" i "F",
potaczonych ze sobg funkcjonalnie i komunikacyjnie. Opracowanie obejmuje prace prowa-
dzone w czterech budynkach " A, "B", "C" i "F".

Zakres projektowanych rob6t nie powoduje zmiany sposobu uzytkowania budynku
Opracowanie nie obejmuje dostosowania catego obiektu do obowigzujgcych warunkéw tech-
nicznych jakim muszg odpowiada¢ budynki przeznaczone na staty pobyt ludzi.

3.2 Podzial na etapy

Prace przewidziane do realizacji w obiekcie zostang podzielone na etapy:
— etap | obejmuje prace przewidziane do realizacji w budynku F
— etap Il obejmuje prace przewidziane do realizacji w budynku A
— etap Il obejmuje prace przewidziane do realizacji w budynku B
- etap IV obejmuje prace przewidziane do realizacji w budynku C

3.3 Zakres robot przewidzianych w projekcie:

1. Zaprojektowanie nowych drzwi i zamurowanie istniejgcych drzwi do zaplecza 223/F
(nowy punkt dystrybucyjny)

2. Zabudowy pionéw kablowych zgodne z informacjami zamieszczonymi na rysunkach

3. Zabudowy poziomych tras kablowych zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ry-
sunkach

4. Zaprojektowanie sufitow systemowych 0,6x0,6m zgodne z informacjami zamieszczony-
mi na rysunkach,

5. Zaprojektowanie podiogi technicznej systemowych 0,6x0,6m zgodne z informacjami
zamieszczonymi na rysunkach. Wyktadzina antyelektrostatyczna.

3.4 Opis projektowanych prac:

UWAGA:

Poniewaz opracowana dokumentacja dotyczy istniejgcego budynku nalezy liczy¢ sie z mozliwo-
$cig wystgpienia odchytek od podanych wymiaréw. Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg
do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci wymiardw przed przystgpieniem do prac budowla-
nych. W razie rozbieznosci wykonawca ma obowigzek poinformowac o zaistniatej sytuacji projek-
tanta. W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy zatozeniami przyjetymi do projektowania
a rzeczywistym stanem obiektu, lub w przypadku watpliwosci czy niejasnosci co do przyjetego
rozwigzania nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na zabezpieczenie placu budo-
wy oraz przestrzegac przepisow BHP i p.poz.

Na etapie inwentaryzacji i projektowania nie bylo mozliwe wykonanie wszystkich niezbednych
odkrywek i pomiaréw elementow budynku, dlatego przewiduje sie w trakcie prowadzenia robot
budowlanych korygowanie i weryfikacje przyjetych rozwigzan w ramach nadzoréw autorskich.

Prace rozbiérkowe i demonta Zzowe

- wykucie otworu w wewnetrznej scianie do pomieszczenia serwerowni w budynku F- Il pietro
zaplecze 223/F.
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— wykucie otworéw dla osadzenia nadproza nad projektowanymi drzwiami w budynku F- Il pietro

- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg w budynku F- 1l pietro zaplecze 223/F

- demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych w korytarzu na parterze w budynku A - rys.
A.01lA

- demontaz istniejgcych sufitéw podwieszanych w wezle sanitarnym na | pietrze w budynku F -
rys. F.02.A

- demontaz fragmentow istniejgcych sufitbw podwieszanych w miejscach prowadzenia tras ka-
blowych, zgodnie z rysunkami B.01.A, B.02.A, B.03.A, F.01.A, F.02.A,

— wykonanie przejs$¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany zgodnie z rysunkami

— wykonanie bruzd poziomych i pionowych zgodnie z rysunkami

- demontaz fragmentéw posadzek w miejscach przejs¢ instalacyjnych przez stropy

— skucie piytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych w miejscach wykonania zabudowy
piondw instalacyjnych

- demontaz oswietlenia w miejscach montazu sufitbw podwieszanych

— demontaz istniejgcej umywalki wraz z instalacjami.

Ze wzgledu na charakter obiektu prace demontazowe nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia ciez-
kiego i ucigzliwego sprzetu.

Roboty muszg by¢ prowadzone ze szczegoblng starannoscig i zachowaniem zasad sztuki budow-
lanej oraz odpowiednich norm i przepisow. Przy wykonywaniu otworow i bruzd w istniejgcych
scianach nalezy unika¢ stosowania sprzetu udarowego — otwory i bruzdy nalezy w miare mozli-
wosci wycinac. Szczegotowa technologia robo6t musi zosta¢ ustalona przez Kierownika Budowy.
UWAGA: W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy zatozeniami przyjetymi do projekto-
wania a rzeczywistym stanem konstrukcji obiektu, watpliwosci czy niejasnosci co do przyjetego
rozwigzania konstrukcyjnego nalezy bezwzglednie skontaktowaé sie z projektantem konstrukciji.
Gruz z rozbiérki zgromadzi¢ na zewnatrz budynku w kontenerze, ktéry po zakonczeniu robét zo-
stanie odwieziony na wysypisko smieci.

Roboty murowe

— Zamurowac otwor w Scianie pomiedzy pomieszczeniem 223/F w budynku F- Il pietro a za-
pleczem, bloczkami z betonu komdérkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronne pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

— wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych obudowy piondéw instalacyjnych w systemie
np. NIDA SZACHT z jednostronnymi oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych GKBI grubo-
sci 12,5 mm o zmniejszonym stopniu wchianiania wody, na systemowych profilach stalo-
wych, do petnej wysokosci kondygnacji wraz z otworami na drzwiczki rewizyjne.

— wykonanie obudowy piondw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/
OGIEN z obustronnymi oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm
na systemowych profilach stalowych do petnej wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci su-
fitu podwieszanego wraz z otworami na drzwiczki rewizyjne.

— wykonanie obudowy piondw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/
OGIEN z obustronnymi oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm
na systemowych profilach stalowych do petnej wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci su-
fitu podwieszanego stanowigcych element boczny indywidualnej szafy.

- PRZEJSCIA KABLOWE PRZEZ STROPY | SCIANY ODDZIELENIA PPOZ.: Uszczelnienie
przepustow kablowych wykonuije sie przy zastosowaniu zapraw ogniochronnych np.
PROMASTOP R lub masy ogniochronnej PROMASTOP R-Coating oraz wetny mineralnej.
Nalezy zastosowac¢ przepusty kablowe np. PROMASTOP R z welny mineralnej, w potagcze-
niu z bezrozpuszczalnikowg, endotermiczng powtokg PROMASTOP R-Coating w celu
uszczelnienia przejscia kabli elektrycznych przez przegrody, z zachowaniem ich klasy od-
pornosci ogniowej. Przejscia pojedynczych przewodow uszczelni¢ piankg np.
PROMAFOAM R-C i masg ogniochronng PROMASEAL R-Mastic.

- instalacje wod-kan po zdemontowanej umywalce w pomieszczeniu zaplecza 223/F zaslepic¢
ponizej stropu - na poziomie | pietra
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Roboty wyko nczeniowe

Wykonanie oktadzin $ciennych na zabudowach pionéw instalacyjnych w weztach sanitar-
nych z piytek identycznych jak w pomieszczeniu

montaz nowych nadprozy strunobetonowych np. KONBET 2x SBN 120/120 L= 150 cm
montaz drzwi w wymaganej klasie ppoz. EI30

obrébka oscieznic : szczeliny wypehié poliuretanowg piankg ogniochronng, pokryé¢ tyn-
kiem cementowo-wapiennym, pomalowac - w budynku F- Il pietro zaplecze 223/F

montaz drzwiczek rewizyjnych wraz z obrébkg w obudowie pionéw instalacyjnych zgodnie z
rysunkami.

Przejscia/przepusty instalacyjne przez sciany i stropy o odpornosci ognhiowej maja byc
wykonane jako szczelne i posiadac klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez wszystkie stropy w
budynku, $ciany nosne oraz $ciany bedgce obudowg klatek schodowych, powinny miec
klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow.

niewykorzystane otwory zapasowe mogg zosta¢ zamkniete korkami zaslepiajgcymi np. VS
20, VS32/34 firmy HAUFF- TECHNIK przeznaczonymi do czasowego lub trwatego za-
mkniecia niewykorzystanych otworéw

SUFIT PODWIESZANY : W projekcie zastosowano systemowy sufit kasetonowy, rozbie-
ralny, zmywalny, higieniczny podwieszany o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy
mocowany na wieszakach do plyty stropowej. Przyjeto piyty gltadkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia
Swiatta: 90%, w kolorze bialym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, nie-
kapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

PODLOGA TECHNOLOGICZNA : Projekt przewiduje montaz systemowej podtogi podnie-
sionej, modutowej 60x60 cm opartej na konstrukcji wsporczej o wys. catk. 15 cm np. ERAR
System typ ER-03 (lub inny réwnowazny) z zastosowaniem paneli stalowych z wypeie-
niem anhydrytowym, niepalnych REI 60. Panele uktadane na podktadkach ttumigcych wy-
konczone antyelektrostatyczng wyktadzing (kolor w/g ustalen Inwestora). Cokoty aluminio-
we lub listwy maskujgce zgodne z systemem wykladziny panelowej. W celu réwnomierne-
go rozkladu naprezen na zebra stropu, stupki konstrukcji wsporczej podtogi technicznej
bedg ustanowione na ksztattownikach zimnogietych, zamknietych 35x50mm. Ksztattow-
niki bedg uktadane poprzecznie do osi zeber stropu.

Podstawowe dane techniczne podtogi:

- max. obcigzenie punktowe: min. 5 kKN (dotyczy wymagan w zakresie wtasciwosci
uzytkowych budowanej podtogi technologicznej, natomiast obcigzenie uzytkowe stropu
jest mniejsze i nalezy je przyjmowac wedtug dokumentacji konstrukcyjnej budynku)

- max. obcigzenie powierzchniowe: 25 kN/m2

- ciezar wkasny: max. 35 kg/m2

montaz drzwi do szafy otwieranych na calej wysokosci pomieszczenia wykonanych z nie-
zapalnej piyty meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire , z
drzwiami uchylnymi o wysokosci pomieszczenia, w kolorze dopasowanym do istniejgcego
wyposazenia pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytow, wyposazona w mechaniczne
wspomaganie otwierania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby zapewni¢
ich ciche zamykanie - min. 4 zawiasy na skrzydto

Wszystkie elementy szafy stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec
goérny, $ciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z
obustronnymi okladzinami z piyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na
systemowych profilach stalowych do pelnej wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci sufitu
podwieszanego, majg by¢ ze sobg skrecone oraz zamocowane do $cian. Wnetrze szafy
bez podziatéw.

Szkota Aspirantéw PSP w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27 -6 -



P.I. UNISOL Projekt przebudowy weztéw sieci oraz okablowania

— wyszpachlowanie i pomalowanie scian i sufitow
— ponowny montaz zdemontowanego os$wietlenia i instalacji elektrycznej

Wyko nczenie wn etrz

Projektuje sie nastepujgce rozwigzania w zakresie wykohczenia wnetrz:

WYKONCZENIA SCIAN:

-§ciany tynkowane ; malowane, kolor biaty lub do uzgodnienia z Inwestorem, farby matowe
zmywalne wodoodporne,

-plytki Scienne ceramiczne: identyczne jak istniejgce w pomieszczeniu, do wysokosci ok. 2,00
m.

-§ciana obudowy piondw instalacyjnych systemowa np. NIDA SZACHT lub system réwnowaz-
ny. System NIDA Szacht wykonany jest z wykorzystaniem jedynie profili NIDA C mocowa-
nych obwodowo do masywnej konstrukcji budynku. W tym przypadku maksymalna szero-
kos¢ zabudowy wynosi 2,5m, natomiast maksymalna wysokos¢ zabudowy jest nieograni-
czona.

OBUDOWA -INDYWIDUALNA SZAFA:

Obudowa pionéw wykonana w formie indywidualnej szafy o wymiarach podanych na rysun-
kach i o wysokosci pomieszczenia, drzwi uchylne o wysokosci pomieszczenia z niezapalnej
ptyty meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO stop fire , w kolorze dopasowa-
nym do istniejgcego wyposazenia pomieszczenia.

3.5 Szczegdtowy opis prac:

ETAP I
BUDYNEK F PIETRO I

Pomieszczenie zaplecze 223/F

- wykucie otworu w wewnetrznej Scianie od strony korytarza.

- wykucie otworéw dla osadzenia nadprozy nad projektowanymi drzwiami

- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany zgodnie z rysunkami

- demontaz fragmentéw posadzek w miejscach przejs¢ instalacyjnych przez stropy

- demontaz istniejgcej umywalki wraz z instalacjami

- instalacje wod-kan po zdemontowanej umywalce i instalacji zaslepi¢ ponizej stropu - na po-
ziomie | pietra

- Zamurowanie otworu w $cianie pomiedzy pomieszczeniem 223/F a zapleczem, bloczkami z
betonu komdrkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronne pokry¢ tyn-
kiem cementowo-wapiennym.

- montaz nowych nadprozy strunobetonowych np. KONBET 2x SBN 120/120 L= 150 cm

- montaz drzwi w wymaganej klasie ppoz. EI30

- obrébka oscieznic : szczeliny wypeié poliuretanowg piankg ogniochronng, pokry¢ tynkiem
cementowo-wapiennym, pomalowaé¢ w budynku F- 1l pietro zaplecze 223/F

- montaz klimatyzatora - w opracowaniu instalacji sanitarnych

- niewykorzystane otwory zapasowe mogg zostaé zamkniete korkami zaslepiajgcymi np. VS
20, VS32/34 firmy HAUFF- TECHNIK przeznaczonymi do czasowego lub trwalego zamkniecia
niewykorzystanych otworéw

- PODLOGA TECHNOLOGICZNA : Projekt przewiduje montaz systemowej podtogi podniesio-
nej, modutowej 60x60 cm opartej na konstrukcji wsporczej o wys. catk. 15 cm np. ERAR Sys-
tem typ ER-03 (lub inny réwnowazny) z zastosowaniem paneli stalowych z wypetieniem an-
hydrytowym, niepalnych REI 60. Panele ukladane na podkiadkach ttumigcych wykonczone
antyelektrostatyczng wyktadzing (kolor w/g ustalen Inwestora). Cokoty aluminiowe lub listwy
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maskujgce zgodne z systemem wyktadziny panelowej. W celu réwnomiernego rozkladu na-
prezen na zebra stropu, stupki konstrukcji wsporczej podtogi technicznej bedg ustanowione
na ksztattownikach zimnogietych, zamknietych 35x50mm. Ksztattowniki bedg ukfadane po-
przecznie do osi zeber stropu.

- Podstawowe dane techniczne podiogi:

- max. obcigzenie punktowe: min. 5 kKN (dotyczy wymagan w zakresie wlasciwosci  uzyt-
kowych budowanej podiogi technologicznej, natomiast obcigzenie uzytkowe stropu
jest mniejsze i nalezy je przyjmowac wedtug dokumentacji konstrukcyjnej budynku)

- max. obcigzenie powierzchniowe: 25 kN/m2

- ciezar wlasny: max. 35 kg/m2

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

Pracownia informatyki 221/F

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany zgodnie z rysunkami

- demontaz fragmentéw posadzek w miejscach przejs¢ instalacyjnych przez stropy

- niewykorzystane otwory zapasowe mogg zostaé zamkniete korkami zaslepiajgcymi np. VS
20, VS32/34 firmy HAUFF- TECHNIK przeznaczonymi do czasowego lub trwalego zamkniecia
niewykorzystanych otworéw

- OBUDOWA -INDYWIDUALNA SZAFA: Obudowa pionéw wykonana w formie indywidualnej
szafy o wymiarach podanych w poszczegoinych pomieszczeniach, Wszystkie elementy szafy
stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec gérny, sciany boczne wykonane w
systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do petnej wysoko-
sci kondygnacji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢ ze sobg skrecone oraz
zamocowane do scian. Wnetrze szafy bez podziatow.
Element drzwiowy otwierany na catej wysokosci pomieszczenia, wykonany z niezapalnej piyty
meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire, w kolorze dopasowanym
do istniejgcego wyposazenia pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytéw, wyposazona w me-
chaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie - min. 4 zawiasy na skrzydto

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozcienczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym

Pomieszczenie sanitarne

- demontaz fragmentow istniejgcych sufitbw podwieszanych w miejscach prowadzenia tras kablo-
wych, zgodnie z rysunkami

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany zgodnie z rysunkami

- skucie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych w miejscach wykonania zabudowy
piondw instalacyjnych

- niewykorzystane otwory zapasowe mogg zosta¢ zamkniete korkami zaslepiajgcymi np. VS
20, VS32/34 firmy HAUFF- TECHNIK przeznaczonymi do czasowego lub trwatego zamkniecia
niewykorzystanych otworow

- wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT z jednostronnymi
oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI grubosci 12,5 mm o zmniejszonym stopniu
wchtaniania wody, na systemowych profilach stalowych, do petnej wysokosci kondygnacji.

- wykonanie 4 rewizji 25x25 cm

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- polozenie ptytek ceramicznych identycznych jak w pomieszczeniu

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozcienczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym
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Pomieszczenie 216/F

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany zgodnie z rysunkami

- demontaz fragmentéw posadzek w miejscach przejs¢ instalacyjnych przez stropy

- niewykorzystane otwory zapasowe mogg zostaé zamkniete korkami zaslepiajgcymi np. VS
20, VS32/34 firmy HAUFF- TECHNIK przeznaczonymi do czasowego lub trwalego zamkniecia
niewykorzystanych otworéw

- OBUDOWA -INDYWIDUALNA SZAFA: Obudowa pionéw wykonana w formie indywidualnej
szafy o wymiarach podanych w poszczegoinych pomieszczeniach, Wszystkie elementy szafy
stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec gérny, sciany boczne wykonane w
systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do petnej wysoko-
sci kondygnacji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢ ze sobg skrecone oraz
zamocowane do scian. Wnetrze szafy bez podziatow.
Element drzwiowy otwierany na catej wysokosci pomieszczenia, wykonany z niezapalnej piyty
meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire, w kolorze dopasowanym
do istniejgcego wyposazenia pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytéw, wyposazona w me-
chaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie - min. 4 zawiasy na skrzydto

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozcienczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym

- Przejscia/przepusty instalacyjne przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej maja byé
wykonane jako szczelne i posiadac klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

Klatka schodowa przy pomieszczeniu 226/F

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Przejscia/przepusty instalacyjne przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej maja byé
wykonane jako szczelne i posiadac klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

- SUFIT PODWIESZANY : petny systemowy z ptyty GKF, w oparciu o ruszt typowy mocowany
na wieszakach do piyty stropowej, niezapalny, niekapigcy, nie odpadajacy w klasie B reak-
cji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehnczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym

BUDYNEK F PIETRO |

Pomieszczenie 123/F

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- OBUDOWA -INDYWIDUALNA SZAFA: Obudowa pionéw wykonana w formie indywidualne;j
szafy o wymiarach podanych w poszczegoinych pomieszczeniach, Wszystkie elementy szafy
stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec gorny, sciany boczne wykonane w
systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do petnej wysoko-
sci kondygnacji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢ ze sobg skrecone oraz
zamocowane do scian. Wnetrze szafy bez podziatow.

Element drzwiowy otwierany na catej wysokosci pomieszczenia, wykonany z niezapalnej piyty
meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire, w kolorze dopasowanym
do istniejgcego wyposazenia pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytéw, wyposazona w me-
chaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby
zapewni¢ ich ciche zamykanie - min. 4 zawiasy na skrzydto
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- wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN
Z obustronnymi oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemo-
wych profilach stalowych do petnej wysokosci kondygnacii lub do wysokosci sufitu podwie-
szanego wraz z 4 rewizjami 30x30.

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano pas systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralne-
go, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy
mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyjeto plyty gladkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia $wia-
tta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapigce,
nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- Przejscia/przepusty instalacyjne przez sciany i stropy o odpornosci ogniowej maja byé
wykonane jako szczelne i posiadac klase odpornosci ogniowej tych elementéw.

- Szpachlowanie i gltadzenie scian
Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozcienczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym

Pomieszczenie sanitarne

- demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych w wezle sanitarnym zgodnie z rysunkiem

- wymiana sufitu podwieszanego na nowy

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano pas systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralne-
go, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy
mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyjeto plyty gladkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia $wia-
tta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapiagce,
nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany zgodnie z rysunkami

- skucie ptytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych w miejscach wykonania zabudowy
pionow instalacyjnych

- wykonanie obudowy piondw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT z jednostronnymi
oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych GKBI grubosci 12,5 mm o0 zmniejszonym stopniu
wchtaniania wody, na systemowych profilach stalowych, do petnej wysokosci kondygnaciji.

- wykonanie 4 rewizji 25x25 cm

- Uzupetnienie ubytkow tynku na Scianach .

- polozenie ptytek ceramicznych identycznych jak w pomieszczeniu

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym

BUDYNEK F PARTER

Korytarz

- demontaz pasa istniejgcego sufitu podwieszanego GK

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i $ciany zgodnie z rysunkami

- wykonanie sufitu podwieszanego w pasie z piyt sufitu podwieszanego systemowego petnego
modutowego: kasetonowego rozbieralnego o module 60x60 cm, kolor biaty wg systemu OWA
w kolorze biatym, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapigce, nie od-
padajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1.
Spadd sufitu na rzednej istniejgcego sufitu podwieszanego

Pomieszczenie 10/F

- wykonanie tras i przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano pas systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralne-
go, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w oparciu o0 ruszt typowy
mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyjeto plyty gladkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia Swia-
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tta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapiace,
nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym

Pomieszczenie 9/F

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano dwa pasy systemowego sufitu kasetonowego, wzdtuz
scian, rozbieralnego, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w
oparciu o ruszt typowy mocowany na wieszakach do plyty stropowej. Przyjeto piyty glad-
kie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspot-
czynniku odbicia $wiatta: 90%, w kolorze bialym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,
niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1,

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym

ETAP II:

BUDYNEK A PIETRO I

Pomieszczenie zaplecze

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano dwie piyty systemowego sufitu kasetonowego, wzdtuz
scian, rozbieralnego, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w
oparciu o ruszt typowy mocowany na wieszakach do plyty stropowej. Przyjeto piyty glad-
kie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspot-
czynniku odbicia $wiatta: 90%, w kolorze bialym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej,
niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-
1,

- wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN
Z obustronnymi oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemo-
wych profilach stalowych do petnej wysokosci kondygnacii lub do wysokosci sufitu podwie-
szanego stanowigcych element boczny indywidualnej szafy.

- montaz drzwi do szafy otwieranych na calej wysokosci pomieszczenia wykonanych z nieza-

palnej ptyty meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire , z drzwiami
uchylnymi o wysokosci pomieszczenia, w kolorze dopasowanym do isthiejgcego wyposazenia
pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytdéw, wyposazona w mechaniczne wspomaganie otwie-
rania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby zapewni¢ ich ciche zamykanie -
min. 4 zawiasy na skrzydto.
Wszystkie elementy szafy stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec gérny,
$ciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi
oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach
stalowych do petnej wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢
ze sobg skrecone oraz zamocowane do scian. Wnetrze szafy bez podziatéw.

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .
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klatka schodowa

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano piyty systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralne-
go, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy
mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyjeto plyty gladkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia $wia-
tta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapiace,
nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN
Z obustronnymi oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemo-
wych profilach stalowych do petnej wysokosci kondygnacii lub do wysokosci sufitu podwie-
szanego stanowigcych element boczny indywidualnej szafy.

- montaz drzwi do szafy otwieranych na calej wysokosci pomieszczenia wykonanych z nieza-
palnej ptyty meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire , z drzwiami
uchylnymi o wysokosci pomieszczenia, w kolorze dopasowanym do isthiejgcego wyposazenia
pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytdéw, wyposazona w mechaniczne wspomaganie otwie-
rania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby zapewni¢ ich ciche zamykanie -
min. 4 zawiasy na skrzydto. Drzwi w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1.
Wszystkie elementy szafy stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec gérny,
$ciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi
oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach
stalowych do petnej wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢
ze sobg skrecone oraz zamocowane do scian. Wnetrze szafy bez podziatéw.

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

- roboty instalacyjne: przesuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych - demontaz i ponowny
montaz oswietlenia

BUDYNEK A PIETRO |

klatka schodowa

- wykonanie tras i przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano piyty systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralne-
go, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy
mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyjeto plyty gladkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia Swia-
tta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapigce,
nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- zabudowa pod biegiem schodowym zgodnie z rysunkiem

- wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN
z obustronnymi oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemo-
wych profilach stalowych do peinej wysokosci kondygnacji lub do wysokosci sufitu podwie-
szanego stanowigcych element boczny indywidualnej szafy.

- montaz drzwi do szafy otwieranych na catej wysokosci pomieszczenia wykonanych z nieza-
palnej ptyty meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire , z drzwiami
uchylnymi o wysokosci pomieszczenia, w kolorze dopasowanym do istniejgcego wyposazenia
pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytéw, wyposazona w mechaniczne wspomaganie otwie-
rania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby zapewni¢ ich ciche zamykanie -
min. 4 zawiasy na skrzydto. Drzwi w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1.
Wszystkie elementy szafy stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec gorny,
$ciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi
oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach
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stalowych do petnej wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢
ze sobg skrecone oraz zamocowane do scian. Wnetrze szafy bez podziatéw.

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

- roboty instalacyjne: przesuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych - demontaz i ponowny
montaz oswietlenia

klatka schodowa przy budynku B

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano piyty systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralne-
go, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy
mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyjeto plyty gladkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia $wia-
tta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapiace,
nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian
Malowanie pomieszczenia farbg lateksowg, sufit - farbg wodorozcienczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

BUDYNEK A PARTER

klatka schodowa

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano piyty systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralne-
go, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy
mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyjeto plyty gladkie, mineralne gr. 15
mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95% i wspotczynniku odbicia $wia-
tta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapiace,
nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1,

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

- roboty instalacyjne: przesuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych - demontaz i ponowny
montaz oswietlenia

KORYTARZ

- Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- Wykonanie nowego sufitu podwieszanego na rzednej zdemontowanego. Zastosowano piyty
systemowego sufitu kasetonowego, rozbieralnego, zmywalnego, higienicznego podwieszane-
go 0 module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy mocowany ha wieszakach do piyty stro-
powej. Przyjeto plyty gtadkie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng
powietrza RH: 95% i wspodiczynniku odbicia $wiatta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1,

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, .

- roboty instalacyjne: przesuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych - demontaz i ponowny
montaz oswietlenia
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ETAP III:

BUDYNEK B PIETRO I

Pomieszczenie 221

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano wzdtuz $cian zgodnie z rysunkiem, ptyty systemowego
sufitu kasetonowego, rozbieralnego, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module
60x60 cm w oparciu o ruszt typowy mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyje-
to plyty gladkie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na wilgotnosé¢ wzgledng powietrza RH:
95% i wspoiczynniku odbicia Swiatta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1,

- PODLOGA TECHNOLOGICZNA : Projekt przewiduje montaz systemowej podtogi podniesio-
nej, modutowej 60x60 cm opartej na konstrukcji wsporczej o wys. catk. 15 cm np. ERAR Sys-
tem typ ER-03 (lub inny réwnowazny) z zastosowaniem paneli stalowych z wypetnieniem an-
hydrytowym, niepalnych REI 60. Panele ukladane na podkiadkach ttumigcych wykonczone
antyelektrostatyczng wyktadzing (kolor w/g ustalen Inwestora). Cokoty aluminiowe lub listwy
maskujgce zgodne z systemem wyktadziny panelowej. W celu réwnomiernego rozkladu na-
prezen na zebra stropu, stupki konstrukcji wsporczej podtogi technicznej bedg ustanowione
na ksztattownikach zimnogietych, zamknietych 35x50mm. Ksztattowniki bedg ukfadane po-
przecznie do osi zeber stropu.

- Podstawowe dane techniczne podiogi:

- max. obcigzenie punktowe: min. 5 kN (dotyczy wymagan w zakresie wlasciwosci  uzyt-
kowych budowanej podiogi technologicznej, natomiast obcigzenie uzytkowe stropu
jest mniejsze i nalezy je przyjmowac wedtug dokumentacji konstrukcyjnej budynku)

- max. obcigzenie powierzchniowe: 25 kN/m2

- ciezar wlasny: max. 35 kg/m2

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

Pozostate pomieszczenia ll pi etra

- wykonanie tras i przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany zgodnie z rysunkami

- prowadzenie tras instalacyjnych w bruzdach . Wykona¢ bruzdy w Scianie szer. 20 cm x 10 cm

- Montaz 2 szafek rewizyjnych metalowych 40x40 cm w Scianie

- Obudowa tras kablowych ptytg GKF

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano wzdtuz scian zgodnie z rysunkiem, ptyty systemowego
sufitu kasetonowego, rozbieralnego, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module
60x60 cm w oparciu o ruszt typowy mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyje-
to plyty gtadkie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH:
95% i wspotczynniku odbicia $wiatta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1,

- Uzupetnienie ubytkow tynku na Scianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

BUDYNEK B PIETRO |

Pomieszczenia nal pi etrze zgodnie z rzutem B.02.A
wykonanie tras i przejs¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami
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- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano wzdtuz $cian zgodnie z rysunkiem, piyty systemowego
sufitu kasetonowego, rozbieralnego, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module
60x60 cm w oparciu o ruszt typowy mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyje-
to plyty gladkie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na wilgotnosé¢ wzgledng powietrza RH:
95% i wspoiczynniku odbicia Swiatta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1,

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

BUDYNEK B PARTER

Pomieszczenia na parterze zgodnie z rzutem B.01.A

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- SUFIT PODWIESZANY : zastosowano wzdtuz $cian zgodnie z rysunkiem, ptyty systemowego
sufitu kasetonowego, rozbieralnego, zmywalnego, higienicznego podwieszanego o module
60x60 cm w oparciu o ruszt typowy mocowany na wieszakach do piyty stropowej. Przyje-
to plyty gladkie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH:
95% i wspoiczynniku odbicia Swiatta: 90%, w kolorze biatym o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej, niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B reakcji na ogien zgodnie z
PN-EN 13501-1,

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

ETAP IV:

BUDYNEK C PIETRO |

Biblioteka

- wykonanie tras i przej$¢ instalacyjnych przez stropy i sciany zgodnie z rysunkami

- wykonanie obudowy pionéw instalacyjnych w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN
Z obustronnymi oktadzinami z piyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemo-
wych profilach stalowych do petnej wysokosci kondygnacii lub do wysokosci sufitu podwie-
szanego stanowigcych element boczny indywidualnej szafy.

- montaz drzwi do szafy otwieranych na calej wysokosci pomieszczenia wykonanych z nieza-
palnej ptyty meblowej obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire , z drzwiami
uchylnymi o wysokosci pomieszczenia, w kolorze dopasowanym do isthiejgcego wyposazenia
pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytdéw, wyposazona w mechaniczne wspomaganie otwie-
rania TIP-ON. Szafa wyposazona w zawiasy z ttumikiem aby zapewni¢ ich ciche zamykanie -
min. 4 zawiasy na skrzydto. Drzwi w klasie B reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1.
Wszystkie elementy szafy stanowigcej obudowe pionéw w tym wieniec dolny, wieniec gérny,
$ciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi
oktadzinami z plyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach
stalowych do petnej wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg by¢
ze sobg skrecone oraz zamocowane do scian. Wnetrze szafy bez podziatéw.

- Uzupelnienie ubytkéw tynku na $cianach .

- Szpachlowanie i gladzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

- roboty instalacyjne: przesuniecie istniejgcych opraw oswietleniowych - demontaz i ponowny
montaz oswietlenia
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Pozostate pomieszczenia | pi  etra

- wykonanie tras i przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany zgodnie z rysunkami

- prowadzenie tras instalacyjnych w bruzdach . Wykona¢ bruzdy w Scianie szer. 20 cm x 10 cm

- Montaz 2 szafek rewizyjnych metalowych 40x40 cm w Scianie

- Obudowa tras kablowych ptytg GKF

- Uzupetnienie ubytkow tynku na Scianach .

- Szpachlowanie i gltadzenie scian

- Malowanie pomieszczenia farbg lateksowa, sufit - farbg wodorozciehczalng odporng na za-
brudzenia w kolorze biatym .

3.6 UWAGI | WYTYCZNE BRANZOWE

* Materialy zastosowane w projekcie i wykazane w zestawieniu materialowym stuzg celom
pogladowym i okresleniu standardu materiatowego. Wykonawca jest z obowigzany zasto-
sowac¢ materiat o cechach nie gorszych a nizeli te zastosowane w projekcie;

* Po wykonaniu okablowania instalacji elektrycznych (bruzdowaniu) $ciany dopro-
wadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot;

» Wykonczenia scian (roboty malarskie i glazurowe) wykonaé¢ po zakonczeniu rob6t instala-
cyjnych
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4 WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

W zwigzku z wymogiem postawionym w umowie na realizacje prac projektowych, aby projekt przewi-
dywat realizacje inwestycji na czynnym obiekcie, projektant przyjmuje:

1.

Zwazywszy, ze praca w pomieszczeniach, w ktérych przewidziano inwestycje odbywa sie
w trybie 1-zmianowym, prace instalacyjne beda prowadzone zasadniczo poza godzinami
pracy, czyli poza godzinami 7:30-15:30.

Na potrzeby dostepu do pomieszczen Zamawiajgcy wyznaczy osobe odpowiedzialng za
zapewnienie dostepu do pomieszczen objetych planowanymi pracami instalacyjnymi.
Prace w pomieszczeniach serwerowni realizowane bedg pod nadzorem stuzb technicz-
nych Zamawiajgcego a ewentualne konieczne przeniesienie krytycznych komponentéw in-
frastruktury teleinformatycznej realizowane bedg naktadami i staraniem Zamawiajgcego, w
ten sposdb, ze Stuzby Techniczne Zamawiajgcego przygotujg pomieszczenia teleinforma-
tyczne do prowadzenia prac instalacyjnych.

O ile to bedzie mozliwe: przepusty w obrebie pomieszczen teleinformatycznych realizowa-
ne beda w technologii bezudarowe.

Na czas realizacji inwestycji Zamawiajgcy pomieszczenie na cele magazynowe oraz orga-
nizacji biura budowy. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia pomieszczenia na w/w
cele magazynowe. Zamawiajacy zapewni mozliwos¢ ustawienia konteneréw oraz zasilania
elektrycznego na czas realizacji inwestycji.

W umowie na realizacje inwestycji Inwestor zawrze wymogi odnosnie kadry kierowniczej
Wykonawcy w branzy konstrukcyjnej, architektonicznej , sanitarnej, elektrycznej oraz tele-
komunikacyjnej adekwatne, czyli zawrze zobowigzanie Wykonawcy do powierzenia funkcji
kierownikow roboét w tych branzach osobom posiadajgcym uprawnienia do kierowania ro-
botami w w/w branzach.
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SPIS RYSUNKOW
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