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200608_SA PSP BUD PRD DZIA Y PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod wg
CPV

Nazwa dzia u Od Do

1 45453000-7 BUDYNEK A 1 45
1.1 Parter 1 13
1.1.

1
Przebicia 1 8

1.1.
2

Sufity 9 13

1.2 1 pi tro 14 27
1.2.

1
Przebicia 14 22

1.2.
2

Sufity i obudowy 23 27

1.3 2 pi tro 28 44
1.3.

1
Przebicia 28 36

1.3.
2

Sufity i obudowy 37 44

1.4 Uszczelnienia p.po 45 45
2 45453000-7 BUDYNEK F 46 99

2.1 Parter 46 58
2.1.

1
Przebicia 46 53

2.1.
2

Sufity 54 58

2.2 1 Pi tro 59 76
2.2.

1
Przebicia 59 65

2.2.
2

Sufity i obudowy 66 76

2.3 2 Pi tro 77 98
2.3.

1
Obudowy 77 85

2.3.
2

Posadzki 86 86

2.3.
3

Przekucie i zamurowanie 87 98

2.4 Uszczelnienia p.po 99 99
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45453000-7 BUDYNEK A
1.1 Parter
1.1.

1
Przebicia

1
d.1.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0333-
11

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.
1.1

STB 01.01 KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o r. do 150 mm technik  diamentow  w cegle cm

2*2*52 cm 208,000
RAZEM 208,000

3
d.1.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

0,22*0,08*0,48 m3 0,008
3,14*0,05*0,05*0,52*4 m3 0,016

RAZEM 0,024
4

d.1.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.3 m3 0,024
RAZEM 0,024

5
d.1.
1.1

STB 01.01
kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.4 m3 0,024
RAZEM 0,024

6
d.1.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie/uzupe nienie przebi  i przewierce  w cianach z ce-
gie  o grubo ci ponad 1 ceg.

szt.

5,0 szt. 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1.
1.1

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach po uzu-
pe nieniach

m2

0,25*5 m2 1,250
RAZEM 1,250

8
d.1.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian

m2

1,0*5 m2 5,000
RAZEM 5,000

1.1.
2

Sufity

9
d.1.
1.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02
z.o.3.4.

Sufity podwieszane - demonta m2

2,38*18,50 m2 44,030
1,90*6,20 m2 11,780

RAZEM 55,810
10

d.1.
1.2

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

poz.9*0,04 m3 2,232
RAZEM 2,232

11
d.1.
1.2

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.10 m3 2,232
RAZEM 2,232

12
d.1.
1.2

STB 01.01
kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.11 m3 2,232
RAZEM 2,232

13
d.1.
1.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02 Sufity podwieszane z p ytami z w ókien mineralnych z rastrami o wy-
miarach 600x600 mm

m2

poz.9 m2 55,810
4,31+2,60*0,30 m2 5,090

RAZEM 60,900
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2 1 pi tro
1.2.

1
Przebicia

14
d.1.
2.1

STB 01.01 KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o r. do 150 mm technik  diamentow  w betonie
zbrojonym

cm

20*4 cm 80,000
RAZEM 80,000

15
d.1.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 0333-
11

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 2 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.
2.1

STB 01.01 KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o r. do 150 mm technik  diamentow  w cegle cm

4*52 cm 208,000
8*20 cm 160,000

RAZEM 368,000
17

d.1.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

3,14*0,05*0,05*0,52*4 m3 0,016
3,14*0,05*0,05*0,52*4 m3 0,016
3,14*0,05*0,05*0,20*8 m3 0,013
0,22*0,08*0,48*2 m3 0,017

RAZEM 0,062
18

d.1.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.17 m3 0,062
RAZEM 0,062

19
d.1.
2.1

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.18 m3 0,062
RAZEM 0,062

20
d.1.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie/uzupe nienie przebi  i przewierce  w cianach z ce-
gie  o grubo ci ponad 1 ceg.

szt.

18,0 szt. 18,000
RAZEM 18,000

21
d.1.
2.1

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach po uzu-
pe nieniach

m2

0,25*18,0 m2 4,500
RAZEM 4,500

22
d.1.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian

m2

1,0*18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000

1.2.
2

Sufity i obudowy

23
d.1.
2.2

STB 01.01 KNR 0-14 2011-
05

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych s upów, dwuwarstwowa 75 - 02

m2

[0,60+0,20]*3,27 m2 2,616
[0,50+0,30]*3,27 m2 2,616

RAZEM 5,232
24

d.1.
2.2

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2

poz.23 m2 5,232
RAZEM 5,232

25
d.1.
2.2

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian - klatki schodowe

m2

poz.24 m2 5,232
RAZEM 5,232

26
d.1.
2.2

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Element drzwiowy z p yty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumen-
tacj  projektow

kpl

2,0 kpl 2,000
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 2,000
27

d.1.
2.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02 Sufity podwieszane z p ytami z w ókien mineralnych z rastrami o wy-
miarach 600x600 mm

m2

0,73+0,30*[1,16+0,63] m2 1,267
4,75+0,30*2,60 m2 5,530

RAZEM 6,797
1.3 2 pi tro
1.3.

1
Przebicia

28
d.1.
3.1

STB 01.01 KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o r. do 150 mm technik  diamentow  w betonie
zbrojonym

cm

18*4 cm 72,000
20*4 cm 80,000

RAZEM 152,000
29

d.1.
3.1

STB 01.01 KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o r. do 150 mm technik  diamentow  w cegle cm

48*3 cm 144,000
RAZEM 144,000

30
d.1.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 0336-
03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w cianach z cegie  na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

0,60*3 m 1,800
RAZEM 1,800

31
d.1.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

3,14*0,05*0,05*0,18*4 m3 0,006
3,14*0,05*0,05*0,20*4 m3 0,006
3,14*0,05*0,05*0,48*3 m3 0,011
poz.30*0,12*0,12 m3 0,026

RAZEM 0,049
32

d.1.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.31 m3 0,049
RAZEM 0,049

33
d.1.
3.1

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.32 m3 0,049
RAZEM 0,049

34
d.1.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie/uzupe nienie przebi  i przewierce  w cianach z ce-
gie  o grubo ci ponad 1 ceg.

szt.

14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000

35
d.1.
3.1

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach po uzu-
pe nieniach

m2

0,25*14,0 m2 3,500
RAZEM 3,500

36
d.1.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian

m2

1,0*14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000

1.3.
2

Sufity i obudowy

37
d.1.
3.2

STB 01.01 KNR 0-14 2011-
05

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych s upów, dwuwarstwowa 75 - 02

m2

[0,60+0,20]*3,27 m2 2,616
RAZEM 2,616

38
d.1.
3.2

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2

poz.37 m2 2,616
RAZEM 2,616

39
d.1.
3.2

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian - klatki schodowe

m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

poz.38 m2 2,616
RAZEM 2,616

40
d.1.
3.2

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Element drzwiowy z p yty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumen-
tacj  projektow

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

41
d.1.
3.2

STB 01.01 KNR 0-14 2012-
03

Ok adziny stropów p ytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pod-
wójnym, podwieszanym, metalowym z kszta towników CD i UD

m2

3,67*1,27 m2 4,661
RAZEM 4,661

42
d.1.
3.2

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
06

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

poz.41 m2 4,661
RAZEM 4,661

43
d.1.
3.2

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
01 z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych sufitów - klatki schodowe

m2

poz.42 m2 4,661
RAZEM 4,661

44
d.1.
3.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02 Sufity podwieszane z p ytami z w ókien mineralnych z rastrami o wy-
miarach 600x600 mm

m2

4,64 m2 4,640
3,20 m2 3,200
0,60*2,30+2,30*0,30 m2 2,070

RAZEM 9,910
1.4 Uszczelnienia p.po
45

d.1.
4

STB 01.01 KNR 2-15/GEBE-
RIT 0317-03

Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w cianach/stropach szt.

7+12+4 szt. 23,000
RAZEM 23,000

2 45453000-7 BUDYNEK F
2.1 Parter
2.1.

1
Przebicia

46
d.2.
1.1

STB 01.01 KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o r. do 150 mm technik  diamentow  w betonie
zbrojonym

cm

3*25 cm 75,000
2*25 cm 50,000

RAZEM 125,000
47

d.2.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0333-
09

Przebicie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 1 ceg. na zapra-
wie cementowo-wapiennej

szt.

9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000

48
d.2.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

3,14*0,05*0,05*0,25*5 m3 0,010
0,22*0,08*0,25*9 m3 0,040

RAZEM 0,050
49

d.2.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.48 m3 0,050
RAZEM 0,050

50
d.2.
1.1

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.49 m3 0,050
RAZEM 0,050

51
d.2.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie/uzupe nienie przebi  i przewierce  w cianach z ce-
gie  o grubo ci ponad 1 ceg.

szt.

14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000

52
d.2.
1.1

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach po uzu-
pe nieniach

m2
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,25*14 m2 3,500
RAZEM 3,500

53
d.2.
1.1

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian

m2

1,0*14 m2 14,000
RAZEM 14,000

2.1.
2

Sufity

54
d.2.
1.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02
z.o.3.4.

Sufity podwieszane - demonta m2

1,68 m2 1,680
RAZEM 1,680

55
d.2.
1.2

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

poz.54*0,04 m3 0,067
RAZEM 0,067

56
d.2.
1.2

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.55 m3 0,067
RAZEM 0,067

57
d.2.
1.2

STB 01.01
kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.56 m3 0,067
RAZEM 0,067

58
d.2.
1.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02 Sufity podwieszane z p ytami z w ókien mineralnych z rastrami o wy-
miarach 600x600 mm

m2

2,70+0,30*10,20 m2 5,760
3,10+0,30*[1,75+2,80] m2 4,465
1,68 m2 1,680

RAZEM 11,905
2.2 1 Pi tro
2.2.

1
Przebicia

59
d.2.
2.1

STB 01.01 KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów o r. do 150 mm technik  diamentow  w betonie
zbrojonym

cm

8*25 cm 200,000
4*25 cm 100,000
2*25 cm 50,000

RAZEM 350,000
60

d.2.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

3,14*0,05*0,05*0,25*14 m3 0,027
RAZEM 0,027

61
d.2.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.60 m3 0,027
RAZEM 0,027

62
d.2.
2.1

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.61 m3 0,027
RAZEM 0,027

63
d.2.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie/uzupe nienie przebi  i przewierce  w cianach z ce-
gie  o grubo ci ponad 1 ceg.

szt.

14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000

64
d.2.
2.1

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach po uzu-
pe nieniach

m2

0,25*14 m2 3,500
RAZEM 3,500

65
d.2.
2.1

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian

m2
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1,0*14 m2 14,000
RAZEM 14,000

2.2.
2

Sufity i obudowy

66
d.2.
2.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02
z.o.3.4.

Sufity podwieszane - demonta m2

10,60 m2 10,600
RAZEM 10,600

67
d.2.
2.2

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

poz.66*0,04 m3 0,424
RAZEM 0,424

68
d.2.
2.2

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.67 m3 0,424
RAZEM 0,424

69
d.2.
2.2

STB 01.01
kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.68 m3 0,424
RAZEM 0,424

70
d.2.
2.2

STB 01.01 KNR 0-14 2011-
05

Obudowa elementów konstrukcji p ytami meblowymi na rusztach
metalowych pojedynczych s upów zgodnie z dokumentacj  projekto-

m2

2,51*[0,61+0,15] m2 1,908
RAZEM 1,908

71
d.2.
2.2

STB 01.01 KNNR 7 0702-02 Sufity podwieszane z p ytami z w ókien mineralnych z rastrami o wy-
miarach 600x600 mm

m2

10,60 m2 10,600
1,51+0,30*[2,27+2,57] m2 2,962
2,83+0,30*4,72 m2 4,246

RAZEM 17,808
72

d.2.
2.2

STB 01.01 KNR 0-14 2011-
05

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych s upów, dwuwarstwowa 75 - 02

m2

3,0*[0,46+0,15] m2 1,830
3,0*[0,28*3+0,44] m2 3,840
2,80*[0,36+0,18] m2 1,512

RAZEM 7,182
73

d.2.
2.2

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2

poz.72-poz.75 m2 6,102
RAZEM 6,102

74
d.2.
2.2

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian - klatki schodowe

m2

poz.73 m2 6,102
RAZEM 6,102

75
d.2.
2.2

STB 01.01 KNR-W 4-01
0821-04

Uzupe nienie p ytek ok adzinowych ciennych kamionkowych i cera-
micznych 20x20 uk adanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jed-
nym miejscu

m2

2,0*[0,36+0,18] m2 1,080
RAZEM 1,080

76
d.2.
2.2

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Element drzwiowy z p yty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumen-
tacj  projektow

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2.3 2 Pi tro
2.3.

1
Obudowy

77
d.2.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 0323-
04

Zamurowanie/uzupe nienie przebi  i przewierce  w cianach z ce-
gie  o grubo ci ponad 1 ceg.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

78
d.2.
3.1

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach po uzu-
pe nieniach

m2
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,25*3 m2 0,750
RAZEM 0,750

79
d.2.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian

m2

1,0*3 m2 3,000
RAZEM 3,000

80
d.2.
3.1

STB 01.01 KNR 0-14 2011-
05

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych s upów, dwuwarstwowa 75 - 02

m2

3,0*[0,42*2+0,64] m2 4,440
3,0*[0,30+0,20] m2 1,500
3,0*[0,30+0,17] m2 1,410

RAZEM 7,350
81

d.2.
3.1

STB 01.01 KNR 0-14 2011-
08

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych belek i podci gów, jednowarst-
wowa 75 - 01

m2

[0,40+0,80]*2,30 m2 2,760
RAZEM 2,760

82
d.2.
3.1

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2

poz.80-poz.84+poz.81 m2 9,110
RAZEM 9,110

83
d.2.
3.1

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian - klatki schodowe

m2

poz.82 m2 9,110
RAZEM 9,110

84
d.2.
3.1

STB 01.01 KNR-W 4-01
0821-04

Uzupe nienie p ytek ok adzinowych ciennych kamionkowych i cera-
micznych 20x20 uk adanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jed-
nym miejscu

m2

2,0*[0,30+0,20] m2 1,000
RAZEM 1,000

85
d.2.
3.1

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Element drzwiowy z p yty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumen-
tacj  projektow

kpl

1,0+1,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000

2.3.
2

Posadzki

86
d.2.
3.2

STB 01.01
analiza indywidu-
alna

Modu owa systemowa pod oga podniesiona, 60x60 cm na konstruk-
cji wsporczej o wys. ca k. 15 cm np. erar system typ er-03 (lub inny
równowa ny) z zastosowaniem  paneli  stalowych  z  wype nieniem
anhydrytowym,  niepalnych  rei  60.  panele uk adane na podk ad-
kach t umi cych wyko czone wyk adzin  antyelektrostatyczn   .

m2

13,85 m2 13,850
RAZEM 13,850

2.3.
3

Przekucie i zamurowanie

87
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru drzwi szt.

1,0*2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000

88
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grubo ci ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m3

0,25*1,0*2,10 m3 0,525
RAZEM 0,525

89
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 0336-
01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w cianach z cegie  na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000

90
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 0106-
04

Usuni cie z budynku materia u z rozbiórki m3

poz.87*0,05*2,0+poz.88+poz.89*0,10*0,15 m3 0,770
RAZEM 0,770

91
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 0108-
09 0108-10

Wywiezienie materia u z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na
odleg  15 km

m3

poz.90 m3 0,770
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RAZEM 0,770
92

d.2.
3.3

STB 01.01
kalk. w asna

Op ata za sk adowanie i utylizacje materia u z rozbiórki m3

poz.91 m3 0,770
RAZEM 0,770

93
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 0304-
01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej ceg ami

m3

0,25*1,0*2,10 m3 0,525
RAZEM 0,525

94
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 2-02 0126-
05

Otwory w cianach murowanych -u enie nadpro y prefabrykowa-
nych

m

1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000

95
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 0711-
02

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na cianach i s upach prostok tnych na pod o-
u z ceg y, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2

w 1 miejscu)

m2

1,0*2,0*2 m2 4,000
0,25*1,0 m2 0,250
0,15*1,50*2 m2 0,450
0,20*2,10*2 m2 0,840

RAZEM 5,540
96

d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 2-02 0815-
04

Wewn trzne g adzie gipsowe dwuwarstwowe na cianach m2

poz.97 m2 77,540
RAZEM 77,540

97
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 4-01 1204-
02 z.sz.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
trznych cian - klatki schodowe

m2

3,0*[2,22*3+6,84*3]-1,0*2,0*2 m2 77,540
RAZEM 77,540

98
d.2.
3.3

STB 01.01 KNR 0-19 1023-
12

Monta  drzwi EI30 z obróbk  obsadzenia m2

1,0*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

2.4 Uszczelnienia p.po
99

d.2.
4

STB 01.01 KNR 2-15/GEBE-
RIT 0317-03

Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w cianach/stropach szt.

14+2+4+7 szt. 27,000
RAZEM 27,000
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