MITSUBISHI
AN ELECTRIC

Klimatyzatory do zastosowania w budynkach
Adapter wejsc¢ / wyjs¢é zewnetrznych PAC-SA88HA-E

Instrukcja instalacji

Niniejsza instrukcja instalacji opisuje tylko podigczenie do adaptera wielu zdalnych sterownikéw do jednostki zewnetrznej serii CITY MULTI.
Opisywana czes¢ stanowi element okablowania umozliwiajgcy podtgczenie obwodu zewnetrznego (spoza zestawu) do ptyty w jednostce we-
wnetrznej. Adapter wyposazony jest w porty sygnatéw Wkt./ WYL Istnieje mozliwo$¢ sprawdzenia stanu wyjscia informacji o btedach i sygnatu

stanu pracy.

Szczegotowe informacje na temat kompatybilnych modeli, sposobu podtgczenia i ustawienia mozna znalez¢ w DANYCH TECHNICZNYCH

MODELI SERII CITY MULTI, na schemacie elektrycznym itp.

Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo, nalezy najpierw doktadnie zapoznaé sie z opisem w sekcji 1 ,Srodki ostroznosci”, a nastepnie zainstalowaé

adapter PAC-SA88HA-E.

1. Srodki ostroznosci

« Ponizsze 2 symbole informujg o zagrozeniach, ktére moga wystapi¢ w przypadku nieprawidtowej obstugi.

powaznych obrazen lub $mierci uzytkownika.

2 Symbol informuje o zagrozeniach, ktore w przypadku niewtasciwej obstugi pilota PAC-SA88HA-E moga doprowadzi¢ do
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obrazen ciata lub uszkodzenia mienia.

z Symbol informuje o zagrozeniach, ktore w przypadku niewtasciwej obstugi adaptera PAC-SA88HA-E moga doprowadzi¢ do
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* Po przeczytaniu niniejszej instrukgji instalacji nalezy przechowywac jg w miejscu tatwo dostepnym dla uzytkownika koncowego. Zmieniajgc miejsce
instalacji, naprawiajgc lub uzytkujgc adapter PAC-SA88HA-E, nalezy upewnic sig, czy niniejsza instrukcja dostepna jest dla uzytkownika korncowego.
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W sprawie instalacji urzagdzenia nalezy porozumiec si¢ ze sprzedawca
lub przedstawicielem autoryzowanego serwisu.

Wszelkie nieprawidtowosci wynikajace z przeprowadzenia instalacji samodziel-
nie przez uzytkownika moga doprowadzi¢ do porazenia prgdem lub pozaru.

Upewnij sig, Ze instalacja zostata prawidtowo przeprowadzona zgod-
nie z niniejszg instrukcja instalacji.

Wszelkie nieprawidtowosci wynikajace z niewtasciwego sposobu przepro-
wadzenia instalacji moga doprowadzi¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Wszystkie instalacje elektryczne powinny zosta¢ przeprowadzone
przez wykwalifikowanego wykonawce zgodnie z lokalnymi przepisa-
mi i zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.

Wszelkie nieprawidtowosci zwigzane z podtgczeniami elektrycznymi lub nie-
odpowiednig instalacjg mogg doprowadzi¢ do porazenia prgdem lub pozaru.

Nalezy starannie podtaczy¢ okablowanie stosujac okreslone przewody.
Doktadnie sprawdz, czy przewody nie wywieraja sily na ztacza.
Nieprawidtowe podtgczenie przewoddéw moze doprowadzi¢ do wytworzenia
ciepta i spowodowac pozar.

Uzytkownik nie powinien samodzielnie przenosi¢ w inne miejsce

i ponownie instalowa¢ adapter PAC-SA88HA-E.

Wszelkie nieprawidtowosci wynikajace z niewtasciwego sposobu przepro-
wadzenia instalacji mogg doprowadzi¢ do porazenia prgdem lub pozaru.
W sprawie przeniesienia i instalacji urzgdzenia nalezy porozumie¢ sie

z dystrybutorem lub autoryzowanym sprzedawca.

Uzytkownik nie powinien samodzielnie modyfikowa¢ ani naprawia¢
adaptera PAC-SA88HA-E.

Wszelkie nieprawidtowosci wynikajace z samodzielnych modyfikacji lub

napraw mogg doprowadzi¢ do porazenia pradem lub pozaru. W sprawie

W przypadku jakichkolwiek usterki nalezy zatrzymac prace urzadzenia.
W przypadku wystapienia usterki nalezy zatrzymacé prace i wytgczy¢ zasi-
lanie urzadzenia. Skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem auto-
ryzowanego serwisu. Kontynuacja pracy sterownika po wystgpieniu usterki
moze spowodowac uszkodzenie urzgdzenia, porazenia prgdem lub pozaru.

naprawy urzadzenia nalezy skontaktowac sig ze sprzedawca.
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Nie wolno wiaczy¢ zasilania sieciowego, dopoki instalacja nie zosta-
nie zakonczona.
W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia pradem lub pozaru.

Nie wolno instalowa¢ w miejscach narazonych na wyciek palnych gazéw.

Nagromadzenie palnego gazu wokot pilota PAC-SA88HA-E moze dopro-
wadzi¢ do wybuchu.

Nie wolno instalowa¢ w miejscach, w ktérych czesto stosowane sg
zwiazki kwasowe lub zasadowe, albo specjalne spraye.

W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia prgdem, pozaru lub
nieprawidtowego dziatania.

Nie uzywaj adaptera w nietypowych srodowiskach.

Korzystanie z adaptera w miejscach narazonych na dziatanie oleju (w tym
maszynowego), pary i gazéw siarczkowych moze doprowadzi¢ do znaczace-
go obnizenia wydajnosci lub uszkodzenia jego wewnetrznych elementéw.

Adaptera nie wolno instalowa¢ w miejscach narazonych na dziatanie
ﬁary wodnej, jak tazienki lub kuchnie.

alezy unikac miejsc, w ktérych kapie skroplona woda. W ;)rzeciwn m wypad-
ku moze doj$¢ do porazenia prgdem, pozaru lub nieprawidtowego dziatania.

Przewody nie powinny by¢ poddane naprezeniu.
Naprezenia mogg spowodowac uszkodzenie, przegranie lub pozar insta-
lacji elektryczne;.

Nalezy stosowa¢ standardowe przewody zgodne z aktualnym obcigzeniem.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze doprowadzi¢ do uptywu pradu,
przegrzewania przewodéw lub pozaru.

Nie wolno instalowaé¢ w miejscach, w ktérych temperatura prze-
kracza 40°C (104°F) lub spada ponizej 0°C (32°F), ani w miejscach
narazonych na dziatanie bezposredniego swiatta stonecznego.

Do czyszczenia nie wolno uzywa¢ wody.
W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia pradem, pozaru lub
nieprawidtowego dziatania.

2. Wykaz czesci

Upewnij sie, ze zestaw zawiera nastepujgce elementy.
Adapter do wielu zdalnych sterownikéw (dt. przewodu 2 m)
* PAC-SA88HA-E: 1 szt.

3. Podtaczenie do jednostki wewnetrznej

Podtgcz ztgcze adaptera do wielu zdalnych sterownikdéw do ztgcza CN51 lub CN52 na ptycie elektronicznej w jednostce wewnetrzne;.
Ztgcze mozna podtgczy¢ tylko w jednym kierunku. Nie wolno przyktadac sity do ztgcza.




4. Elementy spoza zestawu

Wszystkie inne czesci inne rézne od adaptera do wielu zdalnych sterownikéw to elementy spoza zestawu.
Wymagane elementy zalezg od sposobu podigczenia. Zapoznaj sie z przedstawionymi ponizej przyktadami zastosowania.

(Przyktad)

® Przefgcznik........... 1-stykowy, jednozadaniowy przetgcznik.
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Wybierz przetgcznik wyposazony w styki przeznaczone do wyjatkowo niskiego natezenia pradu.
Poniewaz do punktow st[\(/ku przetgcznika przytozone jest napigcie 5 lub 12 V (prad staly), dlatego obcia-
zenie wynosi zaledwie ok. 1 mA.

Wybér nieodpowiedniego przetgcznika moze doprowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania.

® Przekaznik ........... Zastosuj przekazniki spetniajgce ponizsze parametry.
Uzwojenie sterujgce
Napigcie znamionowe: 12V, prad staty
Poboér mocy: maks. 0,9 W

* Zastosuj diody zalecane przez producenta przekaznika na obu zakonczeniach cewki przekaznika.
® Przekaznik posredni Jesli wymagane jest podigczenie przewodow w sposéb opisany w sekcji 6. Ograniczenia dotyczgce okab-

lowania, nalezy zastosowac ten przekaznik.

@ Przewdd sterujgcy.. Dlugo$é przewodu elektrycznego do adaptera PAC-SA88HA-E wynosi 2 metry.
Zeby go przediuzy¢, nalezy zastosowac przewod elastyczny 2-zytowy. Diugo$¢ przewodu nie moze przekraczaé 10 metréw.

Typ przewodu sterujgcego: CVV, CVS, CPEV lub odpowiednik
Przekréj przewodéw: od 0,5 mm? do 1,25 mm? (od 16 do 22 AWG)

1. Przewody nalezy ostoni¢ rurka izolacyjna z dodatkowg izolacja.
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2. Zastosuj przekazniki lub przetaczniki zgodne z normami IEC lub odpowiednimi normami.
3. Wysokie napiecie miedzy dostepnymi elementami i obwodem sterowania powinno wynosi¢ 2750 V lub wiecej.

5. Okablowanie spoza zestawu

Podstawowy sposoéb podtaczenia nastepujgcych modeli zostat przedstawiony

w ponizszych przykfadach.

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w DANYCH TECHNICZNYCH MODELI SERII
CITY MULTI, na schemacie elektrycznym itp.

Ztacze wejscia/wyjscia w jednostce wewnetrznej typu ,,-E”
(modele serii CITY MULTI)

® Wejscie (ztacze CN51)
Zdalna ptyta elektroniczna Obwad przekaznika Adapter Plyta sterujgca jed-

Polaryzacja (styk wyjscia)

Nr Kolor

Zigcze CN51| Zigcze CN52
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» Specyfikacja wejscia sygnatu impulsowego ON/OFF (wt./wyt.)

; nostki wewnetrznej Element
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Sygnat impulsowy (zazwyczaj otwarty)
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Maksymalna dtugos¢ przewoddw wynosi 10 m
* Kazde nacisniecie przetacznika SW
(przerwanie impulsu) spowoduje wt./wyt.

L1: wskaznik stanu urzadzenia

L2: wskaznik btedu

X: przekaznik (punkt styku, o statym napigciu,

1 mA (prad staty))

Y, Z: przekaznik Zakres napigcia na styku 2 15V, prad staty
Zakres natezenia pradu na styku 20,1 A
Minimalne obowigzujgce obcigzenie
<1 mA (prad staty)

@ Wejscie (ztgcze CN52)
Ptyta sterujgca

® Wyjscie (ztgcze CN52)

Plyta sterujgca
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Poniewaz styki nie sg uzywane, pamigtaj o owinieciu
ich tasma izolacyjna.
SW1: Przetgcznik funkcji zgdania
X: przekaznik (cewka < 0,9 W, 12V, prad staty)
Swi1

wit.

Maksymalna dtugo$¢ prze-
wodow wynosi 10 m

Jednostka wewnetrzna
Funkcja wymuszenia

wytgczenia termostatu
wyt.  |Normalne dziatanie

0,9 W iub mniej)

6. Ograniczenia dotyczace okablowania

Poniewaz styki nie sg uzywane, pamietaj

o owinigciu ich tasmg izolacyjna.

L1: wskaznik stanu urzadzenia
Wyijscie silnika wentylatora (SW1-5 wyt.)
Termostat wh. (SW1-5 wt.)

L2: wskaznik trybu chtodzenia/osuszania

L3: wskaznik trybu ogrzewania

X, Y, Z: przekaznik (cewka o statym napigciu 12 V (prad staty), pobér mocy

Maksymalna dtugos$¢ prze-
woddéw wynosi 10 m

Dtugos¢ przewodu podtgczonego do plyty elektronicznej w jednostce wewnetrznej nie powinna przekracza¢ 10 metréw.

Zastosowanie przewodu dtuzszego niz 10 metréw moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie.

Zastosuj przekaznik posredni w przypadku przedtuzenia okablowania, np. przewodu zdalnego sterownika.
W przypadku zastosowania przekaznika z polaryzacja (np. przekaznik z diodami) nalezy podtaczy¢ przekaznik, zapewniajgc prawidtowg

polaryzacje, aby unikng¢ uszkodzenia ptyty elektronicznej w jednostce wewnetrzne;.
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