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dowierci¢ 2x przepust @50mm K10 siekes _ _197_A

Tang 40 PoRsT0Fea
Dowiercic 2x przepust @50mm.

ZAPLECZE

Pod istniejacym przepustem do pom. serwerowni
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UWAGA: Przewierty prowadzi¢ pod nadzorem konstruktora, poprzedzajac je przewierami kontrolnymi o $rednicy @10mm

UWAGI:

Przed przystqpieniem do rob6t sng z propktem crchltektomcmym i projektami
t ymi- Zwic i Z dmym d Er 2n koordynacji
przedstawi¢ nad; i aut przed przystapieniem do rob6t. Prowadzenie robst w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci koord)mcjl projektu jest zabronione. W szczeg6inosci
zabronione jest prowadzeme rob6t M oparcnu o dokumentacjg jednej branzy bez

ia sie z p

ap

Wszelkie zmiany, ktdre wyk decyduje sig wp dzic, réwniez te ktdre sfuzq jedynie
zmianie technologii winny byé pr nadzorowi autorski

Y 1 podwykonawcy zobowi

Wyk i sq do sprawdzenia projektu, a w szczegdinosci

do‘prac b y

ymi przed pr

OBUDOWA —INDYWIDUALNA SZAFA:

Obudowa piondw wyk w formie indywidudnej szafy o wymiarach podanych
poszczegbinych pomieszczeniach, Wszystkie dementy szafy stanowiqoej obudowe pbn&a v Qym wieniec
dolny, wieniec gémy, Sciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100,/ OGEN z obustronnymi
okfadzinami z pyt gipsowo—kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do pehe]
wysokosci kmdwmcj lub do vpok@d sufitu podwieszanego, majq by¢ ze sobq skrgcone oraz zamocowane do
4cian. Wngtrze szafy bez

Element drzwiowy otwierany na cote] wysokoSci pomieszczenia, w)konmy z mezwdne] piyty meblowej
obustronnie laminowanej np. SMSS KRONO Stop Fire, v kolorze d
pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytow, otwierania TIP-ON. Szafa
wyposazona w zawiasy z tumikiem aby znpe\mic ich ddw zamykanie — min, 4 zaviasy na skrzydio

Przejécia/przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy o odpomosci ogniowej maja by¢ wykonane joko
szczelne | posiada¢ Klasg odpornosci ogniowej tych elementdw.

Praepusty instal . ia przecivp
ogniowej (E1) vynagmq dla tych elementéw.

go powinny mie¢ klosg odpomosci

Przepusty instalacyjpe o Srednicy powyzej 4.cm przed'nodzqoe przez wszystkie stropy w budynku Sciany
nofine oraz Sciany bedgce obudowq klatek schodowych, powinny mie¢ klasg odpomosci ogniowej El

ymaganq da tych

Na etapie inwentaryzacji i projektowania nie byfo mozliwe wykonanie wszystkich niezbednych
odkrywek i pomiarow elementéw budynku, dlatego przewiduje sig w trakcie prowadzenia
rob6t

budowlanych korygowunie i weryﬁkac)e przyjetych rozwigzan w ramach nadzoréw autorskich.
Wszelkie  prace bit nalezy p i¢ pod nadzorem posiadajgcego
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upmwmema kierownika robdt.

MONTAZ | WYKONANIE
Catosé robdt demontuZowych i montazowych W)konac zgodnie z nonnami PN,
obownqzu)qcyml przeplsaml BHP ppoi i Odbi

ioru

W szczeg&lnosd naIeZy

? Wszystkie przebicia przez sciany i stropy wykona¢ bez naruszenia elementdw
konstrukcyjnych,

Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych,

- Przejscia przewod6w przez sdmy Iub stropy wymagajq zastosowania tulei oohronnyoh
plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej

-

ol 24

co przegroda.
? Zachowa¢ dlegtosci

instalacjomi w budynku,
Montaz tras ukiqdanych w bruzdach .
Zalecane trasy ukfadania podtynkowego w bruzdach, przewod6w elektroenergetycznych w
scianach powinny sig znajdowac:
?Dla tras poziomych ?20 cm ponizej gotowej powierzchni sufitu;
?Dla tras pionowych 210 cm od oScieznic bqdZ linii zbiegu Scian;
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INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
LOKALIZACJA POZNAN UL. CZECHOSLOWACKA 27
) SZKOLA ASPIRANTOW
OBIEKT PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU

ul.Strzeszynska 31
60-479 Poznai
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