wtyczka stata do podiaczenia
mobilnego agregatu pradotwérczego
w szafce wnekowej

zacisk uziemiajacy do uziemienia
mobilnego zespotu pradotworczego

przewody uktada¢ w rurce na wierzchu
lub na uchwytach

RB63-YKXSz05x35RM

RB63-YKXSZ205x35RM

Uwagi:

1.
2.

3.

o

Przed przystapieniem do robdt zapozna¢ sie projektami wszystkich branz

Zabrania sie prowadzenia robét w oparciu o projekt jednej branzy bez koordynaciji z
pozostatymi branzami

Instalacje elektryczne uktada¢ w rurkach, na uchwytach, w korytkach kablowych oraz
pod tynkiem

Przy uktadaniu instalacji zwraca¢ uwage na dopuszczaine promienie giecia kabli
Minimalna grubo$¢ tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm
Zacisk uziemiajacy potaczy¢ z gtéwnym zaciskiem uziemiajacym w rozdzielni RG
przewodem LY16mm?

Typ wtyczki statej dostosowac do typu gniazda mobilnego zespotu pradotworczego i
zainstalowa¢ w szafce pod tynkowej

Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ systemami np. HILTI
lub PROMAT

[LY16

Przetacznik 3-pozycyjny sie¢-agregat
4-bieg. 125A w obudowie

Rys. zwigzane: 01.E Schemat zasilania i rozdziatu mocy
B.01.E Rozdzielnica serwerowni RKB1
B.03.E Plan instal. elektrycznych -rzut | pietra, bud."B"

BUDYNEK B PARTER (od ul. Czechostowackiej)

1=
-

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

- podstawowa - izolacja czesci czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wytaczenie zasilania
- uzupetniajaca - wytaczniki réznicowopradowe
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