KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

Opracowanie wielobranzowego projektu przebudowy weztéw sieci oraz okablowania
dla Szkoty Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

Szkota Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, ul. Czechostowacka 27, 61- 459 Po-
znan

INWESTOR Szkofa Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
ADRES INWESTORA 61- 459 Poznan, ul. Czechostowacka 27

BRANZA ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIEL KALKULACJE mgr inz. Hubert Krupa

DATA OPRACOWANIA 12.2019

Stawka roboczogodziny 21,00 zt

Poziom cen 4/2019

NARZUTY

70,00 % R+S
20,00 % R+S+Kp(R+S)
23,00 % T(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT 96 481,53 zt
Podatek VAT 22 190,75 zt
Ogotem wartosé kosztorysowa roboét . 118 672,28 zk

Sfownie: sto osiemnascie tysiecy szesc¢set siedemdziesigt dwa i 28/100 zf

WYKONAWCA :

Data opracowania
12.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Zalgcznik nr 1 - Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej w oparciu o podstawy KNNR i KNR

2. Wartos$¢ kosztorysowa robdét obejmuje warto$¢ wszystkich materiatéw, urzadzen i konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu za-
mowienia.

3. Podstawe sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia:

- Dokumentacja projektowa

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

4. Ceny jednostkowe rob6t ustalono na podstawie kalkulacji szczeg6towych.Kosztorys szczegdtowy opracowano na podstawie nastepujacych
danych:

- Narzut kosztéw posrednich w wysokosci 70% (liczone od R i S)

- Narzut zysku w wysokosci 20% (liczony od R i S)

- Cena robocizny w wysokosci 21,00 zt/r-g (bez narzutéw)

- Ceny materiatéw wg $rednich danych ORGBUD IV kw 2019r. z kosztami zakupu, na podstawie aktualnych cennikéw katalogowych produ-
centéw lub uzyskanych informacji wtasnych z uwzglednieniem kosztéw zakupu Kz=7%

- Ceny sprzetu wg danych ORGBUD IV kw 20109r.

- Zysk liczono od R+Kp(R)+S+Kp(S)

5. Dane dotyczace robét przygotowawczych:

- roboty rozbidrkowe: nie dotyczy

- roboty ziemne: nie dotyczy

- inne wyzej niewymienione: nie dotyczy

6. Dane dotyczace technologii wykonania rob6t nieokreslonych dokumentacija projektowsg lub specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t: wszelkie dane niezbedne do prawidtowego wykonania robét zostaty okeslone w projekcie i STWIOR

Zatgcznik nr 2 - Charakterystyka obiektu/robét:

Charakterystyka robot:

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski rob6t budowlanych dla zadania: Opracowanie wielobranzowego projektu przebudowy
weziow sieci oraz okablowania dla Szkoty Aspirantéw Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu

Zakres opracowania:

- roboty budowlane

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1 BUDYNEK A 8 206,00 11 123,46 1001,61 6 447,00 313141 29 909,48
1.1|Parter 4 078,83 4 538,01 470,28 3184,99 1 547,02 13 819,13
1.1.1|Przebicia 393,13 134,20 105,83 349,74 169,89 1152,79
1.1.2|Sufity 3 685,70 4 403,81 364,45 2 835,25 1377,13 12 666,34
1.2|1 pietro 1837,19 2 436,66 286,91 1487,74 722,58 6 771,08
1.2.1|Przebicia 1099,51 385,11 255,27 949,20 461,02 3150,11
1.2.2|Sufity i obudowy 737,68 2 051,55 31,64 538,54 261,56 3 620,97
1.3|2 pietro 1850,45 1927,47 244,42 1 466,65 712,40 6 201,39
1.3.1|Przebicia 849,89 293,50 198,38 734,05 356,55 2432,37
1.3.2|Sufity i obudowy 1 000,56 1633,97 46,04 732,60 355,85 3 769,02
1.4|Uszczelnienia p.poz 439,53 2221,32 307,62 149,41 3117,88
2/BUDYNEK B 5801,71 13 954,46 677,13 4 536,09 2 203,23 27 172,62
2.1|Parter 846,79 599,30 166,56 709,79 344,76 2 667,20
2.1.1|Przebicia 594,38 196,96 150,62 521,94 253,52 1717,42
2.1.2|Sufity 252,41 402,34 15,94 187,85 91,24 949,78
2.2|1 Pietro 1043,57 1 140,66 172,85 851,42 413,53 3622,03
2.2.1|Przebicia 564,83 184,79 144,95 496,76 241,27 1 632,60
2.2.2|Sufity i obudowy 478,74 955,87 27,90 354,66 172,26 1989,43
2.3|2 pietro 3624,70 10 765,81 337,72 2774,26 1 347,50 18 849,99
2.3.1|Przebicia 976,27 315,62 225,47 841,77 408,86 2 767,99
2.3.2|Sufity i obudowy 1 959,89 2 836,81 112,25 1 450,55 704,56 7 064,06
2.3.3|Posadzki 688,54 7613,38 481,94 234,08 9017,94
2.4|Uszczelnienia p.poz 286,65 1448,69 200,62 97,44 2 033,40
3|BUDYNEK C 966,93 1132,12 208,14 822,94 399,73 3529,86
3.1|Parter 354,58 119,03 96,14 31541 153,21 1038,37
3.1.1Przebicia 354,58 119,03 96,14 31541 153,21 1038,37
3.2|1 pietro 535,91 626,77 112,00 454,03 220,54 1949,25
3.2.1Przebicia 300,15 110,37 104,36 283,63 137,78 936,29
3.2.2|Sufity i obudowy 235,76 516,40 7,64 170,40 82,76 1012,96
3.3|Uszczelnienia p.poz 76,44 386,32 53,50 25,98 542,24
4/BUDYNEK F 7710,21 18 802,57 656,14 5 856,24 284441 35 869,57
4.1|Parter 1 260,69 1 065,65 146,28 984,86 478,34 3935,82
4.1.1Przebicia 707,71 228,48 107,41 570,55 277,12 1891,27
4.1.2|Sufity 552,98 837,17 38,87 414,31 201,22 2 044,55
4.2|1 Pietro 2579,24 313044 387,04 2 076,21 1008,44 9181,37
4.2.1Przebicia 926,91 339,47 279,16 844,04 409,95 2799,53
4.2.2|Sufity i obudowy 1652,33 2790,97 107,88 1232,17 598,49 6 381,84
4.3|2 Pietro 3354,31 11 998,85 122,82 2 434,05 1182,23 19 092,26
4.3.1Obudowy 898,36 1971,06 23,65 645,43 313,50 3852,00
4.3.2|Posadzki 625,33 6914,44 437,70 212,59 8 190,06
4.3.3|Przekucie i zamurowanie 1830,62 3113,35 99,17 1 350,92 656,14 7 050,20
4.4|Uszczelnienia p.poz 515,97 2 607,63 361,12 175,40 3 660,12
RAZEM netto 22 684,85 45 012,61 2543,02| 17 662,27 8578,78 96 481,53
VAT 22 190,75
Razem brutto 118 672,28

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099

sto osiemnascie tysiecy szeséset siedemdziesigt dwa i 28/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 1080,2312 21,00 22 684,85
RAZEM 22 684,85
Stownie: dwadziescia dwa tysigce szeséset osiemdziesiat cztery i 85/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.| blachowkrety szt. 1 067,4455 0,032 34,16
2.|cegta budowlana petna szt. 619,3000 1,02 631,69
3.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 272,1930 0,45 122,50
4.|drzwi do szachtu kpl. 6,0000 605,87 3635,22
5.|drzwi EI30 m? 2,1000 916,17 1 923,96
6.|farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 64,0914 15,42 988,28
7.|dips budowlany zwykty kg 207,8040 0,73 151,69
8.|gips szpachlowy t 0,4120 1 048,40 431,94
9.|katownik rusztu pod ptyty dekoracyjne m 142,3575 3,87 550,93
24x24x0,6 mm
10.|kotki do wstrzeliwania szt. 147,7718 1,07 158,12
11.|kotki rozporowe plastikowe szt. 401,7645 0,26 104,46
12.|kotwy stalowe szt. 11,0880 1,07 11,86
13. |ksztaltowniki stalowe gtéwne profilowane m 4,3701 3,52 15,38
CD-60/27
14. |ksztaltowniki stalowe nos$ne profilowane CD- |m 11,8617 3,52 41,75
60/27
15. | ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60 |m 74,6139 5,09 379,78
16. | ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 |m 27,6617 4,67 129,19
17.|ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowa- |m 2,4972 2,85 7,11
ne UD-28/27
18. kwas solny techniczny gat.l/Il roztwér 5% kg 0,6240 6,43 4,01
19.|tgczniki krzyzowe |k 60/60 szt. 8,3032 0,81 6,72
20.|taczniki wzdtuzne Ilw 60/110 szt. 3,2464 0,67 2,17
21.masa fugowa kg 0,9152 8,56 7,84
22.|masa klejgca(sucha mieszanka) kg 9,8800 1,35 13,34
23.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- |kg 9,1560 1,80 16,48
nych
24.|nadproza prefabrykowane m 3,0600 48,43 148,20
25.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 5,6886 1,66 9,44
26.|Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z| m3 3,8440 64,20 246,78
rozbiérki
27.|pianka poliuretanowa dms3 0,6930 37,45 25,95
28.|piasek do zapraw m3 1,3764 53,17 73,18
29. | piyta meblowa m2 6,6704 135,13 901,37
30. | phytki i ksztaitki ceramiczne podtogowe (tera- | m? 2,3504 59,16 139,05
kotowe)
31. | plyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych szt. 452,3805 16,33 7 387,37
32. | plyty gipsowo-kartonowe GKF m2 63,8432 8,80 561,82
33.|Piyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m2 38,2169 14,76 564,08
34.|podtoga techniczna m2 29,1000 491,86 14 313,13
35.|pret mocujgcy szt. 5,6811 1,03 5,85
36. | profil stalowy 24x38x0,6 mm pod ptyty deko- |m 547,2855 5,01 2 741,90
racyjne z wiékien mineralnych
37.|silikon dm3 0,1260 48,15 6,07
38.|system ogniowy szt. 69,0000 91,98 6 346,62
39.[tasma spoinowa m 74,9169 0,18 13,48
40.|wapno suchogaszone kg 135,7725 0,49 66,51
41.|wapno suchogaszone t 0,0366 488,24 17,85
42.| wiertto diamentowe szt. 2,7249 380,52 1 036,97
43.|wieszak w 60/100 szt. 5,6811 1,03 5,85
44.|wieszaki do sufitow podwieszanych z ptytami |szt. 105,9773 1,11 117,63
dekoracyjnymi z wtdkien mineralnych
45.|woda m3 10,4120 4,80 49,98
46.| materiaty pomocnicze z 864,95
RAZEM 45 012,61
Stownie: czterdziesci pieé tysiecy dwanascie i 61/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,5779 5,63 14,53
2.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3,8440 66,87 257,05
3.|$rodek transportowy m-g 9,0320 62,33 563,00

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
4.|wiertnica o mocy do 3 kW m-g 61,8110 25,67 1 586,66
5.|wyciag m-g 13,1245 9,28 121,78

RAZEM 2 543,02

Stownie: dwatysigce pieéset czterdziesci trzy i 02/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1/45453000-7 |BUDYNEK A
11 Parter
111 Przebicia
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
11
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa w cegle cm
d.1./0103-03
11
2*2*52 cm 208,000
RAZEM 208,000
3|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.1./0106-04
11
0,22*0,08*0,48 m3 0,008
3,14*0,05*0,05*0,52*4 m3 0,016
RAZEM 0,024
4/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.1./0108-09
1.1/0108-10
poz.3 m3 0,024
RAZEM 0,024
5 Optata za skladowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.1.|kalk. wtasna
11
poz.4 m3 0,024
RAZEM 0,024

6|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.1./0323-04 ponad 1 ceg.

11
5.0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.1./0815-04
11
0,25*5 m?2 1,250
RAZEM 1,250
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.1./1204-02
11
1,0*5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
1.1.2 Sufity
9|KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m?2
d.1./0702-02 z.o.
1.2/3.4.
2,38*18,50 m2 44,030
1,90*6,20 m?2 11,780
RAZEM 55,810
10|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.1./0106-04
1.2
poz.9*0,04 m3 2,232
RAZEM 2,232
11|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.1./0108-09
1.2/0108-10
poz.10 m3 2,232
RAZEM 2,232
12 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2
poz.11 m3 2,232
RAZEM 2,232
13|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1./0702-02 600x600 mm
1.2
poz.9 m?2 55,810
4,31+2,60*0,30 m?2 5,090
RAZEM 60,900
1.2 1 pietro
121 Przebicia
-6 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym cm
d.1./0101-03
21
20*4 cm 80,000
RAZEM 80,000
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
21
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w cegle cm
d.1./0103-03
21
4*52 cm 208,000
8*20 cm 160,000
RAZEM 368,000
17|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.1./0106-04
21
3,14*0,05*0,05*0,52*4 m3 0,016
3,14*0,05*0,05*0,52*4 m3 0,016
3,14*0,05*0,05*0,20*8 m3 0,013
0,22*0,08*0,48*2 m3 0,017
RAZEM 0,062
18/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.1./0108-09
2.1/0108-10
poz.17 m3 0,062
RAZEM 0,062
19 Optata za skladowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.18 m3 0,062
RAZEM 0,062
20|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.1./0323-04 ponad 1 ceg.
21
18,0 szt. 18,000
RAZEM 18,000
21|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.1./0815-04
21
0,25*18,0 m?2 4,500
RAZEM 4,500
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.1./{1204-02
21
1,0*18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
1.2.2 Sufity i obudowy
23|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1./2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02
2.2
[0,60+0,20]*3,27 m2 2,616
[0,50+0,30]*3,27 m?2 2,616
RAZEM 5,232
24/KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
2.2
poz.23 m2 5,232
RAZEM 5,232
25/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.1.|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
2.22.3.
poz.24 m2 5,232
RAZEM 5,232
26 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl
d.1.|analiza indy- |wg
2.2|widualna
2,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000
27/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1./0702-02 600x600 mm
2.2
0,73+0,30%*[1,16+0,63] m2 1,267




191217_SA PSP BUD INW

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4,75+0,30*2,60 m2 5,530
RAZEM 6,797
1.3 2 pietro
131 Przebicia
28/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym cm
d.1./0101-03
3.1
18*4 cm 72,000
20*4 cm 80,000
RAZEM 152,000
29|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w cegle cm
d.1./0103-03
3.1
48+3 cm 144,000
RAZEM 144,000
30|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1./0336-03 wo-wapiennej
3.1
0,60*3 m 1,800
RAZEM 1,800
31|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.1./0106-04
3.1
3,14*0,05*0,05*0,18*4 m3 0,006
3,14*0,05*0,05*0,20*4 m3 0,006
3,14*0,05*0,05*0,48*3 m3 0,011
poz.30*0,12*0,12 m3 0,026
RAZEM 0,049
32|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.1./0108-09
3.1/0108-10
poz.31 m3 0,049
RAZEM 0,049
33 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
poz.32 m3 0,049
RAZEM 0,049
34|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.1./0323-04 ponad 1 ceg.
3.1
14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
35|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.1./0815-04
3.1
0,25*14,0 m?2 3,500
RAZEM 3,500
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.1./1204-02
3.1
1,0*14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.3.2 Sufity i obudowy
37|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.1./2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02
3.2
[0,60+0,20]*3,27 m?2 2,616
RAZEM 2,616
38|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04
3.2
poz.37 m2 2,616
RAZEM 2,616
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.1.|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
3.2|2.3.
poz.38 m? 2,616
RAZEM 2,616
40 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl
d.1l.|analiza indy- |wg
3.2|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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41|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwajnym, podwie- | m?2
d.1./2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3.2
3,67*1,27 m?2 4,661
RAZEM 4,661
42|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1./0815-06
3.2
poz.41 m2 4,661
RAZEM 4,661
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.|1204-01 z.sz. |- klatki schodowe
3.2|2.3.
poz.42 m2 4,661
RAZEM 4,661
44|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.1./0702-02 600x600 mm
3.2
4,64 m2 4,640
3,20 m2 3,200
0,60*2,30+2,30*0,30 m2 2,070
RAZEM 9,910
1.4 Uszczelnienia p.poz
45|KNR 2-15/ | Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stropach szt.
d.1.4|GEBERIT
0317-03
7+12+4 szt. 23,000
RAZEM 23,000
2/45453000-7 |BUDYNEK B
2.1 Parter
211 Przebicia
46|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm
d.2./0101-03
11
2*[20+10] cm 60,000
RAZEM 60,000
47|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa w cegle cm
d.2./0103-03
11
2*56 cm 112,000
2*44 cm 88,000
RAZEM 200,000
48|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./0333-11 wapiennej
11
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.2./0106-04
11
3,14*0,05*0,05*0,30*2 m3 0,005
3,14*0,05*0,05*0,56*2 m3 0,009
3,14*0,05*0,05*0,44*2 m3 0,007
0,22*0,08*0,44*2 m3 0,015
RAZEM 0,036
50|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.2./0108-09
1.1/0108-10
poz.49 m3 0,036
RAZEM 0,036
51 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.2.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.50 m3 0,036
RAZEM 0,036
52|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.2./0323-04 ponad 1 ceg.
11
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
53|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.2./0815-04
11
0,25*8 m?2 2,000
RAZEM 2,000
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54|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.2.{1204-02
11
1,0*8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
21.2 Sufity
55|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.2./0702-02 600x600 mm
1.2
2,35+1,55 m2 3,900
0,30*[2,45+3,72] m2 1,851
RAZEM 5,751
2.2 1 Pietro
221 Przebicia
56|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm
d.2./0101-03
21
4*[20+10] cm 120,000
2*[20+10] cm 60,000
RAZEM 180,000
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./0333-11 wapiennej
21
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.2./0106-04
21
3,14*0,05*0,05*0,30*6 m3 0,014
0,22*0,08*0,32 m3 0,006
0,22*0,08*0,48 m3 0,008
RAZEM 0,028
59|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.2./0108-09
2.1/0108-10
poz.58 m3 0,028
RAZEM 0,028
60 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.2.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.59 m3 0,028
RAZEM 0,028
61/ KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.2./0323-04 ponad 1 ceg.
21
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.2./0815-04
21
0,25*8 m?2 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.2.{1204-02
21
1,0*8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
2.2.2 Sufity i obudowy
64/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami meblowymi na rusztach metalowych poje- | m?2
d.2./2011-05 dynczych stup6w zgodnie z dokumentacjg projektowa
2.2
2,51*0,61+0,15] m?2 1,908
RAZEM 1,908
65/KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.2./0702-02 600x600 mm
2.2
[0,26+0,60]*4,36 m2 3,750
[0,27+0,60]*2,47 m2 2,149
[0,10+0,60]*3,84 m?2 2,688
RAZEM 8,587
2.3 2 pietro
231 Przebicia
66| KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. 150 mm technika diamentowg w betonie zbrojonym cm
d.2./0101-03
3.1
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4*30 cm 120,000
RAZEM 120,000
67/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w cegle cm
d.2./0103-03
3.1
3*51 cm 153,000
3*32 cm 96,000
RAZEM 249,000
68/ KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.2./0333-11 wapiennej
3.1
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.2./0106-04
3.1
3,14*0,05*0,05*0,30*4 m3 0,009
3,14*0,05*0,05*0,51*3 m3 0,012
3,14*0,05*0,05*0,32*3 m3 0,008
0,22*0,08*0,32*2 m3 0,011
0,22*0,08*0,48*2 m3 0,017
RAZEM 0,057
70/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.2./0108-09
3.1/0108-10
poz.69 m3 0,057
RAZEM 0,057
71 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.2.|analiza indy-
3.1|widualna
poz.70 m3 0,057
RAZEM 0,057
72|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.2./0323-04 ponad 1 ceg.
3.1
14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
73|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.2./0815-04
3.1
0,25*14,0 m?2 3,500
RAZEM 3,500
74/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.2.{1204-02
3.1
1,0*14,0 m?2 14,000
RAZEM 14,000
2.3.2 Sufity i obudowy
75/KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?
d.2./2011-08 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 75 - 01
3.2
[0,10+0,101*7,73 m?2 1,546
RAZEM 1,546
76 KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.2./2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02
3.2
[0,45+0,28]*2,53 m?2 1,847
RAZEM 1,847
77/KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2./0815-04
3.2
poz.76+p0z.75 m? 3,393
RAZEM 3,393
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m2
d.2.|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
3.2|2.3.
poz.77 m?2 3,393
0,75*7,73 m?2 5,798
RAZEM 9,191
79/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwajnym, podwie- | m?2
d.2./2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3.2
0,15*8,07 m2 1,211
0,15*2,47 m?2 0,371
RAZEM 1,582
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80|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2./0815-06
3.2
poz.79 m? 1,582
RAZEM 1,582
81|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw |m?2
d.2.|1204-01 z.sz. |- klatki schodowe
3.2|2.3.
poz.80 m2 1,582
RAZEM 1,582
82|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.2./0702-02 600x600 mm
3.2
25,60 m2 25,600
4,45 m2 4,450
0,28%2,47 m2 0,692
0,30*19,25 m2 5,775
RAZEM 36,517
2.3.3 Posadzki
83 Modutowa systemowa podtoga podniesiona, 60x60 cm na konstrukcji wsporczej o |m?2
d.2.|analiza indy- |wys. calk. 15 cm np. erar system typ er-03 (lub inny rbwnowazny) z zastosowa-
3.3|widualna niem paneli stalowych z wypetnieniem anhydrytowym, niepalnych rei 60. pa-
nele uktadane na podkiadkach ttumigcych wykonczone wyktadzing antyelektrosta-
tyczng .
15,25 m?2 15,250
RAZEM 15,250
2.4 Uszczelnienia p.poz
84|KNR 2-15/ | Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stropach szt.
d.2.4|GEBERIT
0317-03
8+4+3 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3/45453000-7 |BUDYNEK C
3.1 Parter
311 Przebicia
85|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym cm
d.3./0101-03
11
2*[20+10] cm 60,000
2*[20+10] cm 60,000
RAZEM 120,000
86|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.3./0208-03 grubosci do 30 cm
11
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.3./0106-04
11
3,14*0,05*0,05*0,30*4 m3 0,009
0,22*0,08*0,30 m3 0,005
RAZEM 0,014
88|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.3./0108-09
1.1/0108-10
poz.87 m3 0,014
RAZEM 0,014
89 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.3.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.88 m3 0,014
RAZEM 0,014
90|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebié¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.3./0323-04 ponad 1 ceg.
11
5.0 szt. 5,000
RAZEM 5,000
91/KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.3./0815-04
11
0,25*5 m?2 1,250
RAZEM 1,250
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.3./{1204-02
11
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1,0*5 m2 5,000
RAZEM 5,000
3.2 1 pietro
321 Przebicia
93|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w cegle cm
d.3./0103-03
21
3*70 cm 210,000
RAZEM 210,000
94/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.3./0106-04
21
3,14*0,025*0,025*0,70*3 m3 0,004
RAZEM 0,004
95/KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.3./0108-09
2.1/0108-10
poz.94 m3 0,004
RAZEM 0,004
96 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.3.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.95 m3 0,004
RAZEM 0,004
97|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.3./0323-04 ponad 1 ceg.
21
3.0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.3./0815-04
21
0,25*3 m?2 0,750
RAZEM 0,750
99/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.3./{1204-02
21
1,0*3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
3.2.2 Sufity i obudowy
100|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?
d.3./2011-08 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 75 - 01
2.2
[0,10+0,10]*9,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
101|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.3./0815-04
2.2
poz.100 m2 1,800
RAZEM 1,800
102|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m2
d.3.|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
2.22.3.
poz.101 m2 1,800
RAZEM 1,800
103|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami meblowymi na rusztach metalowych poje- | m?
d.3./2011-05 dynczych stup6w zgodnie z dokumentacjg projektowa
2.2
2,81*[0,50+0,30] m?2 2,248
RAZEM 2,248
3.3 Uszczelnienia p.poz
104|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stropach szt.
d.3.3|GEBERIT
0317-03
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/45453000-7 |BUDYNEK F
4.1 Parter
41.1 Przebicia
105|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym cm
d.4./0101-03
11
3*25 cm 75,000
2*25 cm 50,000
RAZEM 125,000
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106|KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.4./0333-09 wapiennej
11
9,0 szt. 9,000
RAZEM 9,000
107|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.4./0106-04
11
3,14*0,05*0,05*0,25*5 m3 0,010
0,22*0,08*0,25*9 m3 0,040
RAZEM 0,050

108|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.4./0108-09
1.1/0108-10

poz.107 m3 0,050
RAZEM 0,050
109 Optata za skladowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.4.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.108 m3 0,050
RAZEM 0,050

110|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.4./0323-04 ponad 1 ceg.

11
14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
111|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.4./0815-04
11
0,25*14 m?2 3,500
RAZEM 3,500

112|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.4./1204-02

11
1,0*14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
4.1.2 Sufity
113|KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m?2
d.4./0702-02 z.o.
1.2/3.4.
1,68 m?2 1,680
RAZEM 1,680
114|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.4./0106-04
1.2
poz.113*0,04 m3 0,067
RAZEM 0,067

115|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.4./0108-09

1.2/0108-10
poz.114 m3 0,067
RAZEM 0,067
116 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.4.|kalk. wtasna
1.2
poz.115 m3 0,067
RAZEM 0,067
117|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.4./0702-02 600x600 mm
1.2
2,70+0,30*10,20 m2 5,760
3,10+0,30*[1,75+2,80] m?2 4,465
1,68 m?2 1,680
RAZEM 11,905
4.2 1 Pietro
4.2.1 Przebicia

118|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym cm
d.4./0101-03

21
8*25 cm 200,000
4*25 cm 100,000
2*25 cm 50,000
RAZEM 350,000
-14 -
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119|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.4./0106-04
21
3,14*0,05*0,05*0,25*14 m3 0,027
RAZEM 0,027

120|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.4./0108-09

2.1/0108-10
poz.119 m3 0,027
RAZEM 0,027
121 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.4.|analiza indy-
2.1|widualna
poz.120 m3 0,027
RAZEM 0,027

122|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.4./0323-04 ponad 1 ceg.

21
14,0 szt. 14,000
RAZEM 14,000
123|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.4./0815-04
21
0,25*14 m?2 3,500
RAZEM 3,500

124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.4./1204-02

21
1,0*14 m?2 14,000
RAZEM 14,000
4.2.2 Sufity i obudowy
125/KNNR 7 Sufity podwieszane - demontaz m?2
d.4./0702-02 z.o.
2.2/3.4.
10,60 m?2 10,600
RAZEM 10,600
126|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.4./0106-04
2.2
poz.125*0,04 m3 0,424
RAZEM 0,424

127|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.4./0108-09

2.2/0108-10
poz.126 m3 0,424
RAZEM 0,424
128 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.4.|kalk. wtasna
2.2
poz.127 m3 0,424
RAZEM 0,424
129|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami meblowymi na rusztach metalowych poje- | m?
d.4./2011-05 dynczych stup6w zgodnie z dokumentacjg projektowa
2.2
2,51*0,61+0,15] m?2 1,908
RAZEM 1,908
130|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m?2
d.4./0702-02 600x600 mm
2.2
10,60 m2 10,600
1,51+0,30%*[2,27+2,57] m2 2,962
2,83+0,30*4,72 m?2 4,246
RAZEM 17,808
131|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.4./2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02
2.2
3,0*[0,46+0,15] m2 1,830
3,0*[0,28*3+0,44] m2 3,840
2,80*[0,36+0,18] m?2 1,512
RAZEM 7,182
132|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.4./0815-04
2.2
poz.131-poz.134 m? 6,102
RAZEM 6,102
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133|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m2
d.4.|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
2.2|12.3.
poz.132 m? 6,102
RAZEM 6,102
134|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie plytek oktadzinowych sciennych kamionkowych i ceramicznych m?2
d.4./0821-04 20x20 uktadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
22
2,0%[0,36+0,18] m?2 1,080
RAZEM 1,080
135 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl
d.4.|analiza indy- |wg
2.2|widualna
1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.3 2 Pietro
43.1 Obudowy
136|KNR 4-01 Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cianach z cegiet o grubosci  |szt.
d.4./0323-04 ponad 1 ceg.
3.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
137|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach po uzupetnieniach m?2
d.4.|0815-04
31
0,25*3 m?2 0,750
RAZEM 0,750
138|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian | m2
d.4.|1204-02
3.1
1,0*3 m2 3,000
RAZEM 3,000
139|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.4./2011-05 lowych pojedynczych stupéw, dwuwarstwowa 75 - 02
3.1
3,0*[0,42*2+0,64] m2 4,440
3,0*[0,30+0,20] m2 1,500
3,0*0,30+0,17] m?2 1,410
RAZEM 7,350
140|KNR 0-14 Obudowa elementdw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach meta- | m?2
d.4./2011-08 lowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa 75 - 01
31
[0,40+0,80]*2,30 m?2 2,760
RAZEM 2,760
141|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.4.|0815-04
31
p0z.139-p0z.143+p0z.140 m2 9,110
RAZEM 9,110
142|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m?2
d.4.|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
3.1/2.3.
poz.141 m2 9,110
RAZEM 9,110
143|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie plytek oktadzinowych sciennych kamionkowych i ceramicznych m?2
d.4./0821-04 20x20 uktadanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
3.1
2,0%[0,30+0,20] m?2 1,000
RAZEM 1,000
144 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z dokumentacjg projekto- |kpl
d.4.|analiza indy- |wg
3.1|widualna
1,0+1,0 kpl 2,000
RAZEM 2,000
4.3.2 Posadzki
145 Modutowa systemowa podtoga podniesiona, 60x60 cm na konstrukcji wsporczej o |m?2
d.4.|analiza indy- |wys. calk. 15 cm np. erar system typ er-03 (lub inny rbwnowazny) z zastosowa-
3.2|widualna niem paneli stalowych z wypetnieniem anhydrytowym, niepalnych rei 60. pa-
nele uktadane na podkiadkach ttumigcych wykonczone wyktadzing antyelektrosta-
tyczng .
13,85 m?2 13,850
RAZEM 13,850
433 Przekucie i zamurowanie
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146|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi szt.
d.4./0354-04
3.3
1,0%2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR 4-01 Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
3.3
0,25*1,0*2,10 m3 0,525
RAZEM 0,525
148|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.4./0336-01 wo-wapiennej
3.3
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
149|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3
d.4./0106-04
3.3
poz.146*0,05*2,0+p0oz.147+poz.148*0,10*0,15 m3 0,770
RAZEM 0,770
150|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.4./0108-09
3.3/0108-10
poz.149 m3 0,770
RAZEM 0,770
151 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3
d.4.|kalk. wtasna
3.3
poz.150 m3 0,770
RAZEM 0,770
152|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
3.3
0,25*1,0*2,10 m3 0,525
RAZEM 0,525
153|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4./0126-05
3.3
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
154|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.4./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
3.3 micznych, gazo- i pianobeton6w (do 2 m2 w 1 miejscu)
1,0%2,0*2 m2 4,000
0,25%1,0 m2 0,250
0,15*1,50*2 m2 0,450
0,20%2,10*2 m?2 0,840
RAZEM 5,540
155|KNR 2-02 W ewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.4./0815-04
3.3
poz.156 m?2 77,540
RAZEM 77,540
156|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian - |m2
d.4.|1204-02 z.sz. |klatki schodowe
3.3|2.3.
3,0*2,22*3+6,84*3]-1,0*2,0*2 m?2 77,540
RAZEM 77,540
157|KNR 0-19 Montaz drzwi EI30 z obrébkg obsadzenia m?2
d.4./1023-12
3.3
1,0*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
4.4 Uszczelnienia p.poz
158|KNR 2-15/  |Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stropach szt.
d.4.4|GEBERIT
0317-03
14+2+4+7 szt. 27,000
RAZEM 27,000
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1/45453000-7 BUDYNEK A
11 Parter
1.1. Przebicia
1
1|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na|szt. 1,000 62,97 62,97
dl.11 zaprawie cementowo-wapiennej
11
2|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 208,000 3,37 700,96
d.1./0103-03 w cegle
11
3|KNR 4-01 0106- |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 0,024 194,49 4,67
d.1.|04
11
4/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzynio- |m3 0,024 195,96 4,70
d.1./09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
11
5 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,024 64,20 1,54
d.1.|kalk. wikasna
11
6| KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebic i przewiercen w $cia- | szt. 5,000 46,57 232,85
d.1.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
11
7|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m? 1,250 26,28 32,85
d.1.|04 po uzupetnieniach
11
8/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 5,000 22,45 112,25
d.1.|02 wewnetrznych $cian
11
1.1. Sufity
2
9|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane - demontaz m?2 55,810 28,56 1593,93
d.1.|02 z.0.3.4.
1.2
10|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 2,232 194,49 434,10
d.1.|04
1.2
11/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzynio- | m?3 2,232 195,96 437,38
d.1./09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
1.2
12 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 2,232 64,20 143,29
d.1.|kalk. wikasna
1.2
13/KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m? 60,900 165,15| 10 057,64
d.1.|02 trami 0 wymiarach 600x600 mm
1.2
1.2 1 pietro
1.2. Przebicia
1
14/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 80,000 4,94 395,20
d.1./0101-03 w betonie zbrojonym
2.1
15/KNR 4-01 0333- | Przebicie otwor6w w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na|szt. 2,000 62,97 125,94
dl.11 zaprawie cementowo-wapiennej
2.1
16|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 368,000 3,37 1 240,16
d.1./0103-03 w cegle
2.1
17/KNR 4-01 0106- | Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 0,062 194,49 12,06
d.1.|04
2.1
18/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzynio- | m?3 0,062 195,96 12,15
d.1./09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
2.1
19 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,062 64,20 3,98
d.1.|analiza indywi-
2.1|dualna
20|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cia-  |szt. 18,000 46,57 838,26
d.1.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
2.1
21/KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m? 4,500 26,28 118,26
d.1.|04 po uzupetnieniach
2.1
22|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 18,000 22,45 404,10
d.1.|02 wewnetrznych $cian
2.1
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1.2. Sufity i obudowy
2
23/KNR 0-14 2011- | Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartono- | m? 5,232 169,94 889,13
d.1.|05 wymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwu-
2.2 warstwowa 75 - 02
24/KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m? 5,232 26,28 137,50
d.1.|04
2.2
25/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 5,232 10,36 54,20
d.1./02 z.s2.2.3. wewnetrznych $cian - klatki schodowe
2.2
26 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z | kpl 2,000 708,81 1417,62
d.1.|analiza indywi- |dokumentacja projektowg
2.2|dualna
27/KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m? 6,797 165,15 1122,52
d.1.|02 trami o wymiarach 600x600 mm
2.2
1.3 2 pietro
1.3. Przebicia
1
28/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 152,000 4,94 750,88
d.1./0101-03 w betonie zbrojonym
3.1
29/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 144,000 3,37 485,28
d.1./0103-03 w cegle
3.1
30|KNR 4-01 0336- | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 1,800 64,26 115,67
d.1./03 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
3.1
31|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,049 194,49 9,563
d.1.|04
3.1
32|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami skrzynio- |m3 0,049 195,96 9,60
d.1./09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
3.1
33 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,049 64,20 3,15
d.1.|analiza indywi-
3.1|/dualna
34|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cia-  |szt. 14,000 46,57 651,98
d.1.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
3.1
35|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 3,500 26,28 91,98
d.1.|04 po uzupetnieniach
3.1
36|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 14,000 22,45 314,30
d.1.|02 wewnetrznych $cian
3.1
1.3. Sufity i obudowy
2
37|KNR 0-14 2011- |Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- | m?2 2,616 169,94 444,56
d.1.|05 wymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwu-
3.2 warstwowa 75 - 02
38| KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 2,616 26,28 68,75
d.1.|04
3.2
39|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 2,616 10,36 27,10
d.1./02 z.s2.2.3. wewnetrznych $cian - klatki schodowe
3.2
40 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z | kpl 1,000 708,81 708,81
d.1.|analiza indywi- |dokumentacja projektowg
3.2|dualna
41|KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m? 4,661 136,61 636,74
d.1./03 cie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
3.2 kéw CD i UD
42|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m? 4,661 27,54 128,36
d.1.|06
3.2
43|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m2 4,661 25,33 118,06
d.1.|01z.s2.2.3. wewnetrznych sufitéw - klatki schodowe
3.2
44|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- | m? 9,910 165,15 1 636,64
d.1./02 trami o wymiarach 600x600 mm
3.2
1.4 Uszczelnienia p.poz
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45|KNR 2-15/GE- |Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stro- szt. 23,000 135,56 3117,88
d.1.|BERIT 0317-03 |pach
4
2|45453000-7 BUDYNEK B
21 Parter
2.1. Przebicia
1
46|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 60,000 4,94 296,40
d.2./0101-03 w betonie zbrojonym
11
47|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 200,000 3,37 674,00
d.2./0103-03 w cegle
11
48| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na|szt. 2,000 62,97 125,94
d.2.|11 zaprawie cementowo-wapiennej
11
49|KNR 4-01 0106- | Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,036 194,49 7,00
d.2.|04
11
50| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbioérki samochodami skrzynio- |m3 0,036 195,96 7,05
d.2.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
11
51 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,036 64,20 2,31
d.2.|analiza indywi-
1.1|dualna
52| KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cia-  |szt. 8,000 46,57 372,56
d.2.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
11
53| KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 2,000 26,28 52,56
d.2.|04 po uzupetnieniach
11
54|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 8,000 22,45 179,60
d.2.|02 wewnetrznych $cian
11
2.1 Sufity
2
55/KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m? 5,751 165,15 949,78
d.2.|02 trami o wymiarach 600x600 mm
1.2
2.2 1 Pietro
2.2. Przebicia
1
56|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 180,000 4,94 889,20
d.2./0101-03 w betonie zbrojonym
2.1
57|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na|szt. 2,000 62,97 125,94
d.2.|11 zaprawie cementowo-wapiennej
2.1
58| KNR 4-01 0106- | Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,028 194,49 5,45
d.2.|04
2.1
59| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbioérki samochodami skrzynio- |m3 0,028 195,96 5,49
d.2.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
2.1
60 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,028 64,20 1,80
d.2.|analiza indywi-
2.1|dualna
61/KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cia-  |szt. 8,000 46,57 372,56
d.2.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
2.1
62| KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m?2 2,000 26,28 52,56
d.2.|04 po uzupetnieniach
2.1
63| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 8,000 22,45 179,60
d.2.|02 wewnetrznych $cian
2.1
2.2. Sufity i obudowy
2
64/ KNR 0-14 2011- |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami meblowymi na m?2 1,908 299,42 571,29
d.2.|05 rusztach metalowych pojedynczych stupéw zgodnie z doku-
2.2 mentacijg projektowg
65 KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m? 8,587 165,15 1418,14
d.2.|02 trami o wymiarach 600x600 mm
2.2
2.3 2 pietro
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2.3. Przebicia
1
66| KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. 150 mm technikg diamentowgw |cm 120,000 4,94 592,80
d.2./0101-03 betonie zbrojonym
3.1
67/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 249,000 3,37 839,13
d.2./0103-03 w cegle
3.1
68/ KNR 4-01 0333- | Przebicie otwor6w w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na|szt. 4,000 62,97 251,88
d.2.|11 zaprawie cementowo-wapiennej
3.1
69/KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 0,057 194,49 11,09
d.2.|04
3.1
70/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzynio- | m?3 0,057 195,96 11,17
d.2.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
3.1
71 Optata za skladowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,057 64,20 3,66
d.2.|analiza indywi-
3.1/dualna
72|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cia-  |szt. 14,000 46,57 651,98
d.2.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
3.1
73/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m?2 3,500 26,28 91,98
d.2.|04 po uzupetnieniach
3.1
74/ KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 14,000 22,45 314,30
d.2.|02 wewnetrznych $cian
3.1
2.3. Sufity i obudowy
2
75/KNR 0-14 2011- | Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartono- | m?2 1,546 152,17 235,25
d.2.|08 wymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcig-
3.2 géw, jednowarstwowa 75 - 01
76/ KNR 0-14 2011- | Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartono- | m? 1,847 169,94 313,88
d.2.|05 wymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwu-
3.2 warstwowa 75 - 02
77/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m?2 3,393 26,28 89,17
d.2.|04
3.2
78/ KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 9,191 10,36 95,22
d.2./02 z.s2.2.3. wewnetrznych $cian - klatki schodowe
3.2
79/ KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- | m? 1,582 136,61 216,12
d.2.|03 cie podwojnym, podwieszanym, metalowym z ksztattowni-
3.2 kéw CD i UD
80| KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m? 1,582 27,54 43,57
d.2.|06
3.2
81|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 1,582 25,33 40,07
d.2./01z.s2.2.3. wewnetrznych sufitéw - klatki schodowe
3.2
82|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m? 36,517 165,15 6 030,78
d.2.|02 trami o wymiarach 600x600 mm
3.2
2.3. Posadzki
3
83 Modutowa systemowa podtoga podniesiona, 60x60 cm na | m? 15,250 591,34 9017,94
d.2.|analiza indywi- |konstrukcji wsporczej o wys. catk. 15 cm np. erar system
3.3|dualna typ er-03 (lub inny réwnowazny) z zastosowaniem paneli
stalowych z wypetnieniem anhydrytowym, niepalnych rei
60. panele uktadane na podktadkach ttumigcych wykon-
czone wyktadzing antyelektrostatyczng .
2.4 Uszczelnienia p.poz
84|KNR 2-15/GE- |Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stro- szt. 15,000 135,56 2 033,40
d.2.|BERIT 0317-03 |pach
4
3/45453000-7 BUDYNEK C
3.1 Parter
3.1. Przebicia
1
85|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 120,000 4,94 592,80
d.3./0101-03 w betonie zbrojonym
11
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86|KNR 4-01 0208- | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 1,000 61,26 61,26
d.3./03 Z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
11
87|KNR 4-01 0106- | Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,014 194,49 2,72
d.3.|04
11
88| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami skrzynio- |m3 0,014 195,96 2,74
d.3./09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
11
89 Optata za skladowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,014 64,20 0,90
d.3.|analiza indywi-
1.1|dualna
90|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cia-  |szt. 5,000 46,57 232,85
d.3.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
11
91 KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m?2 1,250 26,28 32,85
d.3.|04 po uzupetnieniach
11
92| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 5,000 22,45 112,25
d.3./02 wewnetrznych $cian
11
3.2 1 pietro
3.2. Przebicia
1
93|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 210,000 3,37 707,70
d.3./0103-03 w cegle
2.1
94/KNR 4-01 0106- | Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 0,004 194,49 0,78
d.3.|04
2.1
95/ KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiorki samochodami skrzynio- | m?3 0,004 195,96 0,78
d.3./09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
2.1
96 Optata za skladowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,004 64,20 0,26
d.3.|analiza indywi-
2.1|dualna
97|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebi¢ i przewiercen w $cia-  |szt. 3,000 46,57 139,71
d.3.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
2.1
98/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m? 0,750 26,28 19,71
d.3.|04 po uzupetnieniach
2.1
99| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 3,000 22,45 67,35
d.3./02 wewnetrznych $cian
2.1
3.2 Sufity i obudowy
2
100|KNR 0-14 2011- |Obudowa element6w konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- | m?2 1,800 152,17 273,91
d.3./08 wymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcig-
2.2 géw, jednowarstwowa 75 - 01
101|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 1,800 26,28 47,30
d.3.|04
2.2
102|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 1,800 10,36 18,65
d.3.|02 z.s2.2.3. wewnetrznych $cian - klatki schodowe
2.2
103|KNR 0-14 2011- |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami meblowymi na m?2 2,248 299,42 673,10
d.3.|05 rusztach metalowych pojedynczych stupéw zgodnie z doku-
2.2 mentacijg projektowg
3.3 Uszczelnienia p.poz
104|KNR 2-15/GE- |Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stro- szt. 4,000 135,56 542,24
d.3.|BERIT 0317-03 |pach
3
4/45453000-7 BUDYNEK F
4.1 Parter
4.1. Przebicia
1
105/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 125,000 4,94 617,50
d.4./0101-03 w betonie zbrojonym
11
106|KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na|szt. 9,000 21,42 192,78
d.4.|09 zaprawie cementowo-wapiennej
11
107|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,050 194,49 9,72
d.4.|04
11

-22 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099



191217_SA PSP BUD INW

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cenajedn. | Wartosé
108|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzynio- | m3 0,050 195,96 9,80
d.4.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
1.1
109 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,050 64,20 3,21
d.4.|analiza indywi-
1.1|dualna
110|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebic i przewiercen w $cia-  |szt. 14,000 46,57 651,98
d.4.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
1.1
111|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 3,500 26,28 91,98
d.4.|04 po uzupetnieniach
11
112|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 14,000 22,45 314,30
d.4.|02 wewnetrznych $cian
11
4.1. Sufity
2
113|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane - demontaz m?2 1,680 28,56 47,98
d.4./02 z.0.34.
1.2
114|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,067 194,49 13,03
d.4.|04
1.2
115/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzynio- |m3 0,067 195,96 13,13
d.4.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
1.2
116 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,067 64,20 4,30
d.4.|kalk. wikasna
1.2
117|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- | m? 11,905 165,15 1 966,11
d.4.|02 trami o wymiarach 600x600 mm
1.2
4.2 1 Pietro
4.2. Przebicia
1
118/ KNR AT-17 Wiercenie otwordw o $r. do 150 mm technikg diamentowa |cm 350,000 4,94 1 729,00
d.4./0101-03 w betonie zbrojonym
2.1
119|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,027 194,49 5,25
d.4.|04
2.1
120|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzynio- |m3 0,027 195,96 5,29
d.4.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
2.1
121 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,027 64,20 1,73
d.4.|analiza indywi-
2.1|dualna
122|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebic i przewiercen w $cia-  |szt. 14,000 46,57 651,98
d.4.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
2.1
123|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 3,500 26,28 91,98
d.4.|04 po uzupetnieniach
2.1
124|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 14,000 22,45 314,30
d.4.|02 wewnetrznych $cian
2.1
4.2. Sufity i obudowy
2
125|KNNR 7 0702- | Sufity podwieszane - demontaz m?2 10,600 28,56 302,74
d.4./02 z.0.34.
2.2
126|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,424 194,49 82,46
d.4.|04
2.2
127/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzynio- | m3 0,424 195,96 83,09
d.4.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
2.2
128 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,424 64,20 27,22
d.4.|kalk. wikasna
2.2
129|KNR 0-14 2011- |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami meblowymi na m?2 1,908 299,42 571,29
d.4.|05 rusztach metalowych pojedynczych stupéw zgodnie z doku-
2.2 mentacijg projektowg
130|KNNR 7 0702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m? 17,808 165,15 2 940,99
d.4.|02 trami o wymiarach 600x600 mm
2.2
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131|KNR 0-14 2011- |Obudowa element6éw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- | m?2 7,182 169,94 1220,51
d.4.|05 wymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwu-
2.2 warstwowa 75 - 02
132|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 6,102 26,28 160,36
d.4.|04
2.2
133|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 6,102 10,36 63,22
d.4.|02 z.s2.2.3. wewnetrznych $cian - klatki schodowe
2.2
134|KNR-W 4-01 Uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych kamionko- m?2 1,080 204,77 221,15
d.4./0821-04 wych i ceramicznych 20x20 uktadanych na kleju o powierz-
2.2 chni do 1.0 m2 w jednym miejscu
135 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z | kpl 1,000 708,81 708,81
d.4.|analiza indywi- |dokumentacja projektowg
2.2|dualna
4.3 2 Pietro
4.3. Obudowy
1
136|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie/uzupetnienie przebic i przewiercen w $cia-  |szt. 3,000 46,57 139,71
d.4.|04 nach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.
3.1
137|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 0,750 26,28 19,71
d.4.|04 po uzupetnieniach
3.1
138|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 3,000 22,45 67,35
d.4.|02 wewnetrznych $cian
3.1
139|KNR 0-14 2011- |Obudowa element6éw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- | m?2 7,350 169,94 1 249,06
d.4.|05 wymi na rusztach metalowych pojedynczych stupéw, dwu-
3.1 warstwowa 75 - 02
140|KNR 0-14 2011- |Obudowa element6éw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- | m?2 2,760 152,17 419,99
d.4.|08 wymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcig-
3.1 g6w, jednowarstwowa 75 - 01
141/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 9,110 26,28 239,41
d.4.|04
3.1
142|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 9,110 10,36 94,38
d.4.|02 z.s2.2.3. wewnetrznych $cian - klatki schodowe
3.1
143|KNR-W 4-01 Uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych kamionko- m?2 1,000 204,77 204,77
d.4./0821-04 wych i ceramicznych 20x20 uktadanych na kleju o powierz-
3.1 chni do 1.0 m2 w jednym miejscu
144 Element drzwiowy z ptyty niezapalnej meblowej zgodnie z | kpl 2,000 708,81 1417,62
d.4.|analiza indywi- |dokumentacja projektowg
3.1/dualna
4.3. Posadzki
2
145 Modutowa systemowa podtoga podniesiona, 60x60 cm na | m? 13,850 591,34 8 190,06
d.4.|analiza indywi- |konstrukcji wsporczej o wys. catk. 15 cm np. erar system
3.2|dualna typ er-03 (lub inny réwnowazny) z zastosowaniem paneli
stalowych z wypetnieniem anhydrytowym, niepalnych rei
60. panele uktadane na podktadkach ttumigcych wykon-
czone wyktadzing antyelektrostatyczng .
4.3. Przekucie i zamurowanie
3
146/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru drzwi szt. 2,000 49,69 99,38
d.4.|04
3.3
147/KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/ |m3 0,525 369,71 194,10
d.4.|03 2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
3.3 dla otworéw drzwiowych i okiennych
148|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 3,000 27,42 82,26
d.4.|01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
3.3
149|KNR 4-01 0106- |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 0,770 194,49 149,76
d.4.|04
3.3
150 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzynio- |m3 0,770 195,96 150,89
d.4.|09 0108-10 wymi na odlegto$é 15 km
3.3
151 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiérki m3 0,770 64,20 49,43
d.4.|kalk. wikasna
3.3
152|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach  |m3 0,525 1152,20 604,91
d.4.|01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
3.3
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153|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- |m 3,000 59,09 177,27
d.4.|05 brykowanych
3.3
154/ KNR 4-01 0711- |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych Kat. Ill z za- | m? 5,540 63,78 353,34
d.4.|02 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
3.3 katnych na poditozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
155/ KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach |m? 77,540 26,28 2 037,75
d.4.|04
3.3
156|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 77,540 10,36 803,31
d.4.|02 z.s2.2.3. wewnetrznych $cian - klatki schodowe
3.3
157|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi EI30 z obrébkg obsadzenia m2 2,100 1118,00 2 347,80
d.4.|12
3.3
4.4 Uszczelnienia p.poz
158|KNR 2-15/GE- |Przegrody ogniowe o przekroju 0,02m2 w $cianach/stro- szt. 27,000 135,56 3660,12
d.4.|BERIT 0317-03 |pach
4
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 96 481,53
Podatek VAT 22 190,75
Ogodtem warto$é kosztorysowa robét 118 672,28

Stownie:

sto osiemnascie tysiecy szeséset siedemdziesigt dwa i 28/100 zt

-25-

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21099




