
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
 - podstawowa - izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

 BUDYNEK F

PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  POZNANIU

inż. Leszek Warzecha                    upr. 404/87/Pw

inż. Jan Warzecha                           upr. 220/79/Pw
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Uwagi:
1. Sprzed rozdzielni RGF(TGB) wyprowadzić wlz kablem YKXSżo5x35RMC do RKF1
2. Na początku wlz zainstalować rozłącznik 160A 3P w obudowie
3. Rozdzielnicę RKF1 zaprojektowano w typowej szafce naściennej do aparatury modulowej
4. W szafce pozostawić min. 30% miejsca na ewentualną rozbudowę

Rozłącznik 125A 3P
w obudowie

Rozdzielnica naścienna
Wym. 600x575x183mm
Rezerwa 45,5 moduły
Temperatura max. 56,6°C
Temperatura średnia 45,9°C

RKF1

Rys. związane:
 01.E Schemat zasilania i rozdziału mocy

F.04.E Plan instalacji elektrycznych Bud."F"  II piętro
F.05.E Plan instalacji oświetleniowych Bud. "F" II piętro


