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Rys. zwigzane: 01.E Schemat zasilania i rozdziatu mocy
B.01.E Rozdzielnica serwerowni RKB1
B.03.E Plan instal. elektrycznych -rzut | pietra, bud."B"
C.04.E Plan instal. elektrycznych -rzut | pigtra, bud."C"
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- GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V IP20 - PODWOINE
— GNIAZDO WTYKOWE 2P+Z 10/16A 250V IP20 - PODWOINE W PUSZCE PODLOGOWEJ

OZNACZENIA:

— WYPUST 1-FAZOWY
##e = WYPUST 3-FAZOWY
&€~ LOKALNY ZACISK UZIEMIAJACY
— KORYTKO PERFOROWANE KP200
e — KORYTKO PERFOROWANE KP100

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do robét zapoznac sie projektami wszystkich branz

2. Zabrania sig prowadzenia rob6t w oparciu o projekt jednej branzy bez koordynacji z
pozostatymi branzami

3. Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYzo 450/750V uktadanymi
w rurkach, na uchwytach, w korytkach kablowych oraz pod tynkiem

4, Przy uktadaniu instalacji zwraca¢ uwage na dopuszczalne promienie giecia kabli

5. Minimalna grubo$¢ tynku przykrywajaca przewody nie powinna by¢ mniejsza niz 5mm

6. Pod podestem przewody uktada¢ w rurkach gietkich

7. Typy i przekroje przewoddw podano na schemacie rozdzielnicy

8. W podfodze technicznej gniazda wtykowe instalowac¢ w puszkach podtogowych

9. Osprzet stosowa¢ podtynkowy o IP20

10.  Gniazda wtykowe instalowa¢ 0,3m nad podtogq

11, Zacisk uziemiajacy potaczy¢ z gtownym zaciskiem uziemiajacym w rozdzielni RGF
przewodem LY 16mm?

12.  Instalacje gniazd wtykowych zasilajgcych monitory wykona¢ przewodem
YDYZz03x2,5mm? i przytaczy¢ do UPS w szafie B1 przez odgateznik nt oraz kabel
przytaczeniowy IEC

13.  Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ systemami np. HILTI lub

PROMAT

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

- podstawowa - izolacja czesci czynnych

- przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie zasilania
- uzupetniajgca - wytaczniki réznicowopradowe
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