W%ozdzielnico kuchni RP

(fragment do rozbudowy)
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Typ/Opis

llos¢

wylqcznik nadmiarowo—prqdowy B10 1P 6kA

Uwagi:

1. W rozdzielni kuchni RP (wentylatorownia) zabudowa¢ wytacznik nadpradowy 1P B10A
2. Od zabudowanego wytacznika nadpragdowego wyprowadzi¢ przewodem YDYZzo3x2,5mm?

zasilanie do szafy teinformatycznej C1

Rys. zwigzane:

C.02.E Plan instalaciji elektrycznych Bud."C" rzut piwnic

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

- podstawowa - izolacja czesci czynnych

- przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie zasilania
- uzupetniajaca - wytaczniki réznicowopradowe
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SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU

LOKALIZACJA

POZNAN UL. CZECHOSLOWACKA 27

SZKOLA ASPIRANTOW
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60-479 Poznan

OBIEKT PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU

RESE RYSUNKL BUDYNEK C WENTYLATOROWNIA | gean
SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY RP

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE FAZA: PW
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