RZUT PIWNIC

o4 / [T
I I ] 015 o lodéwki
B -
T T — | |
- S—— )
] A e T P T
| o |
' 013 = [
| = V!
\ | -12,95 ’\{l |
| v
_l I ~ . I \
I | -~ I J I_
| |
: H=262 : uE :
T C 03
: 011 012 I :
| 2 diemmiakow O
] } ! ! 4| 01 |
- :H=l99 5 =19 f=2e T BIE 04 ~F
1 _ obudowa wenivlacii _ ___ ____ __| | o _ obudowawemyhei __| H =265
| |
: A PRZEPUSTZXQJO / ! r/
L ____Il_____l'__i_"__I___|_'|______|___I____I__Z_PAWE__'___I iiOS ~r
208 | | 208 208 !
i 010 ] i
| | | 208 | | 208 H =260
1 . ————— 4 T 06
I 09 |
klimatyzator I - 0 8 5’ 0 7
= | = =

1 INWENTARYZAC | PROJEKTONANIA NE 8YLO
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UWAGI:
Przed pr do robdt
brm20wyrnl 2zwigzanymi z danym
przedstawié nadzorowi autorskiemu przed przystaplemem do robst. Prowadzeme rob6t w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci koordynucjl projektu jest zabronione. W szczegdinosci
zabromone ]est prowudzeme robét w opurclu o dokumentacjg jednej branzy bez

sie z p

sne z propktevn urchitektonicmym i projektumi

P q )

Wszelkie zmiany, ktére wyk
zmianie technologii winny by¢ pr
do spi

y 1 podwykonawcy zobowigzani sq
ymi przed przystqpieni d°P"°° dowlanych

OBUDOWA —INDYWIDUALNA SZAFA:

Obudowa pionbw wyk w formie i j szafy o wy podanych w
poszczegbinych pomieszczeniach, Wszystie elementy szafy stanowiqeej obudowe pionbw w tym wieniec
dolny, wieniec gémy, sekny boczne vykonme  systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGEEN z obustronnymi
okladzinami z piyt gipsowo-| GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do peinej
wysokosci kmdyg\oc] lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majq by¢ ze sobq skrecone oraz zemocowane do
Scian. Wngtrze szafy bez podziatow.

Element drzwiowy otwierany na catej wysokosci pomieszczenia, wy{mmy z niumdne] phyty meMm]
obustronnie lominowanej np. SWISS KRONO Stop Fire, w kolorze dt do

pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytdw, otwierania TIP-ON. Szafa
wyposazona w zawiasy z tumikiem aby zape\mle ich dehe zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto

dzic, réwniez te ktére sfuzq jedynie
nadzorowi autorskiemu.
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Przejécia /przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy o odpomosci ogniowej majo byt wykonane joko
szczelne i posiadaé klasg odpomosci ogniowej tych elementtw.

Lo b addyielents

Praepusty istal .
ogniowe] (ﬂ) wymagmq dla tych elementow.

przeciwp go powinny mie¢ klasg odpornosci

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzqce przez wszystkie stropy w budynku, Sciany
nosne oraz Sciany bedgce obudowq kiatek schodowych, powinny mie¢ ks odpomosci ogniowej EI
wymaganq dla tych elementéw.

Na etapie inwentaryzacji i projektowania nie byto mozliwe wykonanie wszystkich niezbgdnych
odkrywek i pomiaréw elementdw budynku, dlatego przewiduje si¢ w trakcie prowadzenia
rob6t

budowlanych korygowanie i weryﬂkac)g przyjetych rozwiqzafi w ramach
Wszelkie prace nalezy p dzi€ pod nad p
odpowiednie

uprawnienia kierownika robdt.

A torskich

MONTAZ | WYKONANIE

Catosé robot demontaiowych i montazowych wykonae zgodme z normuml PN,

obowiqzujqcymi przepisami BHP, p.poz., Warunk Wyk ia i Odbioru

Instalacji , instrukcjomi montazu producentow.

W szczegblnosci nalezy.

? Wszystkie przebicia przez sciany i stropy wykona¢ bez naruszenia elementéw

konstrukcyjych,

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnyoh,

- Przeﬁcm przewodéw przez Sciany lub stropy wy ia tulei

pefnionych materiatem Iniajqcy plasiycznym o tej same]j odpornosci ogniowe]

co przegroda.

7 Zach dlegtosci pomigd
instalacjomi w budynku,

Montaz tras ukigdanych w bruzdach .

Zalecane trasy uktadania podtynkowego w bruzdach, przewodéw elektroenergetycznych w

§cianach powinny sig znajdowa¢:

?Dla tras poziomych ?20 cm ponizej gotowe] powierzchni sufitu;

?Dla tras pionowych ?10 cm od oScieznic bqdz linii zbiegu Scian;
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