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ZABUDOWA PIONU 0,45x0,15m
FRONT DEMONTOWALNY

I
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GNIAZDO 230V DO PRZESUNIECIA
POZA PION KABLOWY

OBUDOWA PIONOW WYKONANA Z PLYTY MEBLOWEJ |
FRONT DEMONTOWALNY NA CALEJ WYSOKOSCI

STOLOWKA |

H=251cm DO ISTNIEJACEGO SUFITU PODWIESZANEGO |
H=267cm DO ISTNIEJACEGO STROPU

SUFIT PODWIESZANY : WYKONAC PAS Z PLYT SUFITU |
"PODWIESZANEGO SYSTEMOWEGO PEENEGO MODULOWEGO: 60,
KASETONOWEGO ROZBIERALNEGO O MODULE 60x60 cm, T
KOLOR BIALY WG SYSTEMU OWA.
SPOD SUFITUNA H=241cm TJ 10 cm PONIZEJ ISTNIEJACEGO |
SUFITU

2x250 par{eru

H=268 cm /
— 1
|

SUFIT PODWIESZANY : WYKONAC PAS Z PLYT SUFITU

"PODWIESZANEGO SYSTEMOWEGO PEENEGO MODULOWEGO:
KASETONOWEGO ROZBIERALNEGO O MODULE 60x60 cm, I
KOLOR BIALY WG SYSTEMU OWA.
SPOD SUFITUNA H= 241cm |
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PO ODKRYCIU ELEMENTOW NOSNYCH

PRZEPUSTY WYKONAC 10 CM POD SUFITEM

DOWODCA SEKCJI H=261,5 cm

SUFIT PODWIESZANY : WYKONAC PAS Z PLYT SUF[TU |
PODWIESZANEGO SYSTEMOWEGO PELNEGO MODULOWEGO:
KASETONOWEGO ROZBIERALNEGO O MODULE 60x50 cin, |
KOLOR BIALY WG SYSTEMU OWA.
SPOD SUFITU 26 cm PONIZEJ STROPU KONDYGNAGI.
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SWIETLICA Ean e :
DOWODCA
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ZMIANY :
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BUDYNEK B

| PIETRO

od ul. Czechostowackiej

UWAGI:

Przed przystgpieniem do robdt zapozna¢ si¢ z projektem  architektonicznym i projektami
branzowymi zwigzanymi z danym zagadnieniem. Ewentualne rozbieznosci koordynaciji
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie robdt w
przypadku stwierdzenia rozbieznosci koordynacji projektu jest zabronione. W szczegblnosci
zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
zapoznania sie z pozostafq dokumentacjg.

Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie¢ wprowadzic, rdwniez te ktdre stuzq jedynie
zmianie technologii winny by¢ przedstawione nadzorowi autorskiemu.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowiqzani sq do sprawdzenia projektu, a w szczegdlnosci
wymiardw przed przystgpieniem do prac budowlanych

PODLOGA TECHNOLOGICZNA

Projekt przewiduje montaz systemowej podfogi podniesionej modufowej 60x60 cm opartej

na konstrukcji wsporczej o wys. catk. 15 cm np. ERAR System typ ER—03 (lub inny

réwnowazny) z zastosowaniem paneli stalowych z wypetnieniem anhydrytowym, niepalnych

REl 60. Panele uktadane na podktadkach tfumigcych wykoficzone antyelektrostatyczng

wykfadzing (kolor w/q ustalefilnwestora). Cokofy aluminiowe lub listwy maskujgce zgodne z

systemem wyktfadziny panelowej. W celu réwnomiernego rozkfadu naprezefi na zebra

stropu, stupki konstrukcji wsporczej podtogi technicznej bedg ustanowione na
ksztaftownikach zimnogigtych, zamknietych 35x50mm. Ksztaftowniki bedq ukfadane
poprzecznie do osi zeber stropu.

Podstawowe dane techniczne podtogi:

— max. obcigzenie punktowe: min. 5 kN (dotyczy wymagafi w zakresie wiasciwosci
uzytkowych budowanej podfogi technologicznej, natomiast obcigzenie uzytkowe stropu jest
mniejsze i nalezy je przyjmowaé wedfug dokumentacji konstrukcyjnej budynku)

— max. obcigzenie powierzchniowe: 25 kN/m2

— cigzar wiasny. max. 35 kg/m2

SUFIT PODWIESZANY :

W projekcie zastosowano systemowy sufit kasetonowy, rozbieralny, zmywalny, higieniczny
podwieszany o module 60x60 cm w oparciu o ruszt typowy mocowany na wieszakach
do pfyty stropowej. Przyjeto piyty gtadkie, mineralne gr. 15 mm, o odpornosci na
wilgotnos€é wzglednq powietrza RH: 95% i wspdfczynniku odbicia $wiatta: 90%, w kolorze
biafym o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej, niezapalne, niekapigce, nie odpadajgce w klasie B
reakcji na ogiefi zgodnie z PN-EN 13501-1.

SCIANY WEWNETRZNE :

zamurowania wypetniefi i otwordw do likwidacji, z bloczkéw z betonu komédrkowego gr. 24
cm.na zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo
—wapiennym.

WYKONCZENIA SCIAN:

e Sciany tynkowane ; malowane, kolor biaty lub do uzgodnienia z Inwestorem, farby matowe
zmywalne wodoodporne,

e pfytki Scienne ceramiczne: identyczne jak istniejgce w pomieszczeniu, do wysokoSci ok.
2,00 m.

¢ Sciana obudowy piondw instalacyjnych systemowa np. NIDA Szacht lub system
réwnowazny, bez izolacji akustycznej, System NIDA Szacht bez konstrukcji nosnej
wykonany jest z wykorzystaniem jedynie profili NIDA C mocowanych obwodowo do
masywnej konstrukcji budynku. W tym przypadku maksymalna szerokos¢ zabudowy wynosi
2,5m, natomiast maksymalna wysokos¢ zabudowy jest nieograniczona.

OBUDOWA —INDYWIDUALNA SZAFA:

Obudowa piondw wykonana w formie indywidualnej szafy o wymiarach podanych w
poszczegdlnych pomieszczeniach, Wszystkie elementy szafy stanowiqcej obudowe piondw w tym wieniec
dolny, wieniec gérny, Sciany boczne wykonane w systemie np. NIDA SZACHT 130A100/ OGIEN z obustronnymi
okfadzinami z piyt gipsowo—kartonowych GKF grubosci 12,5 mm na systemowych profilach stalowych do petnej
wysokosci kondygnaciji lub do wysokosci sufitu podwieszanego, majg byt ze sobq skrecone oraz zamocowane do
Scian. Wnetrze szafy bez podziatow.

Element drzwiowy otwierany na cafej wysokosci pomieszczenia, wykonany z niezapainej pfyty meblowe]
obustronnie laminowanej np. SWISS KRONO Stop Fire, w kolorze dopasowanym do istniejqcego wyposazenia
pomieszczenia. Drzwi szafy bez uchwytdw, wyposazona w mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON. Szafa
wyposazona w zawiasy z tfumikiem aby zapewni€ ich ciche zamykanie — min. 4 zawiasy na skrzydto

Przejscia/przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy o odpornosci ogniowej maja byé wykonane jako
szczelne i posiada¢ klasg odpornosci ogniowej tych elementdw.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymaganq dla tych elementdw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm przechodzqce przez wszystkie stropy w budynku, $ciany
noSne oraz Sciany bedqce obudowq klatek schodowych, powinny mie¢ kiase odpornosci ogniowej El
wymagang dla tych elementdw.

Na etapie inwentaryzacji i projektowania nie byfo mozliwe wykonanie wszystkich niezbednych
odkrywek i pomiardw elementdw budynku, dlatego przewiduje sie w trakcie prowadzenia
robdt

budowlanych korygowanie i weryfikacje przyjetych rozwigzafi w ramach nadzoréw autorskich.
Wszelkie prace rozbidrkowe i montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem posiadajgcego
odpowiednie

uprawnienia kierownika robot.

MONTAZ | WYKONANIE

Catos¢ robdt demontazowych i montazowych wykonaé zgodnie z normami PN,

obowiqzujgcymi przepisami BHP, p.poz., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Instalacji , instrukcjami montazu producentdw.

W szczegblnosci nalezy:

- Wszystkie przebicia przez Sciany i stropy wykonaé bez naruszenia elementdw
konstrukcyjnych,

- Przejscia przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych,

— Przejscia przewoddw przez Sciany lub stropy wymagajq zastosowania tulei ochronnych
wypetnionych materiafem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej
co przegroda.

- Zachowa€ normowe odlegtosci pomiedzy projektowanq instalacjq a istniejgcymi
instalacjomi w budynku,

Montaz tras ukfgdanych w bruzdach .

Zalecane trasy ukfadania podtynkowego w bruzdach, przewoddw elektroenergetycznych w

§cianach powinny sie znajdowacé:

¢ Dla tras poziomych -20 cm ponizej gotowej powierzchni sufitu;

¢ Dla tras pionowych -10 cm od oScieznic bqdZ linii zbiequ Scian;

UWAGI | WYTYCZNE BRANZOWE

*Materiaty zastosowane w projekcie i wykazane w zestawieniu materiatowym stuzq celom
poglgdowym i okresleniu standardu materiatowego. Wykonwca jest z obowigzany zastosowaé
materiat o cechach nie gorszych a nizeli te zastosowane w projekcie;

‘Po  wykonaniu  okablowania instalacji  elektrycznych  (bruzdowaniu)  $ciany
doprowadziédo stanu sprzed rozpoczecia robdt;

*Wykoficzenia $cian (roboty malarskie i glazurowe) wykonaé po zakoficzeniu robét
instalacyjnych

E F
D
A
Z B
. c M
BUDYNEK B | PIETRO - ETAP I
INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
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TRESC RYSUNKU SKALA 1:50
ZABUDOWA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
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