BUDYNEK F

SALA WYKLADOWA
ILOSC MIEJSC: 44

SALA WYKLADOWA PSYCHOLOGI
ILOSC MIEJSC: 38

ZAPLECZE

ZAPLECZE

PIETRO

PRACOWNIA WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO

ILOSC MIEJSC: 99

SALA WYKLADOWA
ILOSC MIEJSC: 40

OPRAWY OSWIETLENIOWE:

ﬁé FLAT PANEL LED3400-840 Q600 UGR<19 33W NT
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ERKFI0T RKFA x \ 1. Przed przystapieniem do robé6t zapoznac sie projektami wszystkich branz
|:| 2 | 2. Zabrania sie prowadzenia robdt w oparciu o projekt jednej branzy bez
,j i m N | koordynacji z pozostatymi branzami
E/RKE1/01 E/RKE1/01 < I 3. |Instalacje o$wietleniowe wykonac przewodami YDYZo3x1,5mm? 450/750V
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§ Z o ! 5. Osprzet stosowac podtynkowy o IP20
i 8 = ‘ 6. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ systemami
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| Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:
- podstawowa - izolacja czesci czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wylaczenie zasilania
- uzupetniajgca - wytaczniki réznicowopradowe
INWESTOR SZKOLA ASPIRANTOW PSP W POZNANIU
LOKALIZACIA POZNAN UL. CZECHOSLOWACKA 27 P.I.LUNISOL
SZKOLA ASPIRANTOW ul Strzeszyfiska 31
OBIEKT PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU | 60-479 Poznat
TRESE RYSUNKU RZUT I PIETRA - BUDYNEK F - POM. 223/F/b SKALA 1100
PLAN INSTAL. OSWIETLENIOWYCH SERWEROWNI
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE FAZA: PW
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