
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
 - podstawowa - izolacja części czynnych
 - przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
 - uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

 BUDYNEK F

PAŃSTWOWEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  POZNANIU

inż. Leszek Warzecha                    upr. 404/87/Pw

inż. Jan Warzecha                           upr. 220/79/Pw

SZKOŁA  ASPIRANTÓW  PSP  W  POZNANIU

POZNAŃ  UL. CZECHOSŁOWACKA  27

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ RYSUNKU

LOKALIZACJA

BRANŻA

PROJEKTANT

1 : 10SKALA

DATA   06.2020

RYS.    F.06.E

 SZKOŁA  ASPIRANTÓW

SPRAWDZAJĄCY

P.I.UNISOL
ul.Strzeszyńska 31
60-479 Poznań

Uwagi:
1. W istniejącej rozdzielnicy R-UPS w serwerowni pom. 21F (parter) zabudować wyłącznik nadprądowy 3P C25A
2. Od ww wyłącznika wyprowadzić wlz kablem YKYżo5x10RE do RKF2 w sali informatycznej 223F (II piętro)
3. Rozdzielnicę RKF2 zaprojektowano w typowej szafce wnękowej do aparatury modulowej
4. W szafce pozostawić min. 30% miejsca na ewentualną rozbudowę

RKF2

Rys. związane:
 F.02.E Plan instalacji elektrycznych Bud."F"  parter

F.03.E Plan instalacji elektrycznych Bud."F"  I piętro
F.04.E Plan instalacji elektrycznych Bud."F"  II piętro

Rozdzielnica wnękowa
Wym. 435x614x206mm
Rezerwa 31 modułów


