Wymagania minimalne dla dostawy 1 sztuki fabrycznie nowego kontenera technicznego wraz z wyposazeniem

dla Szkoly Aspirantow PSP w Poznaniu

L.p. Wyszczegdlnienie Wypelnia Wykonawca

T WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Realizacja zamdwienia obejmuje dostawe, ustawienie kontenera przez wykonawce w miejscu przygotowanym przez
Zamawiajgcego na terenie poligonu pozarniczego przy ul. Magazynowej 3 w Luboniu k/Poznania.

1.2, Kontener przeznaczony do przechowywania sprzetu i1 wyposazenia, wykorzystywanego podczas zaje¢ dydaktycznych
z zakresu ratownictwa technicznego — 1 szt.

1.3, e Kontener fabrycznie nowy — typu morskiego lub magazynowego, 20 — stopowy,
e Rok produkcji nie wezesniej niz 2020 (posiadajacy tabliczke znamionowa/informacyjng dotyczacg roku produkcji),
e Kolor niebieski RAL 5010.

1.4. Minimalne wymiary zewnetrzne kontenera:
e di. 6 m, szer. 2,4 m, wys. 2,5 m

1.5. Konstrukcja kontenera oparta na ramie z profili stalowych z naroznikami dla konteneréw, o nos$nosci konstrukcji minimum
10 ton.

1.6. Sciany zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej chemicznie lub o podwyzszonej odpornosei na korozje , malowane;j
proszkowo lub natryskowo. Powierzchnia $cian i sufitu ocieplona welng mineralng od strony wewnetrznej oraz pokryta sklejka
wodoodporna. -

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie $cian bocznych i sufitu kontenera z ptyt warstwowych typu sandwich (warstwy zewnetrzne
| plyty wykonane ze sklejki dwustronnie laminowanej, wypetnionej np. styrodurem).

1.7. e Podloga kontenera wykonana z belek stalowych, ocieplona materiatem wodoodpornym, zabezpieczona od spodu blachg
ocynkowang o grubosci minimum 0,5 mm. Od strony wewnetrznej kontenera (od goéry) przykryta blachg nierdzewna
ryflowang,

e Konstrukcja nosna podlogi wytrzymatoscig dostosowana do przenoszenia obcigzen zwigzanych z magazynowaniem sprzetu.

1.8.

e Drzwi podwojne wodoszczelne skrzydtowe umiejscowione na czolowej stronie, otwierane na zewngtrz kontenera,
montowane na zawiasach przyspawanych do naroznych stupkow kontenera,
e Drzwi zamykane na minimum 2 zamki z otworami do ktédek i plomb.

e
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1.9 Kontener wyposazony w wewnetrzne trzypunktowe o$wietlenie LED wraz z wlacznikiem/wylgcznikiem $wiatta znajdujgcym
sie przy wejsciu na $cianie wewnetrznej kontenera. Moc kazdej lampy minimum 600 lumenow.

1.10. e Dach (oryginalne poszycie kontenera) zabezpieczone wykonanym zadaszeniem dwuspadowym z blachy falistej
ocynkowanej chemicznie. Konstrukcja zadaszenia wystajaca poza obrys kontenera, wsparta na profilach metalowych wg.
projektu wykonawcy.

L11. Kontener wyposazony w minimum 2 kratki wentylacji grawitacyjne;j.

1.12. e Kontener wyposazony w dwa gniazdka typu CE umieszczone przy drzwiach wejsciowych wewnagtrz kontenera wraz

ze skrzynka bezpiecznikowa,

e Na zewnetrznym krdtszym boku kontenera (bez drzwi) zamontowane gniazdo CEE o stopniu ochrony IP minimum756,
zaglebione w ramie kontenera i zabezpieczone przed woda opadows. Przeznaczone do podpiecia kontenera do sieci
elektrycznej, w celu zasilenia systemu o$wietleniowego i grzewczego (dostarczonego przez wykonawce),

e Zasilanie kontenera: 3-fazowe 32 A, kablem 5x6% o dlugosci minimum 10 mb z wtyczkami do skrzynki rozdzielczej
zamawiajgcego,

e uziemienie kontenera: pograzone.

1.13. Wewnagtrz kontenera stworzony system magazynowania wszystkich pozycji sprzetowych, dostarczonych wraz
z kontenerem. Wykorzystane regaly, stojaki muszg posiada¢ odpowiednia nosnos¢, stabilnosé oraz zabezpieczenia przed
przypadkowym przewrdceniem znajdujgcego si¢ na nich sprzgtu. Sposéb rozmieszczenia sprzetu powinien pozwalaé
na swobodne poruszanie si¢ wewnatrz oraz umozliwia¢ pobranie kazdej pozycji sprzetowej bez koniecznosci wyjecia innych
elementow wyposazenia, uwzgledniajacy zasady ergonomii przy zatadunku/roztadunku sprzetu ratowniczego.

1.14. Kontener wyposazony w nastepujacy sprzet i wyposazenie:

e Zestaw belek do stabilizacji,

e Podnosnik typu HI LIFT lub ,,réwnowazny”,

e Zestaw podpdr stabilizacyjnych do ratownictwa technicznego (z gwintem wewnetrznym, wysuwanym mechanicznie)

e Zestaw pneumatycznych poduszek wysokiego ci$nienia i niskiego podnoszenia,

e Zestaw pneumatycznych poduszek przechwytujacych.

1.15. Wyposazenie kontenera musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej zgodnie

z przepisami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 178, poz. 1380,
z 2009r.) oraz rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania, dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami).
Swiadectwo dopuszczenia dotyczy sprzetu dla ktorego Swiadectwo dopuszczenia jest wymagane przepisami.
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Swiadectwo dopuszczenia musi by¢ aktualne, poSwiadczone za zgodno$¢ z oryginalem i przekazane Zamawiajgcemu
najp6zniej w dniu odbioru koncowego.

WYPOSAZENIE KONTENERA

Zestaw belek do stabilizacji

Wszystkie elementy sktadowe zestawu - nowe, nieuzywane, wykonane z drewna bezsekowego, impregnowanego.
Rok produkeji 2020.

e Wykonane z wodoodpornego drewna,

e Konstrukcja wyposazona w system wpustow pozwalajgcy na taczenie pozostatych elementow na zasadzie tzw. systemu
klockow lego,

e Przekroj poprzeczny w ksztalcie prostokata (cztery katy proste),

e Belki o wymiarach nie mniejszych niz, przy masie nie wickszej niz:

2.12 - 1350 x 185 x 95 mm o maksymalnej masie 15 kg —4 szt.
- 1350 x 95 x 95 mm o maksymalnej masie 7,5 kg = —4 szt.
- 1080 x 185 x 95 mm o maksymalnej masie 11,5 kg —4 szt.
- 1080 x 95 x 95 mm o maksymalnej masie 5,5 kg~ —4 szt.
- 810 x 185 x 95 mm o maksymalnej masie 9 kg — 4 szt.
- 810 x 95 x 95 mm o maksymalnej masie 4,5 kg — 4 szt.
Podnos$nik typu ,,HI-LIFT” lub ,,r6wnowazny”
Wszystkie elementy skltadowe zestawu - fabrycznie nowe, nieuzywane, wykonane przez jednego producenta.|Poda¢ producenta, model
Rok pl'OdUkC_]i 2020 ..............................
Przedmiot zamoéwienia obejmuje 6 sztuk mechanicznych podnos$nikéw ratowniczych o nominalnym udzwigu
2113 kg.

Nominalna warto$¢ zdolnosci wyciggania i Sciskania nie mniejsza niz 2268 kg.

Zakres rownowaznosci - konstrukcja podnosnika:

e Kolumna oparta na podstawie, w ktorej rozmieszczone sg okragle otwory. Po kolumnie poruszajgcy si¢ mechanizm
zapadkowy wyposazony w stopke, ktdrego cze$¢ stanowig dwa sworznie naprzemiennie zajmujgce miejsce w kolejnych
otworach kolumny. Mechanizm poruszajacy si¢ w gore badZz w dét uruchamiany jest za pomocg dhugiej dzwigni, ktéra
obstuguje ratownik,

e Kazdy ruch dZzwignig powoduje stopniowe podniesienie lub opuszczenie pojazdu/obiektu.

[N9)
N

Mozliwos¢ pracy w pionie 1 poziomie.
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226 Wytrzymata konstrukcja wykonana z wysokojakosciowej stali, zeliwa oraz stopu aluminium.

22,7 Zdolnos¢ do szybkiego zatrzymywania i blokowania sily zgniatania, jak réwniez podnoszenia pojazdéw/obiektow.
228 Zgodnos¢ produktu z normg ASME B30.1-2004 oraz standardem AS/NZS 2693:2007
229 Urzadzenie wyposazone w zdejmowang goérng nasade, wyposazong w otwdr stuzacy do mocowania lancuchéw,

umozliwiajacych funkcje ciggniecia.

2.2.10 Podstawa w ksztalcie ceownika z funkcja obrotu wokét wlasnej osi, z dwupunktowg blokadg potozenia
za pomocg trzpienia, umozliwiajacg uzycie paséw i tancuchéw. Podstawa posiada ostre zeby oraz mozliwosé¢ stabilnego
osadzenia na dwdch belkach 10 x 10 cm tworzac solidng i stabilng platforme¢ o wigkszej powierzchni nacisku.

2.2.11 Elementy ruchome urzadzenia wyposazone we fluorescencyjne oznaczenie ulatwiajgce prace w warunkach
0 ograniczonej widocznosci.
2212 Wysokosci podnoszenia/masa urzadzenia: Poda¢ modele:

-6858cm/12,25kg —2szt.
- 98,12 cm /]3’70 kg — 2szt. e R
S12637em /15,10 kg =252t

2.2.13 Rozwigzanie bazujace na konstrukcji mechanicznej, dziatajgce bez zewnetrznego zrédia zasilania.
22.14 Zestaw adapteréw do podnosnikow pozwalajacy na unoszenie pojazdu za felge — 2 szt.
23 Zestaw podpor stabilizacyjnych do ratownictwa technicznego
2.3.1 Wszystkie elementy skladowe zestawu - fabrycznie nowe, nieuzywane, wykonane przez jednego producenta.|Podac producenta, serig
Rok pl'OdleCji 2020- ..............................
232 Przedmiot zamoéwienia obejmuje 1 zestaw podpor stabilizacyjnych do ratownictwa technicznego. Poda¢ model
233 W sktad zestawu wchodza:
e Glowica tréjnogu —1 szt.
e DPodstawa ze zintegrowanym pasem samozwijajgcym — 1 szt.
o Gtowice — 6 szt.
e Adaptery — 2 szt.
e Reduktor butlowy —1 szt.
o Sterownik podwojny —1 szt.
e W3z pneumatyczny — 6 szt.
e Podnosnik hydrauliczny z pompa — 2 szt.
e Przedtuzka — 4 szt.
e Przejsciowka do podpor — 2 szt.
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e lLancuch do tréjnogu — 1 szt.

e Podstawy w ksztalcie kwadratu — 6 szt.
o Klucz z drgzkiem do podpor —1 szt.
e Podpora —1 szt.

e Podpory do stabilizacji ze zintegrowanym pasem samozwijajacym — 2 szt.

[}

Glowica tréjnogu — 1 szt.

e wykonana ze stopu aluminium,

e umozliwiajgca wykonanie tréjnogu ratowniczego,

e posiadajaca trzy otwory umozliwiajgce potaczenie z podporami oraz przedtuzkami,
e posiadajgca zaczep umozliwiajacy uzycie sprzetu wysokosciowego,

e 0 maksymalne] wadze do 4,1 kg.

Podstawa ze zintegrowanym pasem samozwijajacym — 1 szt.

e podstawa o wymiarze 15,2 cm ze zintegrowanym pasem samozwijajacym zapadkowym oraz koncowka kotwigca,
e umozliwiajgca potaczenie z podporg lub przedtuzka,

e 0 maksymalnej wadze do 8,4 kg.

Glowice (kompatybilne z dostarczonymi podporami i przedtuzkami):

e kanalowe w ksztatcie litery ,,U”

- wykonane z twardego stopu metali, umozliwiajace uzycie drewnianej belki o wymiarach:

- 16 cm x 17,8 cm 1 maksymalnej wadze do 1,1 kg — 2 szt.

- 10,9 cm x 15,2 cm 1 maksymalnej wadze do 0,9 kg — 2 szt.

e wielofunkcyjne

- wykonane z twardego stopu metali, wyprofilowanych do réznego rodzaju powierzchni,

- chropowata powierzchnia robocza koncédwki zapobiegajaca przesuwaniu sie podczas pracy,
- mozliwo$¢ przetozenia tancucha oraz szpikulca,

- 0 maksymalnej wadze do 1,4 kg —2 szt.

Adaptery — 2 szt.

e wykonane w ksztalcie haka, dajgce mozliwos¢ zaczepienia si¢ do elementéw pojazdu i potgczenia go z pasem napinajacym,
e kompatybilne z pozostatymi elementami zestawu,

e 0 maksymalnej wadze do 2,3 kg.

N
W)

&

Reduktor butlowy dwuzegarowy z pokretlem o zakresie cisnienia roboczego 5500-300 psi/379,2 — 20,7 bar — 1 szt.
- maksymalna waga do 1,7 kg.

NS}
(93]
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Sterownik podwdjny G3 — 1 szt.

e umozliwiajgcy podtgczenie z reduktorem butlowym zawartym w zestawie,
e umozliwiajacy pracg na dwoch liniach,

e cisnienie robocze 250 psi.
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e 0 maksymalnej wadze do 1,6 kg.

Waz pneumatyczny — 6 szt.

e Wykonane w kolorze: czarnym (2 szt.), czerwonym (2 szt.) i zottym (2 szt.)

- wgz do napetniania o dtugos$ci minimum 10 m,

- 0 ci$nieniu roboczym 300 psi/20,7 bar,

- 0 $rednicy wewnetrznej 3/8 cala/9,5 mm,

- elastyczny w calym zakresie,

- wyposazony w zamkniete zlacza zapobiegajace wydostaniu si¢ powietrza przy roztgczaniu,
- 0 maksymalnej wadze do 2 kg.

Podnos$nik hydrauliczny z pompa (kompatybilny z przedtuzkami i podporami zestawu) — 2 szt.
- umozliwiajacy zakres pracy w przedziale 64,0 cm — 88,9 cm,

- 0 maksymalnej wadze do 23,5 kg,

e Wspolpracujacy z pompg hydrauliczna:

- 0 napedzie recznym nie powodujgcg wyciekdw,

- wyposazong w waz odporny na zatamania o dtugosci minimum 3 m,

- umozliwiajacg dziatanie jednostronne w dwoch predkosciach,

- wykonang z metalu,

- 0 maksymalnej wadze do 12,8 kg.

Przedluzki

Stuzace do przedtuzenia podpér wykonanych ze stopu aluminium za pomocg, ktérych reguluje sie wysoko$é zestawu,
kompatybilnych z elementami zawartymi w zestawie:

e o dlugosdci 15 cm i maksymalnej wadze do 1,9 kg — 2szt.

e o dlugosci 61 cm i maksymalnej wadze do 3,6 kg — 1szt.

e 0 dlugosdci 91 cm i maksymalnej wadze do 5,0 kg — 1szt.

Przejsciowka — 2 szt.

e kompatybilna z podnosnikiem hydraulicznym,

e umozliwiajgca polaczenie z glowica lub podstawg oraz przedtuzka,
e 0 maksymalnej wadze do 1,2 kg.

Yancuch -1 szt.

e umozliwiajgcy potaczenie podstaw trdjnogu celem nie przesuwania sie po podtozu,
e wyposazony w chwytacze,

e 0 maksymalnej dlugosci 9,5 metra.

Podstawy w ksztalcie kwadratu — 3 szt.
e 0 wymiarze nie wigkszym niz 6 cali (15,2 cm),
e wyposazone w gniazdo na podpory z mozliwoscig obrotu o 20 stopni w stosunku do plaszczyzny podstawy,
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e kompatybilne z pozostatymi elementami zestawu,
e 0 maksymalnej wadze do 1,5 kg.

2.3.16 Podstawy sztywne w ksztalcie kwadratu — 3 szt.
e 0 wymiarze nie wiekszym niz 6 cali (15,2 cm),
e 7z mozliwoscig stosowania podpierania pionowego lub poziomego,
e wyposazone w gniazdo na podpory,
e kompatybilne z pozostatymi elementami zestawu.
e 0 maksymalnej wadze do 1,3 kg.
2.3.17 Klucz z drazkiem — 1 szt.
e stuzacy do dokrecania sruby kontrujacej w podporach,
e umozliwiajacy wykonanie tej czynnosci z bezpiecznej odleglosci,
e 0 maksymalnej wadze do 0,65 kg.
2.3.18 Podpora — 1 szt.
e podpora z mozliwoscig regulacji, o wymiarach: 94 cm (ztozona), 147 cm (po wysunieciu),
e wykonana ze stopu aluminium,
e kompatybilna z przedtuzkami, glowicami oraz podstawami zawartymi w zestawie,
e regulacja podpér odbywa si¢ poprzez wysuniecie cylindra do odpowiedniej wysokosci (recznie i/lub za pomocg sprezonego
powietrza), z mozliwoscig rgcznego zabezpieczenia przy uzyciu pierscienia blokujgcego odpornego na zabrudzenia
e 0 maksymalnej wadze do 10,4 kg.
2.3.19 Podpory do stabilizacji ze zintegrowanym pasem samozwijajacym — 2 szt.
Niezalezne podpory do stabilizacji, wspotpracujgce z zestawem:
e wykonane ze stopu aluminium,
e posiadajgce zintegrowang podstawe z kolcami oraz otworami kotwigcymi uniemozliwiajacymi przesuwanie sie podpory
w czasie stabilizacji,
e wyposazone w dwupozycyjne pokretto, zawierajace pas samozwijajacy z grzechotka z dwoma hakami, wytrzymujacy
1665 kg,
e wyposazone w ostong¢ termiczng pasa,
e mozliwos¢ roztozenia podpory na wysokos¢ 240 cm z wykorzystaniem przedtuzki 76 cm wchodzacej w sktad podpory,
e glowica z dwiema plaszczyznami (z jednej strony powierzchnia typu SPIKE z kolcami z drugiej strony stozek),
e 0 maksymalnej wadze podpory do 15,9 kg.
2.4. Zestaw pneumatycznych poduszek wysokiego ci$nienia i niskiego podnoszenia
24.1 Wszystkie elementy skladowe zestawu - fabrycznie nowe, nieuzywane, wykonane przez jednego producenta.
Rok produkeji 2020.
242 Poduszki pneumatyczne do podnoszenia muszg spemia¢ wymagania normy PN-EN 13731:2010 - Systemy poduszek
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podnoszacych przeznaczone do stosowania przez straz pozarng i stuzby ratownicze - Wymagania bezpieczenstwa
1 eksploatacyjne.

Poduszka wysokoci$nieniowa tzw. plaska 8 barowa — 3 szt.

Wykonana z CR/aramidu wulkanizowanego na gorgco. Poduszki pozwalajace na utozenie na sobie w stos 3 sztuk i spiecie ich
dedykowanymi klamrami dostarczonymi z poduszkami. Posiadajace konstrukcje pozwalajacg na zachowanie ptaskie;
powierzchni styku nie odksztalcajgcej sie przy maksymalnym napetnieniu. Na poduszkach naniesione oznaczenie powierzchni
nieodksztatcajace;.

e sita podnoszenia minimum 20 ton przy maksymalnej wysokosci unoszenia,

e wysokos¢ podnoszenia kazdej poduszki przy zachowaniu ptaskiej powierzchni minimum 17 cm,

e ciezar jednej poduszki maksymalnie 15 kg,

e maksymalna wysoko$¢ przed napetnieniem nie wieksza niz 3 cm,

e wymiary maksymalne 800 x 800 mm,

e poduszka o ksztalcie prostokata/kwadratu posiadajaca cztery katy proste.

Poda¢ producenta i model

Poduszka wysokoci$nieniowa tzw. plaska 8 barowa — 3 szt.

Wykonana z CR/aramidu wulkanizowanego na goraco. Poduszki pozwalajace na utozenie na sobie w stos 3 sztuk i spiecie ich
dedykowanymi klamrami dostarczonymi z poduszkami. Posiadajace konstrukcje pozwalajacg na zachowanie plaskiej
powierzchni styku nie odksztatcajgcej sie przy maksymalnym napetnieniu. Na poduszkach naniesione oznaczenie powierzchni
nieodksztatcajgce;j.

e sila podnoszenia minimum 9 ton przy maksymalnej wysokosci unoszenia,

e wysoko$¢ podnoszenia kazdej poduszki przy zachowaniu ptaskiej powierzchni minimum 17 cm,

e ci¢zar jednej poduszki maksymalnie 10 kg,

e maksymalna wysoko$¢ przed napelnieniem nie wieksza niz 3 cm,

e wymiary maksymalne 650 x 650 mm,

e poduszka o ksztalcie prostokata/kwadratu posiadajaca cztery katy proste.

Poda¢ producenta i model

Poduszka wysokoci$nieniowa tzw. plaska 8 barowa — 3 szt.

Wykonana z CR/aramidu wulkanizowanego na goraco. Poduszki pozwalajace na utozenie na sobie w stos 3 sztuk i spiecie ich
dedykowanymi klamrami dostarczonymi z poduszkami. Posiadajace konstrukeje pozwalajgca na zachowanie plaskiej
powierzchni styku nie odksztatcajgcej si¢ przy maksymalnym napetnieniu. Na poduszkach naniesione oznaczenie powierzchni
nieodksztatcajacej.

e sifa podnoszenia minimum 6,5 tony przy maksymalnej wysokosci unoszenia,

e wysoko$¢ podnoszenia kazdej poduszki przy zachowaniu ptaskiej powierzchni minimum 17 cm,

Poda¢ producenta i model

e 2.
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e ciezar jednej poduszki maksymalnie 7,5 kg,

e maksymalna wysoko$¢ przed napetnieniem nie wigksza niz 3 cm,

e wymiary maksymalne 550 x 550 mm,

e poduszka o ksztalcie prostokgta/kwadratu posiadajgca cztery katy proste.

24.6

Reduktor butlowy 200/300 bar z przewodem zasilajagcym o dtugosci minimum 0,5 m — 6 szt.

2.4.7

Sterownik potréjny 8 bar z manometrami, wykonany w obudowie z metalu — 6 szt.

2.4.8

Weze pneumatyczne do zasilania poduszek wysokoci$nieniowych:

e waz do napetniania o dtugosci minimum 5 m i ci$nieniu roboczym 8 bar w kolorze zéttym — 3szt.
e w3z do napetniania o dlugosci minimum 5 m i ci$nieniu roboczym 8 bar w kolorze czerwonym — 3szt.
e w3z do napetniania o dtugosci 5 m i ci$nieniu roboczym 8 bar w kolorze niebieskim — 3szt.
e zawOr odcinajacy 8 bar z wezykiem o dlugosci minimum 0,3 m w kolorze z6ttym — 3szt.
e zawOr odcinajgcy 8 bar z wezykiem o dlugosci minimum 0,3 m w kolorze czerwonym — 3 szt.
e zawor odcinajacy 8 bar z wezykiem o dlugosci minimum 0,3 m w kolorze niebieskim — 3 szt.

Zestaw pneumatycznych poduszek przechwytujacych

2.6.1

Wszystkie elementy skitadowe zestawu - fabrycznie nowe, nieuzywane, wykonane przez jednego producenta.
Rok produkeji 2020.

2.6.2

Rozwigzanie bazujace na poduszkach wyposazonych w klapy nadcisnieniowe, shuzace do wypuszczania nadci$nienia
z poduszek podczas wzrostu cisnienia w ich wnetrzu. Ciagle dostarczanie powietrza pozwala utrzymaé state ci$nienie
w poduszkach przechwytujacych cigzar np.: przewracanego pojazdu.

Poduszka niskoci$nieniowa — 3 szt.

e wysokos¢ robocza kazdej poduszki minimum 160 cm,
e ci¢zar jednej poduszki nie wiekszy niz 22 kg,

e wymiary przy podstawie minimalnie 140 x 140 cm,

e cisnienie robocze nie wigksze niz 0,2 bar,

e czas napelniania nie dtuzszy niz 90 sekund.

Poda¢ producenta i model

Ponadto w sktad zestawu wchodzg:

e W3z napelniajacy o dtugosci nie mniejszej niz 10 m — 3 szt.

e Rozdzielacz powietrza tréjdrozny —1 szt.

e Dmuchawa o napedzie spalinowym, kompatybilna z rozdzielaczem powietrza o wydajnosci pozwalajgcej na zastosowanie
3 sztuk poduszek przechwytujacych — Iszt.

WA -y
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Zlgcze zaslepiajace stuzace do zaslepienia nieuzywanych wyjs$¢ roboczych rozdzielacza powietrza — 2 szt.

e Zestaw naprawczy -1 kpl.
e Pokrowiec ochronny na poduszki przechwytujace — 3 szt.
e Tyczka pozycjonujaca — 3 szt.
e Kliny z tworzywa sztucznego stuzace do stabilizacji poduszek — 3 szt.
e Podklad pozycjonujgcy wykonany z PVC —3 szt.
2.6. WYMAGANIA DODATKOWE
2.7.1 Wykonawca udzieli gwarancji na czas nie krotszy niz 24 miesigce od daty odbioru, potwierdzonej podpisem bez zastrzezen | Podac¢ dlugos¢ gwarancji

wW pl‘O'[OkOle OdbiOl'u. ...............................
Jezeli zamawiajacy opisat w specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia, przedmiot zamdwienia wskazujgce znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie nalezy przyjac, ze wskazaniu takiemu towarzyszy sformutowanie ,,lub réwnowazne”.

o
.
o

Informacje dodatkowe:

Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu badan instalacji elektrycznej 1 uziomowe;j.

(miejscowosé, dnia) (podpis wykonawcy)
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